INSTRUCTION
MANUAL

DIGIT

CYCLECOMPUTER

Computer ﬂ

Features E

For reference you can refer to the function table of your computer's
features as state on the gift box.

FUNCTIONS

Speedometer (0-99.9 Km/hr or M/hr)
Tripmeter (Up to 999.9 Km or M)
Odometer (Up to 9999.9 Km or M)
Auto trip timer (9: 59'59")

Maximum Speed (up to 99.9 Km/hr or M/hr)
Digital Clock (12 hour format)

Average Speed (0-99.9 Km/hr or M/hr)
Scan (for DST, MXS, AVS, TM)

Speed Comparator (+ or -)

Slide the computer onto the mounting bracket until it snaps firmly
into position. Press the release button to take out the computer
as shown in Fig. 1.

Fig. 1

Release

Auto Start / Stop ﬂ

To preserve batteries, the cycle computer will automatically switch
off if the unit is left unused for over 5 to 6 minutes. Display will
reappear with a press on either button or input from the sensor.

Wheel Size Input

Press and hold LEFT and RIGHT
buttons for 2 seconds or after the
replacement of battery, the unit is
switched to wheel size input mode.
Multiply wheel diameter, d (Fig. 2) in
millimeters by 3.1416 to determine
wheel factor, c.

Press the LEFT button to select digit
to be input and the RIGHT button to
adjust the digit to the desired number
(hold for fast advance). Press the
LEFT button again to KM/MILE
selection. (Note: Removing battery

will erase Wheel Size Input)
"’ 2‘ ‘
—>
distance in millimeter per one turn

|<€<— C

For convenience you can
refer to the chart of wheel
diameter size factor inputs.

_______________________________ e |
1 1 |
KM / MILE Selection E 1 Clock (12H/24H) . Average Speed .
Selection of scale of measurement is proceed right after the ' A 12 or 24 hour digital clock is indicated by ' Average Speed measurement is indicated !
wheel size input. Press the RIGHT button to choose between ! the flickering colon on the bottom line. ' by AVS and is displayed on the bottom line. !
KM (KM) and MILE (M), press the LEFT button to confirm. The | To switch 12 or 24 hour format or adjust time, ' AVSiis calculated with the Trip Timer TM, so ! Wh I .
unit is then switch to speed mode and is ready for use. : gress thﬁq LEITlTrl]:Junon for 2ﬂse;(:0nds. TI;e : QVS is tt1heRaI‘(’3eI[|a'I9§ speed only w?ill\: ridigg. : eel size
igit "12H" will then start to flicker, use the ress the utton to enter mode. n n
Speed Comparator (c | RIGHT button to select "12H" for 12 hour . - . Tire scale Tire scale
A"+" or "' sign appears to the right of the Gor” ,  format or "24H" for 24 hour format and LEFT , Trip Timer h 14x1,5 1020 | 26x1,75 2023
i i A J button to confirm. After that, the hour digits - -
?ﬁ:,-,e(yjbu: ;‘?:rlggée:p);?daz;\evtsr?villl{qginfgisgggs '0 - 3 | willthen start to flicker, use the RIGHT button . Tng ."”“j‘?’ Teasduremﬁntbls |nd|c|e_1ted ?I_V.TM . TS 1055 IR 2050
you are riding slower than your average speed ) . .' ,  to adjust to desire value. To adjust minutes, . .?.” 1S displaye: c?" the OF‘OT 'n?-h np ' 16x1,5 1185 | 26x2.0 2055
| @LalWhi | press LEFT button again and then the minutes y  Timer is activate augmatlca y with 1 16x1,75 1195 | 26 x 21 2068
w42 ) 1+ digits willstart to ficker, use the RIGHT button ' igeﬁgg?}?(‘)ifs'?g;‘] [“ ,’;&’}32 ggluy't'ﬁs "’I‘r’r‘]‘é \ Bl 40 BN E 2070
: Ersgéutﬁ‘etﬁgglﬁgglum%re and back to clock : spent actually riding. : 18 1’75 1350 | 26 2'35 2083
Speed Tendency (Accooraion  ecsertion) _ | e e Jle o b beL T - ez e e et
Ul l . ,
Acyclist symbol appears to the left of the speed. Go ™ " = : Press the RIGHT button to enter ODO mode. : the RIGHT button to enter SCAN mode. : 20 x1-3/8 1615 | 27x1 2145
The wheel turns forward '.L’“! indicates you ... - : : SCAN : 22 x1-3/8 1770 | 27x1-1/8 2155
are travelling accelerating. The wheel turns o Tripmeter ¥ =
backward iﬁi'- indicates you are travelling %ews:’ : (Trip Information Reset Mode) : Information [DST, MXS, AVS, TM] can be : ;Z xl 1/2 1;?; i; X‘1| ;/: ;:?9
s i i i X
* 323 | 1ip deanco measuement s st by | [ witoitpresong e ey oy ntrg, L )
9: , DSTand is displayed on the bottom line. | CLOCK mode ' 24 x3/4 Tubular | 1785 | 650 x 35A 2090
Speedometer 1 -sl—;r)igg:%r?\reitse??r:i;\)ﬁt‘ed automatically with Fo)¥ W) =) ’ | 24x1-1/8 1795 | 650 x 38A 2125
p — | Resetting DST to zero by pressing the LEFT ’.. ..,B . | 24x1-1/4 1905 § 650 x 388 2105
Instantaneous Speed is indicated on the top 1 button for 2 seconds; DST(Trip distance), TM @ @Vl 1 Malfunction Problem 1 24 x1,75 1890 | 700 x 18C 2070
line. The range of measurement is from Oto 1 (Trip Time) & AVS (Average Speed) will also ERERT N ! 24 x 2,00 1925 | 700 x 19C 2080
99 KM/ hr [0 to 99 M/ hr] and accuracy is 1 bereset at that time. Press the RIGHT button 3 1238 ! " . ' >
+/-0.5KM/hr[M/hr]. I to enter MXS mode —==, No speedometer reading  Improper magnet / sensor alignment 1 24 x 2125 1965 | 700 x 20C 2086
. | Slow display outside of limits | 26x7/8 1920 | 700 x 23C 2096
' ) ' (C:55/degrees C) I 26 x1(59) 1913 | 700 x 25C 2105
Odometer N Maximum Speed | Black display Tempergltun‘aj_toghot, ?rrt‘iti?plaly . 26 x1(65) 1952 | 700 x 28C 2136
Total distance travelled is indicated by ODO L e i vt anine botamine. ()T 1) zpsseCloCoe o Pofroolong ' 26x1,25 1953 | 700 x 30C 2146
and display on the bottom line. To rese , ! - ! i !
press a‘r)]d )rllom LEFT and RIGHT buttons for '. 1 Maximum speed is stored in memory and '.. .’ _S P (L5 (CEERERES ocrbattervicontactsioridsadibatievil | 26 x1-1/8 1970 | 700 x 32C 2155
2 seconds or remove the battery. oo '.' | | Updates only when a higher speed is reached. %' aVini| | Notrip distance reading  Check correct sensor / magnet ! 26 x1-3/8 2068| 700C Tubular | 2130
Press the right button to enter DST mode. &l &l | T reset MXS, press and hold the LEFT button [ xs = ! alignment ' 26 x1-1/2 2100 | 700 x 35C 2168
37238) ! inthe MXS mode. Press the RIGHT button 123 ! Check battery and correct installation ! z u oo X o 2180
! o enter AVS mode. ! Display shows Take out battery and install again 1 Epdl.d, 2005 X 1
1 1 irregular figures 1 26x1,5 2010 | 700 x 40C 2200
BEDIENUNGSANLEITUNG | Funktionen B computer Bl | Autostart/stop 4 |

FAHRRADCOMPUTER

Wahl zwischen Meilen oder Kilometern ﬂ

Wenn man den unteren Knopf driickt, werden die einzelnen
Funktionen im Display aufgeftihrt.

FUNKTIONEN

Fahrgeschwindigkeit (0-99.9 Km/hr oder M/hr)
Tagesstrecke (Max 999.9 Km oder M)
Gesamtstrecke (Max 9999.9 Km oder M)

Fahrzeit (9 : 59' 59" )

Maximalgeschwindigkeit (Max 99.9 Km/hr oder M/hr)
Uhr (12 Std Anzeige)

Durct i (0-99.9 Kmvhr oder M/hr)
Scanfunkion (fuer DST, MXS, AVS,TM)
Geschwindigkeitsvergleich (+ /-)

Zeit (12H/24H)

Schieben Sie den Fahrradcomputer in die Montageklammer bis
er einrastet. Driicken Sie auf den Loseknopf, um den
Fahrradcomputer abzunehmen. Siehe Abb. 1.

Durchschnittsgeschwindigkeit

Direkt nach der Einstellung wird die MeBeinheit gewahlt. Driicken
Sie auf den rechten Knopf um von Kilometern (KM) auf Meilen(M)
zu schalten, dann driicken Sie auf den linken Knopf um die Wahl
zu bestéatigen.

Der Zahler ist dann auf "Geschwindigkeit" und funktionsbereit.

Eine 12/24 Std. digitale Zeitanzeige mit
blinkendem Doppelpunkt erscheint in der
untersten Zeile.

Betatigen Sie die "LINKS"-Taste zwei Sekunden
lang, um zwischen dem 12-Stunden- oder 24-
Stunden-Anzeigemodus umzuschalten oder

Die Durchschnittsgeschwindigkeit wird mit AVS
angezeigt. Diese Funktion ist mit der
Tourenzeituhr verbunden, so dass nur die
tatsaechlich gefahrene
Durchschnittsgechwindigkeit gespeichert wird.

Um Batterie zu sparen, schaltet sich das Gerat nach 5 - 6 Minuten
aus, wenn kein Impuls vom Sensor empfangen wird. Das Gerat wird
entweder durch Driicken eines der beiden Tasten, oder durch einen
Impuls an den Sensor automatisch eingeschaltet.

Radgrésseneinstellung

LINKS-Taste und RECHTS-Taste gleichzeitig 2 Sekunden lang
gedriickt halten (oder nach Betteriewechsel), es erscheint Zahl 2124,
die blinkt. Um die richtige ReifengréRe zu ermitteln, benutzen Sie bitte
Tabelle oder alternativ multiplizieren Sie den Raddurchmesser mit der
Zahl 3,1416.

Mit LINKS-Taste die zu &ndernde Zahl wéhlen und mit
RECHTS-Taste den ermittelten Wert eingeben (bzw. gedriickt halten
firr schnellere Anderung). Nach dem Einstellen der letzten Ziffer mit
LINKS-Taste bestatigen, im Display erscheint Eingabe KM / MPH
(nach Batteriewechsel werden diese Einstellungen geléscht).

Abb. 2

\

T<— ¢ =
Distanz in Millimeter per Umdrehung

Benutzen Sie diese
Tabelle als Hilfestellung
fuer Raddurchmesser und
Radumfang.

Rad grosse

Radumfang Radumfang

1 1 |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
Geschwindigkeitsvergleich (Kadenz) | die Lrjlhr einzug}euenaoeg Iniikamr " E?H" | Fahrzeit . 14 x1,5 1020 | 26 x1,75 2023
o "7 . erscheint nun blinkend in der Anzeige. Betétigen - - - - - -
(Ijig C;’es(::?&l/'indiZlgﬁg:rr\‘z?erisghﬁlrw;ﬁtz:ﬂtse\t/gl]l : Sie die "RECHTS"-Taste, um "12H" fiir das 12- : Die Tourenzeitmessfunktion wird mit TMim < ~ : 14 x1,75 1055 | 26 x1,95 2050
ob'sie schnellegoder e s‘?ar'ner ok dig g . Stunden-Format, oder "24H" fiir das 24- , Display angezeigt. Diese Funktion schaltet sich '. o \ 16 x1,5 1185 | 26x2.0 2055
Durchsehnittsgesch 'nd‘gke‘t (AVS) fahren 1 Stunden-Format einzustellen und bestatigen 1 automatisch mit dem Tacho ein und wird bei ' . ._S ' 16 x 1,75 195 | 26 x21 2068
B e e Gio urher dor” 1 Sie die Einstellung mit der "LINKS"-Taste. i Jedem Stop unterbrochen, so dass nur die reine | ‘a¥ aVuui| 1 [ 45,4 1340 | 26 x 2125 2070
D'” " ﬁ'C_nen Ze'ﬁ '?‘”&_ E A f'eh“” er der 1 Betatigen Sie die "RECHTS"-Taste zum i Fahrzeit gemessen wird. Die Uhr wird durch ACoLCol ! x15 X2
urchschnittsgeschwindigkeit fahren. 1 Eing}elLen dber Zeit sob;lg die Stundsenagzeige 1 Dr?%:kentdﬁ( linken Taste in der DST Funktion 095359 1 18 x 1,75 1350 | 26 x 2,35 2083
eli TP I zu blinken beginnt und bestitigen Sie die 1 aut O gestelit. !
Geschwindigkeits-Tendenz I Einstellung mit der "LINKS"-Taste. Danach . ) \ 20x1,75 1515 | 26x3 2170
( und Ver : beginnt die Minutenanzeige zu blinken und : Scanfunktion : 20x1-3/8 1615 | 27x1 2145
Ein Symbol, das einen Radfahrer darstellt, der gewiinschte Wert kann nun mit der " - oo 3 »
ymbo ! "RECHTS"-Taste eingestellt werden. ! l};laclt: vElnstellljegTdiArfScaR\f/gk_:_l’?An werden -a"?] 8‘0" " +) 22x1-3/8 1770 | 27x1-1/8 2155
erscheint links von der ! Betatigen Sie die "LINKS"-Taste noch einmal, ! ngghg%rfnr:jgr angezeiot. ) automatisch |zcufy 8 [ v 22x11/2 1785 | 27x1-1/4 2161
Geschwindigkeitsanzeige. Ein sich vorwérts | um die Einstellung zu bestétigen und in den . ! gezeigt. Lo 1753 | 27x1-3/8 2169
drehendes Rad zeigt an, daB Sie | Zeitanzeige-Modus zuriickzuschalten. . « alowi
> egian cabsle | Betatigen Sie die "RECHTS"-Taste, um den . w123 24 x3/4 Tubular | 1785 | 650 x 35A 2080
beschleunigen. ‘1._ Ein sich rickwarts . "ODO"™Modus wieder aufzurufen. . o, \ 24 x1-1/8 1795 | 650 x 38A 2125
drehendes Rad zeigt an, daB Sie langsamer 1 + Fehlfunktionen Problemfille 1 24 x1-1/4 1905 | 650 x 38B 2105
werden. . §'®’ ! Tagesstrecke (Schrittinformations- Reset- Funktion) | T fascho Wagnet-/ Sensor- | 2ax175 1890 | 700 x 18C 2070
P - 1 Die zurueckgelegte Wegstrecke wird mit DST 1 SEREIN) ]
Fahrgeschwindigkeit 1 angezeigt. Der Tourenkilometerzaehler schaltet ' Verzégerter Displayaufruf et ' 25210 1925 | 700 x13C 2080
Zeigt die momentane Geschwindigkeit an ! sich automatisch mit dem Tacho ein. Um den ! sich at ler 1 24 x 2,125 1965 | 700 x 20C 2086
(0-999 kmih) g ! Tourenkilometerzaehler auf O zu stellen, in der ' Mindestwerte (0-55 °C) ! 26x7/8 1920 | 700 x 23C 2096
’ | DST Funktion die linke Taste fuer ca. 2 ' sSchwarzer Bildschirm Zu hohe Temperaturen oder !
! Sekunden druecken. ' Display wurds zu lange direktem ' |26 1(59) 1913 | 700 x 25C 2105
| Maximalgeschwindigkeit : Sornenicht auegeseit .| 26x1(65) 1952 | 700 x 28C 2136
1 Die Maximal wndiokel wird aut d 1 Fehlerhafte Bildschirmanzeige g?gﬁiﬁgﬁmengder zu schwache 26 x1,25 1953 | 700 x 30C 2146
1 Die Maximalgeschwindigkeit wird auf der 1 | »
Gesamtstrecke ' Anzeige mit MXS angezeigt und automatisch ' Inkorrekte Einrichtung der Uberpriifen von Sensor- und ! 2ERAIS /By 1970 JROOBEZE 2155
Der Kilometerzahler summiert die insgesamt I gespeichert. Um die Maximalgeschwindigkeit ! Fernablesung Magnetposition, Batterie korrekt 1 26x1-3/8 2068| 700C Tubular | 2130
gefahrenen Kilometer und wird mit ODO im ! zuloeschen, die linke Taste druecken und halten ! eingelegt, vorschriftsmassige ! 26 x 1-1/2 2100 | 700 x 35C 2168
Display angezeigt. Der Kilometerzahler kann ! und gleichzeitig die rechte Taste druecken. ! Befestigung 1
nur durch Entnahme der Batterie oder durch . | Das Display zeigt Entfemnen Sie die Batlerie und legen . 26x14 2005| 700 x38C 2180
i iti U i U sie sie erneut ein
&3 Gakinen aut o godeit wardon, ' Sy PSS o [2exas 2010| 700x40c | 2200
Vlastnosti (znaky) E Cyklopogita¢ ﬂ Start / Stop n

NAVOD
NA OBSLUHU

CYKLOCOMPUTER

Vybér KM / Mile

Po nastaveni obvodu kola je mozné si vybrat KM/M pro uréeni hodnoty
vzdalenosti. Stlacte PRAVE tl. pro vybér KM a nebo MILE, potom stlacte
LEVE tl. k potvrzeni.

Porovnani aktualni rychlosti (+/-)

Vpravo, vedle rychlosti, se objevuje znaminko ,+* nebo
. Znaminko ,+“ informuje, Ze jedete rychleji nez je
va$e priimérna rychlost (AVS). Znaminko,-“ zase to, ze
zpomalujete.

Zobrazeni zrychleni — akcelerace

(o™ .‘ 0

V levém hornim rohu se vedle rychlosti objevuje '. H
obrézek cyklisty. Pokud se kola na jeho jizdnim kole toci L. j:m.
el &' alun

dopiedu, “ @ ._ znamend to zrychlovani. Kdyz se s 133

jeho kola todi dozadu, -, @ ® " znamend to
zpomalovani.

Rychlost

Okamzita rychlost se zobrazuje nad ¢arou. Mozny
rozsah je od 0-99,9 km/h (0-99,9 M/h) s pesnosti
+/- 0,5km/h (M/h).

Celkova vzdalenost (ODO)

Celkovou vzdalenost je mozné zjistit v rezimu ODO pod
&arou. Na vymazani (dajli v tomto rezimu stladte a
podrzte LEVE i PRAVE tl. po dobu 2 sekund, a nebo
vymérite baterie.

Do rezimu DST - denni vzdélenost se dostanete
stlacenim PRAVEHO tl.

V tabulce mizete vidét seznam funkci, které tento
cyklocomputer nabizi:

Vsurite cyklocomputer do drazek na drzaku pokud nezacvakne.

FUNKCE

rychlost (0-99,9 km/h nebo mile/h)

denni vzdalenost (do 999,9 km/h nebo M/h)

celkova vzdalenost (do 9999,9 km/h nebo M/h)

doba jizdy (auto start/stop) (9:59°59°")

maximalni rychlost (do 99,9 km/h nebo M/h)

hodiny

praméma rychlost (0-99,9 kmvh nebo M)

SCAN - piehled 4 funkci (rezim DST, MXS, AVS, TM)

porovnani aktualni rychlosti (,+“ nebo

Hodiny (12H/24H)

,pojistky“ vyjmete cyklocomputer z drzéku, obr. 1.

obr. 1

pojistka

Prdmérna rychlost (AVS)

Digitalni hodiny poznate podle blikajici dvojtecky,
nachdzeji se pod ¢arou.
Prepinani formatu 12H/24H a nastavovani hodin je

Pramérna rychlost se uréuje v rezimu AVS a ukazuje se
pod ¢arou. Tento Udaj se prepocitava spolu s dobou
jizdy, takZe urcita primérna rychlost je dosahnuta jen v

Na zapnuti cyklocomputeru stisknéte PRAVE tl. Vypnuti je automatické
po 5-6 minutach v klidném stavu.

Nastaveni obvodu kola

Po stisknuti tl. LEVE a tl. PRAVE sougasné na 2 sekundy nebo po
vyméné baterie se dostane cyklopocita¢ do médu nastaveni obvodu
kola. Zobrazi se udaj 2124 a &islo blika. Pro vybér spravné velikosti
obvodu kola prosim pouzijte tabulku nebo vynasobte pramér kola v
milimetrech ¢islem 3,1416 pro vypocet obvodu kola.

Stisknéte tl. LEVE pro vybér &islice, kterou si pfejete zménit a tl.
PRAVE pro nastaveni pozadované hodnoty (pozn. zadrzte pro
rychlej§i zménu) stisknéte tl . LEVE opét na presun do médu vybéru
KM/MILE. (pozn. po vyméné baterie se tyto idaje smazou).

I<— ¢ —>»i
Vzdalenost v mm na jedno otoceni kola.

Pro usnadneni vypoctu
obvodu kola pouzijte tuto
tabulku:

Rozmér kola

Prameér kola Pramér kola

1
1
1
1
1
1
1
mozné stladenim LEVEHO tl. po dobu 2 sekund. Zacne dobeé jizdy. ! L(mm)
blikat ,24H*. PRAVYM tl. si vyberte formét - 12H nebo Stlagte PRAVE tl. pro vstup do rezimu TM. : 14 x 1,5 1020 | 26 x1,75 2023
24H. Potvrdite LEVYM tl. .
Zacne blikat hodinova Cislice, PRAVYM tl. si nastavite hodiny. Pro Doba jizdy (TM) . el 1055 |R2ERAIES 2050
nastaveni minut stlacte znovu LEVE l. Zaénou blikat minuty. Pouzijte daio 2iokimo pomont raZms TH. 2obraso o0 oo . 16x1,5 M85 | 26x2.0 2055
PRAVE tl. k vybéru minut. Stlaéenim LEVEHO tl. se vratite spét do ~aa) o P o etichr s rveLloot: I " P 1 16 x 1,75 1195 | 26x2,1 2068
rezimu hodin. Opétovnym stladenim PRAVEHO tl. se dostanete do ﬁg;‘;uz.aén‘evtlgfesziﬁ?: 3;’;: z’dsyirysckogzilé]spus i se, : 18x1,5 1340 | 26 x 2,125 2070
rezimu ODO — celkova vzdalenost. Zaznamenava se jen ¢as stréveny aktivnim jezdénim. 1 18 x1,75 1350 | 26x 2,35 2083
Ziskané udaje vynulujete stladenim LEVEHO tl. na 2 !
sekundy v rezimu DST. Stlacenim PRAVEHO tl. se dostanete do : ;g : 1’735/8 121; g;; :13 ;‘;71[;
rezimu SCAN. =
R . . . . 22x1-3/8 1770 | 27x1-1/8 2155
Denni vzdalenost (DST) SCAN (pfehled 4 funkci) ' 22x11/2 1785 | 27x11/4 2161
1
Penm’ vzdalenost je mqiné sledgya! v rezimu DST a Tento rezim umozfiuje sledovat na displeji idaje - DST, 1 24 x1 1753 | 27x1-3/8 2169
udtaj set_zol:)razujeh;lzod"czgg#. Poditadlo se akivuje MXS, AVS a TM bséhem jizdy bez gohg, aby jste stlacili : 24 x 3/4 Tubular | 1785 | 650 x 35A 2090
automaticky s rychlosti. jakékoliv tlacitko. Stlacenim PRAVEHO tl. vstoupite E
LEVEHO tl. po dobu 2 sek'und:]reiimy TM, AVS se také spét do rezimu Hodiny. : 24 x1-1/8 1795 | 650 x 38A 2125
vynuluji. Stla¢enim PRAVEHO tl. se dostanete do . 24x1-1/4 1905 | 650 x 38B 2105
rezimu MXS (maximalni rychlost). PORUCHA MOZNY PROBLEM 1 24 x1,75 1890 | 700 x 18C 2070
Gdaje na displeji blednou  zly kontakt baterie a nebo : 24 x 2,00 1925 | 700 x 19C 2080
stont rvehiosti Sisbd] ba‘e”e_‘ — 1 24 x 2125 1965 | 700 x 20C 2086
neéteni rychlosti pfipojeni mag 1
" . 26x7/8 1920 | 700 x 23C 2036
Maximalni rychlost (MXS) pomald reakce displeje  teplota presahla hodnotu ! 26 x1(59) 1913 | 700 x 25C 2105
o T teplotnich limitt (0-55 °C) . 26 x1(65) 1952 | 700 x 28C 2136
nformace o maximalni rychlosti mizete sledova &erny displ teplota je pHli& Ka, b
pomoci rezimu MXS ((daj je zobrazovany pod ¢arou). erny dispiay :;;;::jr:)ﬁ:ﬂ:)g%i s.uanzz ° : 26x1,25 1953 | 700 x 30C 2146
Ma_xwmélm’rrych\gst seﬂnwj'chovéva'\ v paméti a aktualizuje ISR T N0 UEre e 1 26x1-1/8 1970 | 700 x 32C 2155
Sz I?(" dosazn}:!\T ge//%s'ﬂrvci:v\loig- Na vvnusl?lveg(m Udaj kilometry - vzdalenost senzor/magnet; ! 26x1-3/8 2068| 700C Tubular | 2130
stladte a podrzte v rezimu. Stiacte zkontrolujte baterie =
PRAVE ti. ke vstupu do AVS rezimu (primérné a nebo spravnost instalace : 26 x1-1/2 2100 | 700 x 35C 2168
rychlost). displej zobrazuje vyjméte baterie a znovu je . 26x14 2005] 700 x 38C 2180
nepravidelné obrazce 1 26x1,5 2010 | 700 x 40C 2200




INSTRUKCJA
OBSLUGI

LICZNIKROWEROVY

Wybér KM/M

Po ustawieniu obwodu kota istnieje mozliwosé¢ wyboru KM/M aby
wyswietla¢ wartosci w rzadanym formacie. Wcisna¢ PRAWY p. aby
wybraé KM lub MILE, nastepnie wsicngé LEWY p. aby zatwierdzi¢.

Witasgnosci:

Licznik rowerowy

Start / Stop

W tabelce przedstawione sg funkcije, ktérymi
charakteryzuje sig licznik:

FUNKCJE

Predkos¢ (0-99,9 kmvh lub milesh)

Dystans dzienny (do 999,9 km lub M)

Dystans catkowity (do 9999,9 km lub M)

Stoper (auto start/stop) (9:59'59"")

Predko$¢ maksymalna (do 99,9 km/h lub M/h)

Zegarek
Predko$¢ srednia (0-99,9 km/h alebo M/h)

SCAN - podglad 4 funkeiji (kolejnosé DST, MXS, AVS, TM)

Poréwnanie aktualnej predkosci (,+* lub )

Zegarek (12H/24H)

Wsuna¢ licznik do uchwytu az do zatrzasniecia. Nacikajac
,zabezpieczenie* wyciggnac licznik z uchwytu, rys. 1

rys. 1

zabezpieczenie

Czas jazdy (TM)

Cyfrowy zegarek pozna¢ mozna po migajacym
dwukropku, znajduje sie on pod linig. Zmiana formatu
12H/24H jest mozliwe poprzez wsiniecie LEWEGO p. i

Czas jazdy widoczny jest w trybie TM, znajduje sie on

pod linig. Aktywuje sig on automatycznie [uruchomi sig
kiedy rozpocznie sig jazda, a zatrzyma kiedy rower sig¢
zatrzyma ]. Zliczany jest jedynie czas jazdy.

Licznik uruchamia wcisniecie PRAWEGO przyciku. Wyfaczenie
nastepuje automatycznie po 5-6 minutach bezczynnosci.

Ustawienie obwodu kofa

Po nacisnigciu przycisku LEWE i PRAWE jednoczesnie przez 2
sekundy lub po wymianie baterii istnieje mozliwo$¢ ustawienia
obwodu kota. Domysinie jest to 2124 (700X25C). Aby wybra¢
odpowiedni wspétczynnik skorzystaj z tabeli lub pomnoz $rednice
kota w milimetrach przez 3,1416 aby obliczy¢ obwéd kota.
Nacisnij przycisk LEWE, aby wybrac cyfre, ktérag chcesz zmienic.
Nastepnie przyciskiem PRAWE ustaw zadang warto$¢ (uwaga!
Przytrzymanie powoduje szybsze zmiany). Naci$nij przycisk
LEWE, aby przej$¢ do trybu wyboru KM / MILE. (Uwaga! Po
wymianie baterii ustawienia resetujg sie).

'©

I€<— ¢ —>»
Warto$¢ w milimetrach na 1 obrét kota.

Dla utatwenia ustawienia
obwodu kota nalezy
postuzy¢ sie tabelka :

Rozmiar kola

Strednica kota L(mm) Strednica kota

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
o i 2 sekundy. Z: ie miga¢ ,24H". !
| . . . : Pr;y/;nvs\ry'a %(.)nl:ée;y wsyzr:g 'grm:fz_n;ezr':lliic%H' Aby wukasowa¢ zapisang warto¢ nalezy woisnag i : 14 x1,5 1020 | 26 x 1,75 2023
Poréwnanie aktualnej predkosci (+/-) ! Potwierdzamy LEWYM p.. przytrzyma¢ LEWY p. o ' 14x1,75 1055 | 26 x1,95 2050
1 Zaczpie miga¢ cze$¢ fiotyczqca godzi'ny, pBAWYM p. nastawia sie vsvctr/mle DST. Wcisnigcie PRAWEGO p. powoduije przejécie do trybu . 16x1,5 185 | 26x2.0 2055
Z prawej strony wskaznika predkosci znajduje sig 1 godzing. Aby nastawié¢ minuty wcisng¢ nalezy ponownie PRAWY p.. . 1 16x1,75 195 | 26 x 21 2068
symbol zmiany predkosci ,+* lub ,-. Znak ,+* informuje. ! Zaczna miga¢ minuty. PRAWYM p. nastawiamy minuty. Wciskajgc SCAN (przeglad 4 funkcji) ! X1k >
e aktualna predkosc jest \;vyiszaﬂod do(yc%czasowej ' : LEWY p. wréci sig do godziny. Ponownym nacignieciem PRAWEGO p. przegia ] : 18x1,5 1340 | 26x2125 2070
predkosci $rediej (AVS). Znak ,-* znaczy, ze ,  dostaniemy sig do czesci ODO — dystans catkowity. Funkcja ta $ ie na wyswi 1 trybw ' 18 x 1,75 1350 | 26x2,35 2083
zwalniamy. . - DST, MXS, AVS oraz TM podczas jazdy bez
4 : Dystans leenny (DST) koniecznosci recznego przefaczania sie pomiedzy : ;g X ::'735/8 ::2::2 ;g X13 ;::‘712
. . . N AN N — i Weisnigci GO p. powoduje przejscie 1 x1- X
Zobrazowanie przyspieszania ' Dystans dzienny mozna $ledzi¢ w trybie DST a warto$¢ trybami WeiSnigcie PRAWE
: pokazana jest pod linia. Komputerek aktualizuje wartosé : do trybu ZEGAREK. : 22x1-3/8 1770 | 27 x1-1/8 2155
1 wedle predkosci. DST kasuije sie wcisnieciem LEWEGO 1 Usterka Mozliwa przyczyna 1 22 x1-1/2 1785 | 27 x1-1/4 2161
W lewym gérnym rogu znajduje sig symbol rowrzysty, 1 przez 2 sekundy; tryby TM, AVS sg tez wymazywalne. 1 - - - - - ! 24 x1 1753 | 27x1-3/8 2169
ktéry zmiania si¢ wzgledem predkosci. Jak kotfa jego I Wecisnigcie PRAWEGO powoduje przejécie do trybu 1 Predkos¢ nie reaguje Nieprawidiowe zamontowanie 1 24 %34 Tubul 1785 [IESOEE SR 2090
roweru tocza sig do przodu, g '@ oznaczato .. ! MXS (predkosc 1a). M (7191 e EE) EGEIAC A o . X CLHET X
] ) 3 - ‘1._, 1 1 - sprawdzi¢ baterig¢ oraz sprawno$¢ 1 24 x 1-1/8 1795 650 x 38A 2125
przyspieszanie. Jak kofa jego tocza sig do tyly, « ! Pred ko$¢ maksymalna (MXS) . instatacf I 24 x1-1/4 1905 | 650 x 38B 2105
oznacza to zwalnianie. : : Wolna reakcja :
Predkosé 1 Informacje dotyczace predkosci maksymalnej mozna | wyswietlacza limity (0-65 °C) 1 24 x1,75 1890 | 700 x18C 2070
rgdkosc 1 odczyta¢ pod trybem MXS. (wartosé jest zobrazowana Ty R ) 1 24 x 2,00 1925 | 700 x 19C 2080
2 i Sl ! pod linig). Maksymalna predkos¢ jest zapamietywana w na wyswietlacz $wiecifo intensywnie ! 24 x 2,125 1965 | 700 x 20C 2086
Aktualna predko$¢ jest pokazana nad linia. Mozlllwy I pamigci i aktualizuje sig tylko w przypadku jej storice. ! r
zakres od 0-99,9 km/h (0-99,9 M/h) z dokfadnoscia ! przekroczenia. Aby wukasowaé zapisang warto$¢ - ! 26x7/8 1920 | 700 x 23C 2096
+- 0,5km/h (Mrh). : nalezy wcisnaé i przytrzymaé LEWY p. w trybie MXS. ::ilczniel:énis dozy ;6 Ni ; r : 26 x 1(59) 1913 | 700 x 25C 2105
Weisnigcie PRAWEGO p. powoduje przejécie do trybu ilometrow — dystanséw  magnesu / czujnika
| e e - e || 06 52 o0
i Y. . . instalacji x1, X
Dystans catkowity (ODO) ! Predko$é $rednia (AVS) : : - — I TR 1970 | 700x32C 2155
Dystans catkowity uwidoczniony jest w trybie ODO pod ' ' Bfedne wartosci na Zty kontakt baterii lub bateria jest ' X X
Dy y Y jest w tryt p | e i | Wyswietlaczu staba ' 26 x1-3/8 2068 700C Tubular | 2130
linig. Aby wymazaé dystans catkowity wcisna¢ nalezy Predko$¢ $rednia uwiczniony jest w trybie AVS, pod
oraz przytrzymaé LEWY p. oraz PRAWY p. przez 2 : linig. Warto$¢ ta jest obliczana wspélnie z czasem jazdy, : : 26 x1-1/2 2100 | 700 x 35C 2168
Eekungy, ::;Jg_lpozrzez wngcie (wygﬁane) baterii. ' :,?,kile predkg;c’/;\?vgc(szgna jest jeddynie w tr?kcizja(zd)g ' P B yciagnad | wiozyé ie baterie . 26x14 2005| 700 x 38C 2180
0 trybu — dystans dzienny dosta¢ sie mozna 1 ci$niecie p. powoduje przejécie do trubu 1 i idi tosci I
poprzez wciniecie PRAWEGO przycisku. 1 TM. 1 i e 1 2ol 2010 [7700x40C 2200
N B’ VO D Vlastnosti (znaky) Cyklopogitaé ﬂ Start / Stop n

NA OBSLUHU

CYKLOCOMPUTER

Vyber Km / Mile

Po nastaveni obvodu kolesa je mozné si vybrat KM/M pre uréenie
hodnoty vzdialenosti. Stlaéte PRAVE tl. pre vyber KM alebo MILE,
potom stladte LAVE tl. k potvrdeniu.

V tabulke mézete vidiet zoznam funkcii, ktoré tento
cyklopogita¢ ponuka:

Vsurite cyklopoéita¢ do drazok na drziaku pokym nezacvakne.

FUNKCIE

rychlost (0-99,9 km/h alebo mile/h)

denna vzdialenost (do 999,9 km/h alebo M/h)

celkova vzdialenost (do 9999,9 km/h alebo M/h)

doba jazdy (auto $tart/stop) (9:59'59"")

maximalna rychlost (do 99,9 km/h alebo M/h)

hodiny

priemerna rychlost (0-99,9 km/h alebo Mh)

SCAN - prehlad 4 funkcii (rezim DST, MXS, AVS, TM)

porovnanie aktualnej rychlosti (,+* alebo ,-)

Hodiny (12H/24H)

.poistky“ vyberte cyklopodita¢ z drziaka, obr. 1.

poistka

Priemerna rychlost (AVS)

Digitalne hodiny na displeji spoznate podla blikajticej
dvojbodky, nachadzaju sa pod iarou.
Prepinanie formatu 12H / 24H a nastavovanie hodin je

Priemerna rychlost sa uruje v rezime AVS a ukazuje sa iT." " =
pod ¢iarou. Tento Udaj sa prepocitava spolu s dobou 1 - H
jazdy, takze urcita priemerna rychlost je dosiahnuta len '.

Na zapnutie cyklopoéitata stlaéte PRAVE tl. Vypnutie je automatické
po 5-6 mindtach v kludovom stave.

Nastavenie obvodu kolesa

Po zatladeni tl. LAVE a tl. PRAVE st¢asne na 2 sekundy alebo po
vymene batérie sa dostane cyklopocita¢ do modu nastavenia
obvodu kolesa. Zobrazi sa tidaj 2124 a &islo blika. Pre vyber
spravnej velkosti obvodu kolesa prosim pouZite tabulku alebo
vynasobte priemer kolesa v milimetroch ¢islom 3,1416 pre vypocet
obvodu kolesa.

Zatlacte tl. LAVE pre vyber Cislice, ktoru si Zelate zmenit' a tl.
PRAVE pre nastavenie pozadovanej hodnoty (pozn. zadrzte pre
rychlej$iu zmenu.) Zatlacte tl. LAVE opéat na presun do médu
vyberu KM/MILE. (pozn. po vymene batérie sa tieto idaje vymazu.)

< ¢ >

Vzdialenost v mm na jedno otocenie kolesa.

Pre ulah¢enie vypoctu
obvodu kolesa pouZite tito
tabulku:

Rozmer kolesa

1
1
1
1
1
1
1
mozné stladenim LAVEHO tl. na 2 sekundy. Zane blikat poéas jazdy. Stlaéte PRAVE tl. pre vstup do rezimu TM. |~ 1 . i i
,12H, PRAVYM 1l si vyberte ,12H" alebo ,24H" format. Doba iazdy (TM £ 3 : |r kolesa () kolesa )
f 3 i 0 A Potvrdite LAVYM tl. oba jaz! ! : D
Porovnanie aktuainej rychlosti (+/-) Zacne blikat hodinova éisliica, PRAVYM 1l si nastavite hodiny. Pre —— Jazdy (TM) — - — 14 x1,75 1055 | 26x1,95 2050
v dfa richlosti, sa objavti ko 4+ nastavenie miniit stlaéte znovu LAVE tl. Za¢nd blikat mindty. Pouzite Udaje ziskate pomocou rezimu TM, zobrazuje sapod (@ )¥ 1 +) ! 16x1.5 1185 | 26 x2.0 2055
‘pfvo,“v; fa rycl kos |,“s_a10 ]avpje;n%m:en lor,],r PRAVE tl. k vyberu mindt. Stlagenim LAVEHO tl. sa vratite spt do é|arou.ﬁk(|vuJ‘e sa automaticky s rychlqsmu [5pusn sa, '0' 1. : r d
af 0,7 . LNAMIBNKO -+ 'mh«I)rn;uf\,/;e IZe e rycke|s|“e rezimu Hodin. Opétovnym stladenim PRAVEHO tl. sa dostanete do ked zacnete bicyklovat a vypne sa, ked skoncite]. ' aluy 16x1,75 135 | 26x21 2068
ako je vasa priemerna rychlost (AVS). Znamienko ,- rezimu ODO — celkové vzdialenost. Zaznamendva sa len ¢as straveny aktivnym 9:69:5 | 18 x 1,5 1340 | 26 x 2,125 2070
t uiet " paisainbonie - N @ 3
zasa lo, ze spomalujete. bicyklovanim.Ziskané tdaje vynulujete | 18 x175 1350 | 26 x 2,35 2083
LAVEHO tl. na 2 sekundy v rezime DST. Stlagenim PRAVEHO tl. sa 1 2 z
dostanete do rezimu SCAN. 1 20x1,75 1515 | 26x3 2170
Zobrazenie zrychlenia — akcelerécie ; . ! 20x1-3/8 1615 | 27x1 2145
. . SCAN (prehlad 4 funkcii) !
- —— Denna vzdialenost (DST ' 22x1-3/8 1770 | 27 x1-1/8 2155
\ kiyﬂm hornom mhhf sa vedla fXCh|°_5‘| ObJ?VUI? N - - - — ( ) — Tento rezim umozfiuje sledovat na displeji idaje - DST, ! 22 x1-1/2 1785 | 27 x1-1/4 2161
obrazok cyKlistu. Pokial sa kolesa na jeho bicykli tocia Dennti vzdialenost je mozné sledovat v rezime DST a MXS, AVS a TM pocas jazdy bez toho, aby ste stladili ! 24 x1 1753 | 27x1-3/8 2169
dopredu < W znan:na to zrychlovanie. Ked sa udaj sa zobrazuje pod &iarou. Pocitadlo sa aktivuje akékolvek tlaidlo. Stlagenim PRAVEHO tl. vstdpite : 24 X 3/4 Tubul 1785 SS; _35A 2090
- e T . automaticky s rychlostou. DST vynulujete stlagenim spat do rezimu Hodiny. X ubular X
';:f;:[‘gfa':i:°zad”' (86" znamenato LAVEHO ti. po dobu 2 sekind; rezimy TM, AVS sa . . ' 24x1-1/8 1795 | 650 x 38A 2125
. taktiez vynuluju. Stlaéenim PRAVEHO tl. sa dostanete PORUCHA MOZNY PROBLEM 1 24 x11/4 1905 | 650 x 38B 2105
do rezimu MXS (maximalna rychlost). adaj displeji blednt |y kontakt batérie alebo slabé batéri !
Rychlost adaje na displeji bledni  zIy kon atérie alebo slaba batéria | 24 x1,75 1890 | 700 x 18C 2070
1
Okamzita rychlost sa zobrazuje nad ¢iarou. Mozny RS ne‘spri‘me pripolenie magnetu/ | ;:1‘ X ;"?205 ":Zéé ;gg X 12?JCC iggg
i -Mc snimaca ' X2, X
rg/z_sg?;];rg;gg(,’a/};)rn/h (0-99,9 M/h) s presnostou Maimél ohiost (VXS : 26x7/8 1920 | 700 x 23C 2096
” | aximalna rychlost
- Y ( ) pomala reakcia displeja teplota presiahla hodnotu : 26x1 (59) 1913 700 x 25C 2105
Udaje o maximalnej rychlosti moZzete sledovat pomocou teplotnych limitov (0-55 °C) ] 26 x1(65) 1952 | 700 x 28C 2136
Celkova vzdialenost (ODO) rezimu vMXSry(gslzlsifséobraZO‘{a"YVPg:r:;Vgu)- ! ciemy displej teplota je Prliyylsiké, alebo na displej ! 26 x1,25 1953 | 700 x 30C 2146
priamo svieti sinko
Celkovii vzdialenost je mozné Zistit v rezime ODO pod sa len dosiahnutim vy$Sej rychlosti. Na vynulovanie ! cyklopogitaé nedita skontrolujte snimac / magnet; ! 2RI 1370 IR00EE2E 2155
Ciarou. Na vynulovanie Udajov v tomto rezime stlacte a udajov stladte a podrzte LAVE tl. v rezime MXS. Stlatte : - skontrolujte batérie alebo : 26x1-3/8 2068| 700C Tubular | 2130
podrzte LAVE aj PRAVE tl. na 2 sekundy alebo vymerite PRAVE tl. pre vstup do AVS rezimu (priemerna 1 spravnost instalacie f 26 x1-1/2 2100 | 700 x 35C 2168
batérie. Do rezimu DST- denn4 vzdialenost sa rychlost).
dostanete stladenim PRAVEHO tl. Y ) : displej zobrazuje vyberte batérie a znovu ich : A5l 2005 [1/00X38C 2180
| nepravidelné obrazce nainstalujte I 26x1,5 2010 | 700 x 40C 2200
HASZNALATI Tulajdonségok (jellések) Bl | «erckosrszamitogen El  stert/swp 4 |

UTASITAS

KEREKPAR-SZAMITOGEP

5

Km/M valasztas

A kerék kerlletének kivalasztasat kovetden ki lehet valasztani a
mértékegységet (Km/M) a tavolsag értékének meghatarozasahoz.
Nyomja meg a JOBB gombot a Km vagy Mérféld kivalasztasahoz, s ezt
kévetSen nyomja meg a a BAL gombot a megerdsités végett.

A tablazatban lathaté azon funkciok jegyzéke, melyeket
ez a kerékpar-szamitégép kinal:

a be a kerékpa
A, biztositék’ megr

a tartd sinjébe egészen
kiveheti a tartébdl a

Csuszta

FUNKCIOK

sebesség (0-99,9 km/h vagy mérfldrh)

megtett napi tavolsag (999,9 km/h vagy l\vl/h-\g)

teljes tavolsag (9999,9 km/h vagy M/h-ig)

teljes tavolsag (9999,9 km/h vagy M/h-ig)

maximalis sebesség ( 99,9 km/h vagy M/h-ig)

6rak

atlagsebesség (0-99,9 km/h vagy M/h)

SCAN - 4 funkcid ttekintése (DST, MXS, AVS, TM)

a pillanatnyi sebesség dsszehasonlitasa (,+* vagy ,-*

A teljes megtett tavolsag (ODO)

kerékpar-szamitogépet, lasd a 1 . dbrat.

1. dbra

A menetid6 (TM)

A teljes megtett tavolsagot ODO lizemmédban a vonal
alatt lehet megallapitani. Az adatok torléséhez ebben az
izemmadban nyomja meg és tartsa lenyomva a BAL és

Adatokat a menetidérél a TM izemmdd segitségével
szerezhetlink, és az a vonal alatt keriil megjelenitésre.
ktivalodik a & [akkor indul,

A szamitégép bekapcsolasahoz nyomja meg a JOBB gombot. A
kikapcsolas automatikusan megy végbe 5-6 nyugalmi perc elteltét
kovetSen.

A kerék atmérdjének beallitasa

BAL és JOBB gomb egyszerre torténé 2 masodpercig tartd
nyomassal , vagy az elem cseréjénél a computer kerék keriilete
bedllitdsi modba kapcsol. A kijelzén 2124 szam villog. A kerék
méretének kivalasztasahoz kérem haszndlja a tablazatot, vagy a
kerék atmérdjét miliméterben szorozza meg 3,1416.

Nyomja meg a BAL gombot a mddositandé szam kiva asaho:
és a JOBB gombot a modositashoz (megj. Tartja folyamatosan a
gyors véltoztatashoz) Nyomja meg a BAL gombot a KM/MILE mod
kivalasztasahoz. (megj. Az elem seréjénél az adatok térlddnek).

OO

<— ¢ —>I

tavolsdg mm-ben 1 kerékfordulatra.

Kerék keriilete
kiszdmitdsahoz
hasznélhatja ezt a
tablazatot:

Kerék atmerdje

Kerék atmerdje Kerék atmerdje

1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 4 o 1 ; PP 1
, PR , JOBB gombokat 2 masodpercen keresztiil, vagy amikor elkezd kerékparozni, és kikapcsol, ha
A gyorsulas — akceleracio kljelzese (+/-) : cserélje ki az elemet. A DST- napi megtett tavolsag - : ja]. Csakis az aktiv kerékparoza eltoltott : 14x1,5 1020 | 26 x1,75 2023
Vo 6dba a jobb gomb asaval jut el. 1 id6 keriil feliegyzésre. A megszerzett adatokat a BAL gomb 2 | 14 x1,75 1055 | 26x1,95 2050
Jobb oldalt, a sebesség mellett, megjelenik a ,+* vagy @0" " DR . B B 1 r»nésodpercen keresztill torténd megnyomésa’ve_il lehet kinullazni DST 1 16 x 1,5 1185 | 26x2.0 2055
o jel A |§Iz'esla[;;>‘llls‘=;|ekoztat, hogy Oq az R ':' :'Wﬂ; : A napi megtett tavolsag (DST) : (izemmodban. A JOBB gomb megnyomasaval jut el SCAN. : 16x175 1195 | 26x 21 2068
- jelzés pedig arrdl, hogy lassit. w133 : A napi megtett tavolsagot DST tizemmédban lehet : SCAN (4 funkci6 attekintése) : 18 x1,5 1340 | 26 x2,125 2070
A pillanatnyi sebesség 6sszehasonlitasa : megfigyelni, mlk(;zt;ig:‘;;dat avonal ilf: k:rUI : Ez az izemmad teszi lehet6vé a kijelz6n megfigyelni a ! 18 x1,75 1350 | 26X2.35 2083
' Ktiva A DST kint 2 2 BAL | DST, MXS, AVS a TM adatokat a kerékparozas soran . 20x1,75 1515 | 26x3 2170
A bal felsd sarokban a sebesség mellett jelenik meg 1 gomb 2 masodpercen keresztil torténd lenyomésaval 1 anélkil, hogy barmelyik gombot megnyomna. A JOBB | 20x1-3/8 1615 | 27x1 2145
egy kerékparos Kt‘épe. Amennyiben a kerékparja kerekei ' van 6ség: a TM, AVS i 6dok szintdigy ki \ak. A JOBB ! gomb megnyomasaval visszatér az Ora lizemmédba. I 22x1-3/8 1770 | 27x1-1/8 2155
elére Vorugnak,f‘" N az gyorsuldst Jelen-t, : gomb megnyoméasaval jut el az MXS lizemmédba (maximalis sebesség). : : 22 x1-1/2 1785 | 27 x1-1/4 2161
Amennyiben kereke hatels forognak . &g« - . ' HIBAJELENSEG ~ LEHETSEGES PROBLEMA ! :
tgy az lassulast jelent. ' 1 Maximalis sebesség (MXS) ! ' 53 X 13/4 — 1;;: é;aﬂ géBA 5:}5990
S ! ! ak tok lemeérintk ! x ubular X
A sebesség | Amaximalis sebességrdl szol6 informéciokat az MXS U kel Szasa =t omérintkazés, vagy gyenge ' 24x11/8 179 NEEGEEEA 2175
' 6 lehet i i dat | alatt ! !
A pillanatnyi sebesség a vonal felett van kijelezve. A ' ‘kerul megjel ?'9‘ )- A o a'voga o ! asebesség nem reagal amagnes / érzékeld helytelen ! 24 x1-1/4 1905 | 650 x 38B 2105
lehetséges hatarértékek 0 és 99,9 km/h (0 és 99,9 M/h) ' meméridban tarolodik és csakis ' (nem olvassa le) csatlakoztatasa 1 24 %175 1890 | 700 x 18C 2070
kazott +/- 0,5km/h (M) pontossaggal. : érésével keriil izalasra. Az adatok : - ellenérizze az elemet és annak : 24 x 2' 00 1925 | 700 x19C 2080
Az éra (12H/24H) 1 kinullazasahoz nyomja meg és tartsa lenyomva a BAL 1 helyes telepitését ' 2 2'125 1965 700 20¢C 2086
1 gombot MXS tizemmédban. Nyomja meg a JOBB 1 o ~ — — — 1 X2, X
R —— —— I gombot az AVS Gzemmédba jutdshoz 1 Bliatasst all ulcpetia ' 26x7/8 1920 | 700 x 23C 2096
A digitalis 6rat a villogo kettGspontrdl lehet felismerni, ! (atlagsebesség) ] hatarokon (0-55 °C) 1
amely a vonal alatt van. A 12H/24H formatumok kozotti 1 ) ' T P —— 1 26 x1(59) 1913 | 700 x 25C 2105
atk las é Ora beallita BAL b 2 VA A 1 jelz mer: ul gas, vagy 1
;é253522251;2;?ﬂ| ‘;‘Ié:za,:e n oﬁ:’;gé\,a, 1 Atlagsebesseg (AVS) 1 a kijelz6re kozvetlendl stit a nap 1 265G11(65) 1952 1Ribpge Rl 2136
valosithats meg o ' ! ' 26x1,25 1953 | 700 x 30C 2146
" b R 1 Aza 69 AVS i 1 kerdl 1 akerékp: ellendrizze a érzékel6 / magnest; I E
Elkezd villogni a ,24H" jelzés. A JOBB gombbal = | meghatarozasra és a vonal alatt keriil megjelenitésre. I nemolvassa le ellendrizze le az elemet vagy annak 1 26x1-1/8 1970 | 700 x 32C 2155
valassza ki a formatumot — 12H vagy 24H. A megerGsités a BALgomb £ a7 adat a menetidével egyiitt kerdl atszémitasra, 1 akilométereket — tavolsag helyes telepitését 1 26x1-3/8 2068 700C Tubular | 2130
et ek Ehexs g o gy 210801l s sapshsa sk mor e : | |2exaz | w0 jo0xasc | 7
gmeg UBAL golmboll Azpercék e’l’kezdenek‘ wllogn? IA ToBB gon);b I ,  €érhetd el. Nyomja meg a JOBB gombot a TM ,  akijelz6 rendszertelen vegye ki az elemeket és helyezze . 26 x14 2005| 700 x 38C 2180
 cbadval Allfthat " 2ok Uzemmodba vald jutashoz. 1 képeket jelez ki be azokat ismételten |
segitségével allithatja be a perceket. A BAL gomb megnyoméaséval : . h 26 x1,5 2010 | 700 x 40C 2200
1 1 1

visszatér az 6ra izemmadba. A JOBB gomb ismételt megnyomasaval
jut el az ODO tizemmédba — teljes megtett tavolsag.




