BEDRATOVY SYSTEM

NAVOD

Cyklopogitad El
Vsurite cyklocomputer do drazek na drzéku pokud nezacvakne.
Stlacenim ,pojistky“ vyjmete cyklocomputer z drzaku, obr. 1.

Vlastnosti (znaky) H Nastaveni obvodu kola n

V tabulce muzete vidét seznam funkci, které tento
cyklocomputer nabizi:
FUNKCE

Pro vybér spravné velikosti obvodu kola Pro usnadneni vypoctu
prosim pouzijte tabulku. Udaj ,faktor kola  obvodu kola pouZijte tuto
- ¢“ udava hodnotu v milimetrech tabulku:

naméfenou jako délku 1 otoceni kola

NA OBSLUHU ot (05l e e L3 A o T
denni vzdalenost (do 999,9 km/h nebo M/h) .' "8 Nastaveni: stisknéte soucasné LEVE a d °
wo :
celkova vzdalenost (do 9999,9 km/h nebp M/h) o' alow PRAVE 1. Zobrazi se tdaj 2124 a islo o

doba jizdy (auto start/stop) (9:59'59"")
maximalni rychlost (do 99,9 km/h nebo M/h)

blika. PRAVYM . nastavte spravnou e
hodnotu a potvrdte LEVYM. Postup 26" (650A)
opakujte (pozn. po vyméné baterii se tyto 265"

hodiny ddaje vymazou). soe (Tb0)
moznost 12/24 hod. formatu 27" (700x32C)
- 28" (7008)
pramérna rychlost (0-99,9 km/h nebo M/h)
/ s
SCAN - prehled 4 funkci (rezim DST, MXS, AVS, TM) T8 2400175 1888
ulozeni okamzitych hodnot (pro TM, DST, AVS) obr.8 ATBstmers 203
( porovnéni aktudini rychlosti (,+* nebo ,-) \ \r 1B 262 (as0B) frod
x
27°x1 2136
rT) 2 Y - 27°x1 1/4 2155
pamét celkové vzdalenosti

T<— ¢ —>

nastaveni servisniho intervalu f‘ . . P
Vzdalenost v mm na jedno otoceni kola.

teplota (-10 az +50°C)
moznost zobrazeni teploty v °C/°F

Vybér Km / Mile

Po nastaveni obvodu kola je mozné si vybrat KM/M pro ureni hodnoty
vzdalenosti. Stlacte PRAVE tl. pro vybér KM a nebo MILE, potom stlacte
LEVE tl. k potvrzeni.

pojistka

Bdrétov;’l \\\\

Kcc-16WL Cyklocomputer

Start/stop

Na zapnuti cyklocomputeru stisknéte PRAVE tl. Vypnuti je automatické

turn the po 5-6 minutach v klidném stavu.
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Nastaveni servisniho intervalu & E Hodiny (12H/24H) Priimérné rychlost (AVS) n Pamét celkové vzdalenosti
Primérna rychlost se uréuje v rezimu AVS a ukazuje se
pod &arou. Tento tdaj se prepocitava spolu s dobou
jizdy, takZe urcita primérna rychlost je dosahnuta jen v
dobé jizdy.

Doba jizdy (TM)

Udaje ziskdme pomoci rezimu TM, zobrazuje se pod
¢Garou. Aktivuje se automaticky s rychlosti [spusti se,
kdyz zacnete jezdit a vypne, kdyz skongite].
Zaznamenava se jen ¢as straveny aktivnim jezdénim.
Ziskané tdaje vynulujete stlagenim LEVEHO tl. na 2
sekundy v rezimu DST. Stlacenim PRAVEHO tl. se dostanete do
rezimu Teplota.

Tato funkce vam umozriuje uchovat posledni naméreny
udaj celkové vzdalenosti (ODO) v Km nebo M, dokonce
i po vyméné baterie. Pfed vyménou baterie je potfebné
si tuto hodnotu zapsat.

Postup: po vyméné baterie zaznaceny udaj viozte do
paméti cyklocomputera — PRAVYM tl. si nastavte rezim
0DO, stlacte LEVE tl. na 2 sekundy. Potom opét stlate
PRAVE tl., vyberte si hodnotu a zaznamenany daj
potvrdte LEVYM tl.

PORUCHA MOZNY PROBLEM
ERR, nebo nespravné
nacitani maximalni
rychlosti

Tato funkce vam pfipomene, Ze po dosahnuti pfedvolené vzdalenosti je
potreba uskutecnit servis soucastek, fetéze a kol.

Po vybéru Km/M, vam zaéne blikat pfedvolena vzdalenost 600 km (nebo
M). Stlaéte PRAVE tl. pokud si chcete vybrat jinou hodnotu — 200, 400,
600 nebo 800 km (nebo M), LEVYM tl. zvolenou hodnotu potvrdite.
Napf. kdyZ je nastavena hodnota 600 km, zaéne blikat kli¢, a to kdyz
dosahnete této vzdalenosti — 600 km a nebo hodnoty vyssi - 1200,

1800 km. Stlagte LEVE tl. na zastavent blikanf klice.

'
'

:

'

+  Digitalni hodiny poznéte podle blikajici dvojtecky,

: nachazeji se pod ¢arou. Pfepinani formatu 12H/24H a
+ nastavovani hodin je mozné stlagenim LEVEHO tl. po
: dobu 2 sekund. Zaéne blikat ,24H*. PRAVYM tl.'si

1 Vvyberte formét — 12H nebo 24H. Potvrdite LEVYM tl.

' Zagne blikat hodinova Eislice, PRAVYM tl. si nastavite
: hodiny. Pro nastaveni minut stlaste znovu LEVE tl. Za¢nou blikat

+ minuty. Pouzijte PRAVE tl. k vybéru minut. Stlagenim LEVEHO tl. se
: vratite spét do rezimu hodin. Opétovnym stladenim PRAVEHO tl. se
;  dostanete do rezimu ODO - celkova vzdalenost.
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Porovnani aktuaini rychlosti (+/-)

Celkova vzdalenost (ODO)

Celkovou vzdalenost je mozné zjistit v rezimu ODO pod
€arou. Na vymazani (dajii v tomto reZimu stlacte a

Vpravo, vedle rychlosti, se objevuje znaminko ,+* nebo neznamy atmosféricky nebo RF viiv
,-“. Znaminko ,+" informuije, Ze jedete rychleji nez je

vade primérna rychlost (AVS). Znaminko,-“ zase to, Ze

Teplota

zpomalujete. podrzte LEVE i PRAVE tl. po dobu 2 sekund, a nebo rychlost nereaguje nespravné pfipojeni magnetu /
vyméite baterie.Do rezimu DST — denni vzdalenost se Stlaéte a podrzte LEVE tl. na 2 sekundy, zaéne blikat (neodecita) transmitera
dostanete stlagenim PRAVEHO tl. symbol ,°C*. zkonllrolujte baterie a spravnou

. . ¢ . na vybér ,°C* °F* instalaci
Zobrazeni zrychleni — akcelerace Denni vzdélenost (DST) f;':gﬁ;‘&;‘hv,ﬁl" na vybér,"C nebo ,F* a poturdte
3 ) N Stlagte PRAVE tl. pro vstup do rezimu SCAN. pomalé reakce displeje teplota presahla hodnotu teplotnich

Denni vzdalenost je mozné sledovat v rezimu DST a limitd (0-55 °C)

Vlevém hornim rohu se vedle rychlosti objevuje Gidaj se zobrazuje pod &arou. Potitadlo se aktivuje . ; o B §

obrézek cyKiisty. Pokud se kola na jeho jizdnim kole toci automaticky s rychlosti. DST vynulujete stlagenim SCAN (prehled 4 funkc|) cerny display teplota je pfili§ vysoka, a nebo na

dopfedu, <gfig 2znamena to zrychlovani. Kdyz se LEVEHO tl. po dobu 2 sekund; rezimy TM, AVS se také displej pfimo sviti slunce
2 vynuluji. Stlagenim PRAVEHO tl. se dostanete do

rezimu MXS (maximalini rychlost)

Maximalni rychlost (MXS)

Informace o maximalni rychlosti mizete sledovat
pomoci rezimu MXS (tdaj je zobrazovany pod &arou).

imalni rychlost se ava v paméti a izuj
se jen dosahnutim vy3si rychlosti. Na vynulovani tdajd
stladte a podrzte LEVE tl. v MXS rezimu. Stlatte
PRAVE tl. ke vstupu do AVS rezimu (pramérna
rychlost).

Tento rezim umozruje sledovat na displeji Udaje - DST,
MXS, AVS a TM béhem jizdy bez toho, aby jste stladili
jakékoliv tlagitko. Stlacenim PRAVEHO tl. vstoupite
spét do rezimu Hodiny.

cyklocomputer nenaéita zkontrolujte transmiter / magnet;
kilometry - vzdélenost zkontrolujte baterie a nebo
spravnost instalace

jeho kola to¢i dozadu Q_’F.‘b znamena to

zpomalovani.

displej zobrazuje
nepravidelné obrazce

vyjméte baterie a znovu je nainstalujte

Rychlost UlozZeni okamzitych hodnot

Stlagenim LEVEHO tl. se ulozi aktudIni naméfené
hodnoty TM, DST, AVS do paméti cyklocomputera.
Prvni z hodnot blika pod ¢4rou. Stladenim PRAVEHO tl.
muzete zobrazit dal§i namérené hodnoty. Pro
vynulovani ddaji stladte LEVE tl.

Cyklopogitas ﬂ

Vsurite cyklopodita¢ do drazok na drziaku pokym nezacvakne.
Stlacenim ,poistky“ vyberte cyklopogita¢ z drziaka, obr. 1.

Okamzita rychlost se zobrazuje nad ¢arou. Mozny
rozsah je od 0-99,9 km/h (0-99,9 M/h) s piesnosti
+/-0,5km/h (M/h).

Art No.:KSS-16-SU-P3-CZ-Kelly-R4

BEDROTOVY SYSTEM

NAVOD

Nastavenie obvodu kolesa ﬂ

Pre vyber spravnej velkosti obvodu
kolesa prosim pouzite tabulku. Udaj

Vlastnosti (znaky) ﬂ

V tabulke méZzete vidiet zoznam funkcii, ktoré tento
cyklopocita¢ ponuka:

Pre ulah&enie vypoctu
obvodu kolesa pouzite tito

FUNKCIE ,,fa_\llftor(kolehsa —c* L}dé;a(;?sn:tu 'v o tabulku:
- - milimetroch merani ako dizku 1 otoGenia
N A o B S L U H U L B0 o, kolesa (obr.8) vynasobenu hodnotou Priemer kolesa Obvod
denné vzdialenost (do 999,9 km/h alebo M/h) 3.1416. d °
celkova vzdialenost (do 9999,9 km/h alepo M/h) Nastavenie: stlacte sucasne LAVE a 1596
Goba jazdy (auto Startstop) (9:50°59") PRAVE tl. Zobrazf sa tdaj 2124 a &islo 1ooe
— — - blikd. PRAVYM tl. nastavte spravnu (650A) 2073
maximéina rychlost (do 99,9 km/h alebo M/h) hodnotu a potvrdte LAVYM. ‘F’,osmp (6508 o
hodiny qpakgjte}(pozn. po vymene batérie sa :?,gg:ggg; g:gg
moznost 12/24 hod. formatu tieto udaje vymaza). (700x32C) 2155
(7008) 2237
priemerna rychlost (0-99,9 km/h alebo M/h) (wlas)
(wiplast
SCAN - prehlad 4 funkcii (rezim DST, MXS, AVS, TM) ATB 24'x1.75
. o - br. 8 ATB 26°x1.4
ulozenie okamzitych hodnét (pre TM, DST, AVS) obr. ATB 2615
x x ATB 26"x1.75
: ATB 26"x2 (650B)
obrazenie zrychlenia - akceleracie i3 2rx1
zobrazenie zry i ie sy, j‘ 27'x1 1/4
pamét celkovej vzdialenosti

I<— ¢ —>i
Vzdialenost v mm na jedno otocenie kolesa.

nastavenie servisného intervalu ==
teplota (-10 az +50°C)
moznost zobrazenia teploty v °C/°F

Vyber Km / Mile

Po nastaveni obvodu kolesa je mozné si vybrat KM/M pre urcenie
hodnoty vzdialenosti. Stlaéte PRAVE tl. pre vyber KM alebo MILE,
potom stlacte LAVE tl. k potvrdeniu.

Bzdrétovy \\\\

Kcc-16WL Cyklopocitac

Start / Stop

turn mero Na zapnutie cyklopocitaca stlacte PRAVE tl. Vypnutie je automatické

po 5-6 mintitach v kiudovom stave.
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( 1 | porovnanie aktudlnej rychlosti (,+“ alebo ,-“)
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Hodiny (12H/24H)

Nastavenie servisného intervalu g ﬂ Priemerna rychlost (AVS) n Pamat celkovej vzdialenosti
Priemerna rychlost sa uréuje v rezime AVS a ukazuje sa &
pod ciarou. Tento Udaj sa prepoéitava spolu s dobou

jazdy, takze urcita priemerna rychlost je dosiahnuta len
podas jazdy. Stlaéte PRAVE tl. pre vstup do rezimu TM.

Doba jazdy (TM)

Udaje ziskame pomocou rezimu TM, zobrazuje sa pod
cGiarou. Aktivuje sa automaticky s rychlostou [spusti sa,
ked zaénete bicyklovat a vypne sa, ked skongéite].
Zaznamenava sa len ¢as straveny aktivnym
bicyklovanim.Ziskané tdaje vynulujete ¢
LAVEHO tl. na 2 sekundy v rezime DST. Stladenim PRAVEHO tl. sa
dostanete do rezimu Teplota.

Tato funkcia vam umozriuje uchovat posledne namerany
udaj celkovej vzdialenosti (ODO) v KM alebo M,
dokonca aj po vymene batérie. Pred vymenou batérie je
potrebné si tento Udaj zapisat.

Postup: po vymene batérie zapisany tdaj viozte do
pamate cyklopogitaa — PRAVYM tl. si nastavte rezim
0ODO, stlaéte LAVE tl. na 2 sekundy. Potom opét stlacte
PRAVE tl., vyberte si hodnotu a zaznamenany tdaj
potvrdte LAVYM tl.

PORUCHA MOZNY PROBLEM

ERR, alebo neznamy
atmosfericky alebo RF

Tato funkcia vam pripomenie, Ze po dosiahnuti predvolenej vzdialenosti
treba uskutoénif pripadny servis stciastok, retaze a kolies.

Po vybere Km/M, vam zacne blikat predvolena vzdialenost 600 km Prepinanie formatu 12H / 24H a nastavovanie hodin je
(alebo M). Stlatte PRAVE tl. ak si chcete vybrat int hodnotu — 200, 400, mozné stlatenim LAVEHO tl. na 2 sekundy. Zaéne blikat

'
'
:
: Digitalne hodiny na displeji spoznate podla blikajticej
'
:
600 alebo 800 km (alebo M), LAVYM tl. zvolend hodnotu potvrdite. : »12H*, PRAVYM tl. si vyberte ,12H" alebo ,24H" format.
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

dvojbodky, nachadzaju sa pod éiarou.

Napr. ak je nastavena hodnota 600 km, za¢ne blikat ki€, a to ked Potvrdite LAVYM tl.
dosiahnete tuto vzdialenost — 600 km alebo hodnoty vyssie - 1200, Zaéne blikat hodinova éislica, PRAVYM tl. si nastavite hodiny. Pre
1800 km. Stlaéte LAVE tl. na zastavenie blikania kli¢a. nastavenie mindt stlacte znovu LAVE tl. Za¢nu blikat mindty. Pouzite
PRAVE tl. k vyberu min(t. Stlacenim LAVEHO tl. sa vrétite spat do
rezimu Hodin. Opatovnym stlaéenim PRAVEHO tl. sa dostanete do
rezimu ODO - celkova vzdialenost.

Porovnanie aktudlnej rychlosti (+/-)

Vpravo, vedla rychlosti, sa objavuje znamienko ,+* Celkova vzdialenost (ODO) neznamy atmosfericky alebo RF vplyv

alebo ,-“. Znamienko ,+* informuje, Ze idete rychlejsie

P - N ) . Celkovu vzdialenost je mozné zistit v rezime ODO pod vplyv
ako ja va&a priemema rychlost (AVS). Znamienko ,- giarou. Na vynulovanie Gdajov v tomto rezime stlaéte a Teplota i : ; —
zasa to, Ze spomalujete. podrite LAVE aj PRAVE tl. na 2 sekundy alebo vymerite rychlost nereaguje nespravne pripojenie magnetu /
batérie. Do rezimu DST- denna vzdialenost sa Stlaéte a podrzte LAVE tl. na 2 sekundy, zaéne blikat (neodcitava) transmitera 5
dostanete stlacenim PRAVEHO tl. symbol ,°C*. skontlrolujte batérie a spravnu
inStalaciu

Stlagte PRAVE tl. na vyber ,°C* alebo ,°F* a potvrdte
vyber LAVYM tl.
Stlagte PRAVE tl. pre vstup do rezimu SCAN.

Zobrazenie zrychlenia — akceleracie Dennad vzdialenost (DST)

pomala reakcia displeja teplota presiahla hodnotu
teplotnych limitov (0-55 °C)

Dennt vzdialenost je mozné sledovat v rezime DST a
udaj sa zobrazuje pod ¢iarou. Pocitadlo sa aktivuje
automaticky s rychlostou. DST vynulujete stladenim
LAVEHO tl. po dobu 2 sekind; rezimy TM, AVS sa
taktieZ vynuluju. Stlaéenim PRAVEHO tl. sa dostanete
do rezimu MXS (maximalna rychlost).

Maximalna rychlost (MXS)

Udaje 0 maximalnej rychlosti mozete sledovat pomocou
rezimu MXS (udaj je zobrazovany pod ¢iarou).

imalna rychlost sa uchovava v paméti a
sa len dosiahnutim vyssej rychlosti. Na vynulovanie
udajov stlacte a podrzte LAVE tl. v rezime MXS. Stlate
PRAVE tl. pre vstup do AVS rezimu (priemerna
rychlost).

Witasnosci E

W tabelce przedstawione sg funkcje, ktérymi
charakteryzuije sig licznik

FUNKCJE

Predkosé (0-99,9 kmv/h lub mile/h)

Dystans dzienny (do 999,9 km lub M)

Dystans catkowity (do 9999,9 km lub M)

Stoper (auto start/stop) (9:59°59°")

Predkos$¢ maksymalna (do 99,9 km/h lub M/h)

V lavom hornom rohu sa vedfa rychlosti objavuje

obréazok cyklistu. Pokial sa kolesa na jeho bicykli tocia

dopredu 7 , znamena to zrychlovanie. Ked sa
p de, Ty

SCAN (prehrad 4 funkci |') cierny displej teplota je privysoka, alebo na displej
priamo svieti sinko

Tento rezim umoziiuje sledovat na displeji idaje - DST,

MXS, AVS a TM pocas jazdy bez toho, aby ste stlagili

akékolvek tlacidlo. Stlagenim PRAVEHO tl. vstipite

spat do rezimu Hodiny.

cyklopogita¢ necita skontrolujte transmiter / magnet;
kilometre - vzdialenost skontrolujte batérie alebo
spravnost instalacie

kolesa tocia dozadu,@‘b znamena to
sspomalovanie.

displej zobrazuje vyberte batérie a znovu ich
nepravidelné obrazce nainstalujte

Rychlost UloZenie okamzitych hodnot

Stlagenim LAVEHO tl. sa uloZia aktualne namerané
hodnoty TM, DST, AVS do pamate cyklopocitaca. Prva
z hodnt blika pod ¢iarou. Stlagenim PRAVEHO tl.
mozete zobrazit dalsie namerané hodnoty. Pre
vynulovanie tdajov stlacte LAVE tl.

Okamzita rychlost sa zobrazuje nad ¢iarou. Mozny
rozsah je 0-99,9 Km/h (0-99,9 M/h) s presnostou +/- 0,5
Km/h (M/h).

Art No.:KSS-16-SU-P3-SK-Kelly-R4

SYSTEM BEZPRZEWODOWY

INSTRUKCJA
OBSLUGI

Licznik rowerowy ﬂ Ustawienie obwodu kofa ﬂ

Wsuna¢ licznik do uchwytu az do zatrzasniecia. Nacikajgc
,zabezpieczenie* wyciggna¢ licznik z uchwytu, rys. 1

Aby ustawi¢ prawidfowy rozmiar obwodu Dla utatwenia ustawienia
kota nalezy posfuzy¢ sie tabelkg. Pozycja ~ obwodu kota nalezy
»wspofczynnik kofa — ¢ podaje wielko$¢ postuzy¢ sie tabelka :
mierzong jako dtugosc¢ 1 obrotu kota
(rys.8) pomnozong przez warto$¢

3,1416.

Ustawienie: Wcisng¢ jednoczesnie LEWY
i PRAWY przycisk. Uwidoczni sie
migajgca warto$¢ 2124. PRAWYM p.
nastawi¢ prawidtowg wartosé i

Rozmiar kola wspotozynnik
d c

Zegarek 26.6" (700x25C)

zatwierdzi¢ wciskajgc LEWY p.. 268" (700x280)
Format godziny 12/24 Czynnos¢ powtarzaj (uwaga. Po 27" (700x32C)
Predkost srednia (0-99,0 km/h ub M/h) wymianie baterii, warto$¢ ta zostaje 28" (7008)
— — skasowana). (wlopong)
SCAN - podglad 4 funkcji (kolejnoé¢é DST, MXS, AVS, TM) ATB 24'x1.75 1888
( Zapamigtywanie wartosci (dla TM, DST, AVS) rys.8 prlfdly 20%
Poréwnanie aktualnej predkosci (,+* lub ) \ x ATB 26'x1.75 2045
- - - ATB 26'x2 (650B) 2099
Zobrazowanie przyspieszania ', ‘\j‘{.% 27°x1 2136
— . — 27'x1 1/4 2155
Pamig¢ dystansu cafkowitego
T<— ¢ —>

Ustawienie dystansu serwisowego f
Termometr (-10 do +50°C)

Warto$¢ w milimetrach na 1 obrét kota.

Format temperatury w °C/°F

KCC-16WL \\
Bezprzewodowy \\

licznikrowerowy

Wybér KM/M

Po ustawieniu obwodu kota istnieje mozliwo$¢ wyboru KM/M aby
wyswietla¢ wartosci w rzgdanym formacie. Wcisnaé PRAWY p. aby
wybraé KM lub MILE, nastepnie wsicngé LEWY p. aby zatwierdzi¢.

Start/stop

Licznik uruchamia wcisniecie PRAWEGO przyciku. Wytgczenie

turn the nastepuje automatycznie po 5-6 minutach bezczynnosci.
poweron

Ustawienie dystansu serwisowego _2 E Zegarek (12H/24H)

Predkos$¢ $rednia (AVS)

Predko$¢ $rednia uwidoczniona jest w trybie AVS, pod linig.
Wartos¢ ta jest obliczana wspélnie z czasem jazdy, takze
predkosc ta liczona jest jedynie w trakcie jazdy.
Weisnigcie PRAWEGO p. powoduje przejscie do trubu TM.

Czas jazdy (TM)

Czas jazdy widoczny jest w trybie TM, znajduje sig¢ on
pod linig. Aktywuije sie on automatycznie [uruchomi sig
kiedy rozpocznie sig jazda, a zatrzyma kiedy rower sig
zatrzyma |. Zliczany jest jedynie czas jazdy.

Aby wykasowa¢ zapisang warto$¢ nalezy wcisnag i
przytrzymaé LEWY p.

w trybie DST. Wcisnigcie PRAWEGO p. powoduije przejscie do trybu
Termometr.

Termometr

Pomiar dystansu catkowitego

Funkacja ta umozliwia zapamietywanie oraz odczyt
catkowitego dystansu (ODO) w Km lub M, przez caty
czas, nawet po wymianie baterii. Przed wymiang nalezy
warto$¢ ta zapisac.

F lie: po wymianie baterii warto$é tg nalezy
wgrac do pamigci komputerka — PRAWYM p. nalezy
przej$c¢ do trybu ODO, weisngé LEWY p. na 2 sekundy.
Nastepnie jeszcze raz nacisngé PRAWY p., wybra¢
warto$¢ i zatwierdzic jg LEWYM p..

Funkcja ta ma za zadanie przypomina¢ o dokonywaniu przegladow
serwisowych po przejechaniu ustawionego dystansu, taricuch oraz zebatki.
Po ustawieniu Km/M, zacznie miga¢ domysina warto$¢ 600 km (lub M).
Nalezy wcisngé PRAWY p., aby wybrac rzadang warto$¢ — 200, 400,

600 lub 800 km (lub M), LEWYM p. zatwierdzamy.Przyktadowo jezeli jest
nastawione 600 km, zacznie migac klucz kiedy zostanie przejechany
dystans — 600 km lub wartosci wigksze - 1200, 1800 km. Aby zatrzymac¢
miganie klucza nalezy wsisngé LEWY przycisk.

Cyfrowy zegarek pozna¢ mozna po migajagcym
dwukropku, znajduje sie on pod linig. Zmiana formatu
12H/24H jest mozliwe poprzez wsisniecie LEWEGO p. i
trzymanie go przez 2 sekundy. Zacznie miga¢ ,24H".
PRAWYM p. nalezy wybra¢ format — 12H lub 24H.
Potwierdzamy LEWYM p..

Zacznie migac czg$¢ dotyczaca godziny, PRAWYM p. nastawia sig¢
godzine. Aby nastawi¢ minuty wcisngé nalezy ponownie PRAWY p..
Zaczng migaé minuty. PRAWYM p. nastawiamy minuty. Wciskajac
LEWY p. wréci sig do godziny. Ponownym nacisnigciem PRAWEGO p.
dostaniemy sie do czeéci ODO — dystans catkowity.

Dystans catkowity (ODO)

Dystans catkowity uwidoczniony jest w trybie ODO pod
linig. Aby wymazaé dystans catkowity wcisna¢ nalezy
oraz przytrzymac¢ LEWY p. oraz PRAWY p. przez 2

Poréwnanie aktualnej predkosci (+/-) USTERKA Mozliwa przyczyna

ERR, albo niepoprawne  Nieznany wptyw atmosferyczny lub RF
odczytywanie
maksymalnej predkosci

Z prawej strony wskaznika predko$ci znajduje sie
symbol zmiany predkoéci ,+*lub ,-“. Znak ,+* informuje,
e aktualna predko$¢ jest wyzsza od dotychczasowej
predkosci $rediej (AVS). Znak ,-“ znaczy, ze

zwalniamy.

Predkosé nie reaguje Nieprawidiowe zamontowanie
(nie jest zczytywana) magnesu / nadajnika

Zobrazowanie zmiany predko$ci

W lewym gérnym rogu znajduje sie symbol rowrzysty,
ktory zmiania sig wzgledem predkosci. Jak kofa jego

roweru tocz si¢ do przodu igflg, , 0znacza to wedle predkosci. DST kasuje sie wciénieciem LEWEGO Flnkcia ta amoz v éf_sﬂze”f na wys et trybow et ACAENEC Rl ITAn S ISIEIONCS:
przyspieszanie. Jak kota jego tocza sig do tyfu @.’% przez 2 sekundy; tryby TM, AVS s3 tez wymazywalne. L b CZS:‘E or podczas Jziz l bez Liczniek nie odczytuje Nieprawidtowe zamontowanie
oznacza to zwalnianie. Weiénigcie PRAWEGO powoduje przejécie do trybu or gczneg ia sig i bW — 6 magnesu / ini

sekundy, lub poprzez wyjecie (wymiang) baterii.
Do trybu DST — dystans dzienny dostac si¢ mozna
poprzez wcisnigcie PRAWEGO przycisku.

Dystans dzienny (DST)

Dystans dzienny mozna $ledzi¢ w trybie DST a warto$¢
pokazana jest pod linig. Komputerek aktualizuje warto$¢

MXS (predko$¢ maksymalna).
Predko$¢ maksymalna (MXS)

Weisng¢ i przytrzymac przez 2 sekundy, zacznie miga¢
,°C*.PRAWYM p. nalezy wybra¢ ,°C* lub ,°F* i
potwierdzi¢ LEWYM p.. Wciénigcie PRAWEGO p.
powoduije przejécie do trybu SCAN.

SCAN (przeglad 4 funkcji)

- sprawdzi¢ baterie oraz sprawnos$é

instalacji

Wolna reakcja Temperatura przekracza

trybami Wcisnigcie PRAWEGO p. powoduje przejscie
do trybu ZEGAREK.

Czarny wyswietlacz

limity (0-55 °C)

Temperatura jest zbyt wysoka lub na

- sprawdzi¢ baterie oraz sprawnos$c¢

instalacji

Predkos¢ - - — Zapisywanie biezgcych wartosci Wyswietlacz pokazuje Wyciagnaé i wiozyé ponownie baterig
Informacje dotyczace predkosci maksymalnej mozna i 5 wartosci
Aktualna predkos$é jest pokazana nad linig. Mozliwy odezytac pod trybem MXS. (wartos¢ jest zobrazowana Weiéniecie LEWEGO p. umozliwia zapisanie bierzacych
zakres od 0-99,9 km/h (0-99,9 M/h) z doktadnoscig +/- pod !inia_). ymaina predkosé jest '_ w warto$ci z trybéw TM, DST, AVS do pamieci
0,5km/h (M/h). pamigci i aktualizuje sie tylko w przypadku jej komputerka. Pierwsza z wartosci miga pod linig.
przekroczenia. Aby wykasowaé zapisang warto$¢ Wecisnigcie PRAWEGO p. zobrazowuje nastepne
nalezy wcisngé i przytrzymaé LEWY p. w trybie MXS. Wcisnig wartosci. Aby wykasowac wartosci nalezy wcisngé
PRAWEGO p. powoduje przejécie do trybu AVS (predko$¢ $rednia). PRAWY p..
Art No.:KSS-16-SU-P3-PL-Kelly-R4
, ) Tulajdonsagok (jelélések) Bl | <ercipar-szamitogep Bl | Arkerck atmersiének bealitasa 4 |
VEZETEK NELKULI RENDSZOR — — " - - e — "
L A tablazatban lathaté azon funkciok jegyzéke, melyeket C: be a P atartd sinjébe egészen A kerék atmérsjének helyes Kerék kerilete
HASZNALATI ez a kerékpar-szamitogép kinal: kattanasig. A ,biztositék” megnyomasaval kiveheti a tartébél a Kivé 454 alia a tabla A Amitaséa
kerékpar-szamitégépet, lasd a 1 . dbrat. kerék faktora — ¢” adat adja meg a kerék  hasznalhatja ezt a
FUNKCIOK b PR sblézatot:
1 fordulata soran mért értéket a tablazatot:

UTASITAS sebesség (0-99,9 kmvh vagy mérfdld/h)
megtett napi tavolsag (999,9 km/h vagy M/h-ig)
teljes tavolsag (9999,9 km/h vagy M/h-ig)

menetid6 (auto start/stop) (9:59'59™")

3,1416-tal val6 szorzast kovetéen.
Beallitas: nyomja meg a egyszerre a BAL
és a JOBB gombot. Megjelenik a 2124
érték és villog. a JOBB gombbal dllitsa be
a helyes értéket és er6sitse meg a BAL
gomb megnyomasaval. Az eljarast
ismételje meg (megjegyzés: az
elemcserét kovetéen ezek az adatok
kitorlodnek).

Kerék atmersje Kertilet
d c

- 1596

maximalis sebesség (99 km/h vagy M/h-ig) (650)

orak (700x25C)
(700x280)
(700x32C})
(7008)

lehetéség 12/24 6ra formatumra

atlagsebesség (0-9 km/h vagy M/h)

SCAN - 4 funkcio attekintése (DST, MXS, AVS, TM tizemmédok)
a pillanatnyi értékek elmentése (TM, DST, AVS részére)

a pillanatnyi sebesség dsszehasonlitasa (,+ vagy ,-)

gyorsulds - akceleracio kijelzése  <gflg . gl>

a teljes tavolsag memoridja

(wikspeny)
8. bra ATB 24°x1.75

ATB 26'x1.4
\ x ATB 26'x15
ATB 26'x1.75
ATB 262 (650B)
271
271 114

I<— ¢ —>»i
tavolsag mm-ben 1 kerékfordulatra.

a szervizintervallum bedllitdsa ==
hémeérséklet (-10 és +50°C kozott)

hémérséklet kijelzésének lehetésége °C/°F -ban

Km/M vélasztas

A kerék keriiletének kivalasztasat kdvetden ki lehet valasztani a
mértékegységet (Km/M) a tavolsag értékének meghatarozéasahoz.
Nyomja meg a JOBB gombot a Km vagy Mérfold kivalasztasahoz, s ezt
kdvetéen nyomja meg a a BAL gombot a meger6sités végett.

KCC-16WL \\
vezeték nélkii i\\

kerékpar-szamitogép

Start / Stop

A szamitégép bekapcsoldsadhoz nyomja meg a JOBB gombot. A
kikapcsolas automatikusan megy végbe 5-6 nyugalmi perc elteltét
kovetden.

Atlagsebesség (AVS)

Az étlagsebesség AVS lizemmadban kerdl
meghatérozasra és a vonal alatt keriil megjelenitésre.
Ez az adata 6vel egyditt keril atszamita
tehat bizonyos atlagsebesség csak menet kdzben
érhet6 el. Nyomja meg a JOBB gombot a TM
izemmodba valé jutashoz.

A menetid6 (TM)

A szervizintervallum bedllitdsa e E

A JOBB gomb megnyomasaval a tobbi mért értéket is abrazolni lehet a
kijelz6n. Az adatok nullazasahoz nyomja meg a BAL gombot.

Ez a funkci6 emlékezteti Ont arra, hogy az elére bedllitott megtett
tavolsag utan az & , alancot, és a szervizelni kell.
A Km/M kivalasztasat kovetden elkezd villogni a bedllitott tavolség, pl.
600 km (vagy M). Nyomja meg a JOBB gombot, amennyiben mas
értéket akar kivalasztani — 200, 400, 600 vagy 800 km (vagy M), a BAL
gombbal meger6siti. Példaul, amennyiben a beallitott érték 600 km,
amikor elérjik ezt a megtett tavolsagot — 600 km vagy a magasabb
értékeket - 1200, 1800 km, elkezd villogni a kulcs. A kulcs villogasanak

Elkezd villogni a ,24H* jelzés. A JOBB gombbal vélassza ki a
formatumot — 12H vagy 24H. A meger6sités a BAL gomb segitségével
torténik. Elkezd villogni az éra szamjegye, a JOBB gombbal beéllithatja
az orat. A perc bedllitasahoz ismételten nyomja meg a BAL gombot. A
percek elkezdenek villogni. A JOBB gomb segitségével allithatja be a
perceket. A BAL gomb megnyoméasaval visszatér az 6ra lizemmddba. A

A teljes megtett tavolsag memodridja

Ez a funkci6 lehetévé teszi az On szaméra az utoljara
mért teljes megtett tvolsag (ODO) adatanak
ését Km-ben, vagy M-ben, rdadasul az elem

JOBB gomb ismételt
teljes megtett tavolsag.

jutelaz ODO { 6dba —

megallitasahoz nyomja meg a BAL gyombot. i 2 s Adatokat a menetidsrél a TM tizemmad segitségével a5 cseréjét kovetden is. Az elemcsere eldtt fel kell jegyezni
A Lo . A teljes megtett taV0|Sag (ODO) szerezhetiink, és az a vonal alatt keriil megjelenitésre. '0 ezt az értéket.
A gyorsulas — akceleracio kijelzése (+/-) A teljes megtett tavolsagot ODO iizemmédban a vonal A ktivalodik a 6ggel [akkor indul, Eljaras: az elem cseréjét kovetGen a feljegyzett értéket mentse el ismét
= alatt lehet itani. Az adatok torliéséhez ebben az amikor elkezd kerékparozni, és kikapcsol, ha a kerékpar-szamitogép memoériajaban — a JOBB gombbal valassza ki
Jobb oldalt, a sebesség mellett, megjelenik a ,+“ vagy (¢ izemmodban nyomja meg és tartsa lenyomva a BAL és abbahagyja]. Csakis az aktiv kerékparozassal eltoltott az ODO (izemmédot, majd nyomja le a BAL gombot és tartsa

.~ jel. A+ jelzés arrdl tajékoztat, hogy On az
a égénél (AVS) gy 1 kerékparozik. A
- jelzés pedig arrdl, hogy lassit. ™

lenyomva 2 masodpercen keresztiil. Ezt kéveten ismét nyomja le a
JOBB gombot, és vélassza ki a feljegyzett értéket, majd a kivalasztott
értéket ér6sitse meg a BAL gombbal.

HIBAJELENSEG LEHETSEGES PROBLEMA

id6 kerdl feliegyzésre. A megszerzett adatokat a BAL gomb 2
masodpercen keresztil torténé megnyomasaval lehet kinullazni DST
izemmodban. A JOBB gomb megnyomasaval jut el a Homérséklet
izemmoédba.

Hémérséklet

JOBB gombokat 2 masodpercen keresztil, vagy
cserélje ki az elemet. A DST- napi megtett tavolsag -
v 6 a jobb gomb asaval jut el.

A napi megtett tavolsag (DST)

A pillanatnyi sebesség 6sszehasonlitasa

. . - A napi megtett tavolsagot DST izemmaédban lehet ERR, vagy a e e
A bal fels6 sarokban a sebesség mellett jelenik meg megfigyelni, mikdzben az adat a vonal alatt kerdl Nyomja meg és tartsa 2 masodpercen keresztil sebesség nem pontos RF hatés E
elg,,y k:rékparoks ke.pe. Amenny\berll'a Ke:ékparja kerekei ji itésre. A szamlalo il ), a lenyomva a BAL gombot, mig a ,C* jelzés villogni nem olvasasa
eldre forognak gl az yorsulast jelent. A DST kinullazasara a BAL kezd.Nyomja meg a JOBB gombot a ,C* vagy ,F* kozétti

a sebesség nem reagal a magnes / jeladd helytelen

gomb 2 masodpercen keresztil torténd ler és igazolja a valasztast a BAL gomb

A
Amennyiben kerekei hatrafelé forognak @.%

uigy az lassulést jelent. van lehetdség; a TM, AVS izemmodok szintugy kinullazédnak. A JOBB megnyomasaval. Nyomja meg a JOBB gombot a SCAN (nem olvassa le) ?Z?iil;onzztggé\asza elemet és annak
, gomb asaval jut el az MXS U 6 iméli é a 6dba val6 jutashoz. helyes telepitését
A sebesség Maximalis sebesség (MXS) SCAN (4 funkcié attekintése) ; ; )
a kijelz6 lassu tullépett a

A pillanatnyi sebesség a vonal felett van kijelezve. A
lehetséges hatarértékek 0 és 99,9 km/h (0 és 99,9 M/h)
k6zott +/- 0,5km/h (M/h) pontossaggal.

Az dra (12H/24H)

A maximalis sebességrél szol6 informaciokat az MXS
izemmodban lehet megfigyelni. (az adat a vonal alatt
keril megjelenitésre). A maximalis sebesség a

memoriaban tarolddik és csakis magasabb sebesség

kerdl alasra. Az adatok

A digitalis orat a villogo kettéspontrol lehet felismerni,
amely a vonal alatt van. A 12H/24H formatumok kozotti
atkapcsolds és az 6ra bedllitasa a BAL gomb 2
masodpercen keresztiil tdrténé megnyomasaval
valdsithaté meg.

nyomja meg és tartsa lenyomva a BAL
gombot MXS tizemmédban. Nyomja meg a JOBB
gombot az AVS iizemmodba jutdshoz
(atlagsebesség).

Ez az izemmad teszi lehetévé a kijelz6n megfigyelni a
DST, MXS, AVS a TM adatokat a kerékparozas soran
anélkul, hogy barmelyik gombot megnyomna. A JOBB
gomb megnyomasaval visszatér az Ora (izemmédba.

A pillanatnyi értékeke mentése

at
hatarokon (0-55 °C)

fekete kijelzé a hémérséklet til magas, vagy
a kijelzére kozvetlenl siit a nap

A BAL gomb megnyomasaval a TM, DST, AVS
aktualisan mért értékei keriinek elmentésre a
kerékpar-szamitégép memoridjaba. Az értékeke kozl
az els6 a vonal alatt villog.

ellendrizze a jeladé / magnest;

Al
nem olvassa le ellendrizze le az elemet vagy annak
a kilométereket — tavolsag helyes telepitését

a kijelz6 rendszertelen vegye ki az elemeket és helyezze

képeket jelez ki

be azokat ismételten
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