WIRELESS MOUNTING SYSTEM

INSTRUCTION
MANUAL

REFLEX

CYCLECOMPUTER

SETTING the CO2 saving
in comparison with a car

This function is used to calculate the CO2 saving in comparison with
a car. It allows you to see how much CO2 you would have produced
if you had travelled the same route by car rather than by bicycle.

To use this function you will need to enter the CO2 emissions
produced by your car in g/km. This information can be obtained from
your car's technical documentation (e.g. approval certificate,
manufacturer's website, etc.). If you do not have a car, we
recommend leaving the initial setting of 159 g/km unchanged.

The preset value 159 is displayed.

To enter your own value adjust the units, tens and hundreds digits
by using the MODE button and confirm your entry by pressing the
SET button. You will then be transferred to the normal function
mode and the time is displayed.

Speed Comparator (Cadence)

A" or -" sign appears to the right of the
speed. "+" indicates you are travelling faster
than your average speed (AVS). A "-" indicates
you are riding slower than your average speed.
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Speed Tendency (Acceleration & Deceleration)

A cyclist symbol appears to the left of the speed.
yclist syr pp e P o N

The wheel turns forward 4 ¢ to indicate LJB
acceleration. The wheel turns backward {% e
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to indicate deceleration.
Speedometer

Instantaneous Speed is indicated on the top
line. The range of measurement is from 0 to
99 KM / hr [0 to 99 M / hr] and accuracy is
+/-0.5KM/hr[M/hr].
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Features B

Computer

Wheel Size Input

For reference you can refer to the function table of your computer's
features as state on the gift box.

FUNCTIONS

Speedometer (0-99.9 Km/hr or M/hr)

Tripmeter (Up to 999.99 Km or M)

Odometer (Up to 9999.9 Km or M)

Auto trip timer (9: 59'59")

Maximum Speed (up to 99.9 Km/hr or M/hr)
Digital Clock

12/24 hour Selectable

Average Speed (0-99.9 Km/hr or M/hr)
Scan (for DST, MXS, AVS, TM)

Freeze Frame Memory (for TM, AVS, DST)
Speed Comparator (+ or -)

Speed Tendency [+

Odometer Save Function

Temperature (-10°C to + 50°C)
°C / F Selection

Calories Counter

Carbon Dioxide (CO2) Reduction
Display backlight

Display backlight

The display backlight can be turned on by press the
button. Display backlight will be turned on for 4 seconds.

ATTENTION !!
Refer to the
appendix for
installation
reference.

Start / Stop

To start the unit, press the SET button to turn on the display
and the wireless mounting system. To stop the unit, left unused
for over 5 to 6 minutes and then the computer will automatically
switch off to preserve batteries.

Average Speed

Press and hold SET and MODE
buttons for 2 seconds or after the
replacement of battery, the unit is
switched to wheel size input mode.
Multiply wheel diameter, d (Fig. 8) in
millimeters by 3.1416 to determine
wheel factor, c.

Press the SET button to select digit
to be input and the MODE button to
adjust the digit to the desired number
(hold for fast advance). Press the
SET button again to KM/MILE
selection. (Note: Removing battery
will erase Wheel Size Input)

l€<— C
distance in mllllmeter per one turn

For convenience you can
refer to the chart of wheel
diameter size factor inputs.

Fig.1

KM / MILE Selection

After the wheel size input, the following function is selection of
kilometers or miles as the measurement for distance. Press the
MODE button to choose between Kilometer (KM) and Mile (M),
press the SET button to confirm.

AGE & WEIGHT INPUT

Right after KM/ MILE selection, the preset age of 23 will flash, press
the MODE button to adjust the digit to the desired number and
press SET button to confirm.

SCAN

Wheel size

Tire scale Tire scale

14 x1,5 1020 | 26 x1,75 2023
14 x1,75 1055 | 26 x 1,95 2050
16 x1,5 1185 | 26x2.0 2055
16 x 1,75 1195 | 26x 2,1 2068
18 x1,5 1340 | 26 x 2,125 2070
18 x1,75 1350 | 26 x2,35 2083
20x1,75 1515 | 26x3 2170
20x1-3/8 1615 | 27x1 2145
22x1-3/8 1770 | 27 x1-1/8 2155
22x1-1/2 1785 | 27 x1-1/4 2161
24 x1 1753 | 27x1-3/8 2169
24 x3/4 Tubular | 1785 | 650 x 35A 2030
24x1-1/8 1795 | 650 x 38A 2125
24x1-1/4 1905 | 650 x 38B 2105
24 x1,75 1890 | 700 x 18C 2070
24 x 2,00 1925 | 700 x 19C 2080
24 x 2,125 1965 | 700 x 20C 2086
26x7/8 1920 | 700 x 23C 2096
26 x1(59) 1913 | 700 x 25C 2105
26 x1(65) 1952 | 700 x 28C 2136
26 x1,25 1953 | 700 x 30C 2146
26x1-1/8 1970 | 700 x 32C 2155
26 x1-3/8 2068| 700C Tubular | 2130
26x1-1/2 2100 | 700 x 35C 2168
26x14 2005 700 x 38C 2180
26x1,5 2010 | 700 x 40C 2200

Battery replacement:

for 24-hour format. Press the SET button to
confirm. Next the hour digits will start to flicker.
Use the MODE button to select the hour. To
change minutes, press SET button again. The
minutes will start to flicker. Use the MODE button
to select the minutes.

Press the SET button once more to return to
clock mode.

Press the MODE button to enter ODO mode.

Odometer

Total distance travelled is indicated by
ODO and display on the bottom line. To
reset ODO, press and hold SET and
RIGHT buttons for 2 seconds or remove
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Average Speed measurement is indicated by
AVS and is displayed on the bottom line.

AVS is calculated with the Trip Timer TM, so AVS
is the average speed only while riding.

Press the MODE button to enter TM mode.

Trip Timer

The scan mode allows DST, MXS, AVS and TM
to cycle on the screen without pressing any keys.
Press the MODE button to enter the CLOCK
mode.
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Odometer Save Function

Trip timer measurement is indicated by TM and
is displayed on the bottom line. Trip Timer is .
activated automatically with speedometer input [
On when you ride and off when you stop.] It
records only the time spent actually riding.
Reset TM to zero by pressing the SET button for
2 seconds in DST mode. Press the MODE button
to enter Temperature mode.

Temperature

the battery. Press the MODE button to
enter DST mode.

Tripmeter
(Trip Information Reset Mode)

Trip distance measurement is indicated by DST
and is displayed on the bottom line. Tripmeter

is activated automatically with speedometer input.
Reset DST to zero by pressing the SET button
for 2 seconds; DST(Trip distance), TM (Trip Time)
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Press and hold SET button for 2 seconds, "°C" o
will start to flash.

Press MODE button to select "°C" or "F" and
press SET button to confirm.

Press MODE buton to enter the SCAN mode.
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The SAVE function allows you to keep the important o T
data of total distance (ODO) even after replacement |~ g
of battery. g!
To set ODO, after battery replacement and wheel

size setting , press MODE button to ODO mode and | Q000

then press and hold SET button for 2 seconds until
the last digit flickering.

To adjust number, press the MODE button. Press the SET button
to confirm.

Repeat above sequence to reach the desired odometer value. Press
the SET button again to return to normal ODO mode.

Malfunction Problem
Err or innacurate Unknown atmospheric or RF
speed reading  interference

CALORIES COUNTER

Calorie counter is indicated by CAL and is
dlsplayed on the bottom line. Calories counter is

& AVS (Average Speed) will also be reset at that
time. Press the MODE button to enter MXS
mode

Maximum Speed

Clock (12H24H)

A 12 or 24-hour digital clock is indicated by the
flickering colon on the bottom line.

To switch bewteen the 12 and 24 hour format or
to adjust time, press the SET button for 2
seconds. "24H" will start to flicker. Use the MODE
button to select "12H" for 12-hour format or "24H"

Maximum speed measurement is indicated by
MXS and is displayed on the bottom line.
Maximum speed is stored in memory and updates
only when a higher speed is reached. To reset
MXS, press and hold the SET button in the MXS
muge, Press the MODE button to enter AVS
mode.
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d automatically with speedometer input. It
records the calories consumption during riding.
Reset CAL to zero by pressing the SET button for
2 seconds. Press the MODE button to enter
Carbon Dioxide reduction mode.

CARBON DIOXIDE (CO2) REDUCTION

Carbon Dioxide reduction is indicated by CO2 kg
and is displayed on the bottom line. The amount
of CO2 saved from all previous journeys in
comparison with a car is determined here. The
CO2 saving is displayed in kg/km by
Press the MODE button to enter Scan mode.

No sy eter Improper magnet/transmitter
reading alignm
Check battery and correct
installation

Slow display response Temperature outside of)operallng

limits (0-55 degrees C;
Black display Temperature too hot, or display
exposed to direct sunlight too
long

Check correct transmitter / magnet
Check battery and correct
installation

No trip distance
reading alignment

Display shows

Take out computer battery and
irregular figures

install again

Computer: Unscrew the back cover. The (+) side should be facing
up. Gently remove the battery and replace it with a new battery
model Cr2032.

Sensor: Unscrew the back cover. The (+) side should be facing
up. Gently remove the battery and replace it with a new battery
model Cr2032.

Maintanance: If the display contrast changes and fi gures become
faintm it’s time to replace the battery. Consider changing

the computer sensor and transmitter batteries at the same

time.

Note: Do not expose computer to extremely cold or hot
temperatures i.e. don’t leave the unit in direct sunlight for
extended period of the time. Check the position of sensor and
magnet periodically.

For current measurement, the sensor, magnet should

not get wet/ rust, otherwise it may cause function error. Bracker/
Magnet/Sensor band these items can be rinsed in surface

fresh water or washed with a mild soap.

Limited warranty:

Warranty does not cover the batteries, damages due to misuse,
abuse or accidents, cracked or broken cases, negligence of
precautions, improper maintenance or commercial use. Warranty
is void if the repairs are done by non authorized service.

During this warranty period(one year)the product will either be
repaired or replaced without charge.

Important Health Notice:

Never use the cycle computer in combination with other medical/
implanted electronic equipment and device (especially
heart pacemakers, equipment, ENS
cardiopulmonary machines and pacemakers.)

If you are severely ill or pregnant, please consult your doctor
before using cycle computer.

Keep this device away from children. It contains batteries,

which might be swallowed by children. As with most electronic
receiving devices, there can sometimes be interfe-rence

that causes inaccurate display readouts. Avoid using your cycle
computer near common sources of interference. These include
high voltage power lines, air conditioning motor units, fl uorescent
lights, wristwatches, moblles and computers.

equipment,

KABELLOSES SYSTEM
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REFLEX

KABELLOSSES
FAHRRADCOMPUTER

Berechnungseinstellung der CO2-Reduktion
im Vergleich zum Kraftfahrzeug
Diese Funktion berechnet die CO2 Emission fiir die gleiche Strecke
efahren mit dem Auto.

Um mese Funknon nutzen zu kénnen, missen Sie den CO2

lhres  Ki igs in _g/km eingeben. Diese

Informatlon Fnden Sie in der technischen Dokumentation zu Ihrem
fahrzeug oder auf der Homerage des Herstellers. Wenn Sie kein
arftfahrzeug benutzen, emfehlen wir den angezel?ten Wert 159g/km zu
bestatigen. Mit SET- Taste die zu andernde Zahl auswahlen und mit
IODE-Taste den gewiinschten Wert einstellen anschlieBend mit SET
bestatigen.

lach der Eingabe dieser Grundeinstellungen befinden Sie sich in
Funktionsmodus-Fahrradcomputer und in der Anzeige erscheint Uhrzeit.

Geschwindigkeitsvergleich (Kadenz)

Ein "+" oder "-"-Zeichen erscheint rechts von der
Geschwindigkeitsanzeige, um anzugeben, ob Sie ot P
schneller oder langsamer als die L
Durchschnittsgeschwindigkeit (AVS) fahren. Ein
"-"-Zeichen zeigt an, daB Sie unter der
Durchschnittsgeschwindigkeit fahren.

Geschwindigkeits-Tendenz
(l i und

Ein Symbol, das einen Radfahrer darstellt, erscheint
links von der Geschwindigkeitsanzeige. Ein sich -
vorwarts drehendes Rad zeigt an, daB Sie
beschleunigen. (‘j Ein sich riickwarts
drehendes Rad zeigt an, daB Sie langsamer

-
werden. § ',

Fahrgeschwindigkeit

Zeigt die momentane Geschwindigkeit an
(0-99 km/h).
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Funktionen

Computer

Radgrésseneinstellung

Wenn man den unteren Knopf driickt, werden die einzelnen
Funktionen im Display aufgefiihrt.

FUNKTIONEN

Fahrgesct it (0-99.9 Km/hr oder M/hr)
Tagesstrecke (Max 999.9 Km oder M)
Gesamtstrecke (Max 9999.9 Km oder M)

Fahrzeit (9 :59' 59" )

Maximalgeschwindigkeit (Max 99.9 Km/hr oder M/hr)
Uhr (12 Std Anzeige)

12-Stunden oder 24-Stunden-Format
Durchschnittsgeschwindigkeit (0-99.9 Kmvhr oder M)
Scanfunkion (fuer DST, MXS, AVS,TM)
Zwischenspeicher (fuer TM, DST, AVS)
Geschwindigkeitsvergleich (+/-)

Geschwindigkeits-Tendenz ('5

Odometer Speicherfunktion

Temperaturanzeige (-10°C bis + 50°C)
Einstellung Temperaturanzeige

Kalorieverbrauch
Berechnung der CO2- Reduktion
Hintergrundbeleuchtung

Hintergrundbeleuchtung

Um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren, driicken Sie die Taste
Die Hintergrundbeleuchtung bleibt fir 4 Sekunden eingeschaltet.

Zeit (12H/24H)

HINWEIS! Alle
Einstellungen laut
beigefiigter
Bedienungsanleitung
vornehmen.

Start / Stop

Der Computer ist nur dann aktiviert, wenn die Anzeige sichtbar ist.
Betafigen Sie eine Funktionen-Taste, um die Anzeige einzuschalten.
Die Rader bewegen sich ca. zwei Sekunden lang, wodurch angezeigt
wird, dass Batterie und Empfangerschaltkreis des Computers
ordnungsgemass funktionieren.

Der Computer schaltet automatisch aus, wenn das Geréat wahrend
ca. 5 - 6 Minuten nicht im Einsatz ist, so werden die Batterien geschont.

Fahrzeit

SET-Taste und MODE-Taste gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrtickt
halten (oder nach Betteriewechsel), es erscheint Zahl 2124, die
blinkt. Um die richtige Reifengrofe zu ermitteln, benutzen Sie bitte
Tabelle oder alternativ multiplizieren Sie den Raddurchmesser mit
der Zahl 3,1416.

Rad grosse
Radumfang

Radumfang

Mit SET-Taste die zu andernde Zahl wéhlen und mit MODE-Taste 14x1,5 1020 | 26 x1,75 2023
den ermittelten Wert eingeben (bzw. gedriickt halten fiir schnellere * 2

Anderung). Nach dem Einstellen der letzten Ziffer mit SET-Taste 14 x1,75 1055 | 26 x1,95 2050
bestét}gen, im Display erspheint_Eingabe KM / MPH (nach 16x1,5 1185 26x2.0 2055
Batteriewechsel werden diese Einstellungen geléscht). 16 x1.75 195 26 x 21 5068
18 x1,5 1340 | 26 x 2,125 2070
18 x1,75 1350 | 26x 2,35 2083

20x1,75 1515 | 26x3 2170

\v \v 20x1-3/8 1615 | 27x1 2145

22x1-3/8 1770 | 27 x1-1/8 2155

22x1-1/2 1785 | 27x1-1/4 2161

\ 24 x1 1753 | 27x1-3/8 2163
le— ¢ —» 24 x 3/4 Tubular | 1785 | 650 x 35A 2090

Distanz in Millimeter per Umdrehung 2ol 1755 |RESIEEETN 2125

24 x1-1/4 1905 | 650 x 38B 2105
24 x1,75 1890 | 700 x 18C 2070
24 x 2,00 1925 | 700 x 19C 2080
Wahl zwischen Meilen oder Kilometern 24 %2125 1965 | 700 x 20C 2086
Nach der Radumfangeinstellung kénnen Sie KMH- oder 26x7/8 1920 | 700 x 23C 2096
MPH-Anzeige wahlen. MODE-Taste driicken um KMH oder MPH 26 x1 (53) 1913 700 x 25C 2105
wahlen und mit Set-Taste bestatigen. 26 x1 (ES) 1952 | 700 x 28¢C 5136
. . 26 x1,25 1953 | 700 x 30C 2146
Eingabe Alter und Gewicht 26 x1-1/8 1970 | 700 x 32C 2155
3‘802 der Ei"gabﬁ K’\:";_/ MZP':I gesﬁﬂdgfk‘}ISiaSm i’\r,'lggga_llge {\llen in 26x1-3/8 2068| 700C Tubular | 2130

ler Anzeige erscheint die Zal un Inkt. i -laste

gewlinschte Zahl eingeben und mit SET bestétigen. In der Anzeige 26x1-1/2 2100 | 700 x 35C 2168
erscheint die 80 und blinkt (Gewichteingabe), mit MODE-Taste 26x14 2005| 700 x 38C 2180
gewiinsche Zahl eingeben und mit SET-Taste bestatigen. 26 x1.5 2010 | 700 x 40C 2200

Odometer Speicherfunktion

Batterie Austausch:

Durch Driicken der MODE -Taste erreichen Sie die
néchste Funktion (Uhrzeit). Um die Uhr einzustellen,
driicken Sie bitte 3 Sekunden lang die SET-Taste.
Damit

“J 1 1“?«

il
kénnen Sie nun durch Driicken der MODE-Taste 1138
auswahlen, ob die Uhr im 12 Std oder 24 Std Modus
angezeigt wird. Nach Auswahl der Anzeige driicken Sie bitte die SET-
Taste, dadurch beginnt die Stundenanzeige zu blinken. Sie kénnen
jetzt mit der MODE -Taste die Stunden einstellen. Um die Minutenanzeige
einzustellen, driicken Sie bitte erneut die SET -Taste. Es blinkt nun
die Minutenanzeige, die Sie durch Driicken der MODE -Taste einstellen
konnen. Nach Einstellen der Uhrzeit driicken Sie die MODE -Taste.

Gesamtstrecke

Angabe liber Gesamtstrecke befindet sich in [e 1 1
ODO-Modus unter der Linie. Nach Batteriewechsel
wird Gesamtstrecke ODO geloscht. Driicken Sie
MODE-Taste um in DST-Modus zu wechseln.

Tagesstrecke (Schrittinfor

Die zurueckgelegte Wegstrecke wird mit DST
angezeigt. Der Tourenkilometerzaehler schaltet
sich automatisch mit dem Tacho ein. Um den
Tourenkilometerzaehler auf O zu stellen, in der DST
Funktion die SET Taste fuer ca. 2 Sekunden 1
druecken. -

Reset- F
e

Die Tourenzeitmessfunktion wird mit TM im Display
angezeigt. Diese Funktion schaltet sich automatisch
mit dem Tacho ein und wird bei jedem Stop
unterbrochen, so dass nur die reine Fahrzeit
gemessen wird. Die Uhr wird durch Druecken der
SET Taste in der DST Funktion auf O gestellt.

Einstellung Temperaturanzeige

Der Fahrradcomputer zeigt auf Wunsch die Te mperatur
in °C (Celsius) bzw. F (Fahrenheit) an.

Bei Temperaturangabe SET-Taste 2 Sekunden gedriickt
halten. Nun erscheint °C. Durch Driicken der MODE -
Taste erfolgt die Umstellung auf F. Bestatigung mit
der SET -Taste .

Kalorieverbrauch

Hier wird der Kalorien-Verbrauch vom
Beginn des Trips angezeigt.

Die SPEICHER-Funktion (SAVE) ermdglicht lhnen
die Speicherung der zuriickgelegten Distanz (ODO),

einer fir Sie wichtigen ed U
Information. Sie bleibt auch nach einem
Batterienwechsel erhalten. 0000}

Betéatigen Sie die " MODE "-Taste, um den "ODO"-
Modus nach einem Batterienwechse und der
RadgréBenumstellung aufzurufen und die Information
unter "ODO" zu speichern.
Halten Sie anschlieBend die " SET "-Taste zwei
kjek&mden lang gedriickt, bis die letzte Anzeigestelle
inkt.
Betatigen Sie die " MODE "-Taste zum Einstellen
der Anzeige, bestatigen Sie mit der " SET "-Taste,
und nehmen Sie die Eingabe vor.
Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um den
gewiinschten Wert fiir die Odometeranzeige
einzustellen. Betatigen Sie die SET -Taste noch
einmal und schalten Sie in den "ODO"-Modus zurtick.

Stoerungen

Fehlfunktion Ursachen Loesungen

Err oder Ungenaus maximale Unbekannte atmosphérische ode r

RF Stdrung

Berechnung der CO2- Reduktion

Keine Fehlerhafte Magnet/Sender

Maximalgeschwindigkeit

Die Maximalgeschwindigkeit wird auf der Anzeige
mit MXS angezeigt und automatisch gespeichert.
Um die Maximalgeschwindigkeit zu loeschen, die
SET Taste druecken und halten und glelchzemg
die MODE Taste druecken.

Durchschnittsgeschwindigkeit

Diese Funktion berechnet die CO2 Emission fiir
die gleiche Strecke gefahren mit dem Auto.

Scanfunktion
Nach Einstellen der Scanfunktion werden alle

Die Durchschnittsgeschwindigkeit wird mit AVS O
angezeigt. Diese Funktion ist mit der Tourenzeituhr |

1mm
verbunden, so dass nur die tatsaechlich gefahrene E j e
Durchschnittsgechwindigkeit gespeichert wird. s, A

ool

T, MXS, AVS, TM) automatisch
nachelnander angezelgl

Ausrichtung, Batterie tiberpriifen

Langsame Display ion

Ir des
Funktionsbereichs (0-55 Grad C)
Anzeige schwarz Temperatur zu hoch, oder Display ist
direktem Sonnenlicht ausgesetzt

Keine Trip Entfernung Richtige Sensor/Sender Ausrichtung

Anzeige Uberprifen
Batterie tberpriifen sowie richtige
Installation
Display zeif tB; Fahrradcomputerbatterie entnehmen
unregelméaBige Zahlen an  und nochmals einlegen
entnehmen

Computer: Schrauben sie die Riickwand ab. Die (+) Seite sollte
nach oben schauen. Entfernen sie die Batterie und ersetzen sie
sie mite einer Neuen des Typs CR2032

Sensor: Schrauben sie die Abdeckung ab. Die (+) Seite sollte
nach oben schauen. Entfernen sie die Batterie und ersetzen sie
sie mit einer Neuen des Typs CR2032.

Wartung: Wenn der Kontrast des Displays sich verandert oder
die Zahlen blass werden, ist es Zeit die Batterie zu tauschen.
Sie sollten gleichzeitig auch die Batterien des Sensors tauschen.
Setzen sie den CY513 Computer keiner extremen Kaélte oder
Hitze aus, d.h. lassen sje die Einheit nicht fiir lange Zeit im
direktem Sonnenlicht. Uberprufen sie die Position des Sensors
und des Speichenmagneten in regenmaRigen Abstanden.

Fur genaue Messungen sollte der Sensor und der Magnet nicht
nass werden bzw. rosten, sonst kénnen Funktionsstérungen
auftreten. Diese Gegenstande kénnen mit klarem Wasser und
milder Seife gereinigt werden.

Begrenzte Garantie:

Garantie gilt nicht fiir die Batterien, Schaden durch Missbrauch,
Misshandlung oder Unféllen, gesprungene oder zerbrochene
Gehause, Unterlassung von VorsichtsmaBnahmen,
unsachgemane Wartung oder gewerbliche Nutzung. Die Garantie
erlischt, wenn die Reparatur durch nicht autorisiertes Service
durchgefuhr! wird. Wahrend dieser Garantiezeit (1 Jahr) wird das
Produkt anstandslos entweder repariert oder ersetzt werden.

Wichtige Angaben iiber Gesundheit und Datenschutz:

Verwenden Sie niemals den Fahrradcomputer in Kombination

mit anderen medizinischen / implantierten elektronischen

Teilen und Geraten (vor allem Herzschrittmacher, EKG Gerat,
TENS Geréten, Herz-Lungen-Maschinen und Herzschrittmacher.)
Wenn Sie schwer krank oder schwanger sind, konsultieren

Sie bitte lhren Arzt, bevor Sie den Zyklus Computer verwenden.
Halten Sie das Gerét von Kindern fern. Es enthalt Batterien,

die von Kindern verschluckt werden kénnten. Wie bei den
meisten elektronischen Empfangsgeraten, kann es manchmal
Stérungen geben, die ungenaue Anzeigen bewirkt. Vermeiden
Sie die Verwendung lhres Zyklus Computer in der Nahe von den
tiblichen Stérquellen. Dazu gehéren Hochspannungsleitungen,
Klimaanlagen, Leuchtstoff rohren, Uhren, Handys und Computern.

BEDRATOVY SYSTEM

NAVOD
NA OBSLUHU

REFLEX

BEZDRATOVY
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Nastaveni kalkulace redukce CO2
v porovnani s automobilem

Vlastnosti (znaky)

Cyklopo¢ita¢

Nastaveni obvodu kola

V tabulce muZzete vidét seznam funkci, které tento
cyklocomputer nabizi:

FUNKCE

rychlost (0-99,9 km/h nebo mile/h)

denni vzdalenost (do 999,9 km/h nebo M/h)

celkova vzdalenost (do 9999,9 km/h nebp M/h)

doba jizdy (auto start/stop) (9:59°'59™)

maximélnf rychlost (do 99,9 km/h nebo M/h)

hodiny

moznost 12/24 hod. formatu

pramérna rychlost (0-99,9 km/h nebo M/h)

SCAN - piehled 4 funkci (rezim DST, MXS, AVS, TM)
ulozeni okamzitych hodnot (pro TM, DST, AVS)
porovnani aktualni rychlosti (,+“ nebo ,-)

zobrazeni zrychleni - akcelerace “j

pamét celkové vzdalenosti
teplota (-10 az +50°C)

moznost zobrazeni teploty v “C/°F

pfiblizné mnozstvi spalenych kalorii
kalkulace redukce CO2

Podsviceni displeje

Podsviceni displeje

Pro aktivaci podsviceni displeje stisknéte tlacitko (H[EEL
Podsviceni bude aktivni po dobu 4 sekund.

Hodiny (12H/24H)

Upozornenie!
Instalujte podra
prilozeného
navodu na
inStalaciu.

Start/stop

Na zapnuti cyklocomputeru stisknéte SET tl. Vypnuti je automatické
po 5-6 minutach v klidném stavu.

Doba jizdy (TM)

Po stisknuti tl. SET a tl. MODE soucasné na 2 sekundy nebo po
vymeéné baterie se dostane cyklopocita¢ do modu nastaveni obvodu
kola. Zobrazi se udaj 2124 a ¢islo blika. Pro vybér spravné velikosti
obvodu kola prosim pouZijte tabulku nebo vynasobte primér kola v
milimetrech ¢islem 3,1416 pro vypocet obvodu kola.

Stisknéte tl. SET pro vybér Cislice, kterou si prejete zménit a tl.
MODE pro nastaveni pozadované hodnoty (pozn. zadrzte pro
rychlej$i zménu) stisknéte tl . SET opét na presun do médu vybéru
KM/MILE. (pozn. po vyméné baterie se tyto idaje smazou)

Pro usnadneni vypoctu

obvodu kola pouzijte tuto
tabulku:

\

I€<— ¢ —»
Vzdalenost v mm na jedno otoceni kola.

Vybér Km / Mile

Po nastaveni obvodu kola je mozné si vybrat KM/MILE pro uréeni
hodnoty vzdalenosti. Stisknéte t. MODE pro vybér KM nebo MILE,
stisknéte tl. SET pro potvrzeni vybéru.

Nastaveni véku a vahy jezdce

Hned po nastaveni KM/MILE blika vék 23 let. Stisknéte tl. MODE
pro nastaveni pozadované hodnoty a SET pro potvrzeni. Po
nastaveni véku blika Cislice 80, jedna se o nastaveni vahy.
Stisknéte tl. MODE pro nastaveni pozadované hodnoty a tl. SET
pro potvrzeni.

Pamét celkové vzdalenosti

Rozmér kola

Prameér kola Prameér kola

14 x1,5 1020 | 26 x1,75 2023
14 x 1,75 1055 | 26 x1,95 2050
16 x1,5 1185 | 26x2.0 2055
16 x 1,75 1195 | 26x 2,1 2068
18 x1,5 1340 | 26 x 2,125 2070
18 x 1,75 1350 | 26 x 2,35 2083
20x1,75 1515 | 26x3 2170
20x1-3/8 1615 | 27x1 2145
22x1-3/8 1770 | 27 x1-1/8 2155
22x1-1/2 1785 | 27 x1-1/4 2161

24 x1 1753 | 27x1-3/8 2169
24 x 3/4 Tubular | 1785 | 650 x 35A 2090
24 x1-1/8 1795 | 650 x 38A 2125

24 x1-1/4 1905 | 650 x 38B 2105
24 x1,75 1890 | 700 x 18C 2070
24x2,00 1925 | 700 x 19C 2080
24 x 2,125 1965 | 700 x 20C 2086
26x7/8 1920 | 700 x 23C 2096
26 x1(59) 1913 | 700 x 25C 2105
26 x 1(65) 1952 | 700 x 28C 2136
26 x1,25 1953 | 700 x 30C 2146
26x1-1/8 1970 | 700 x 32C 2155
26x1-3/8 2068| 700C Tubular | 2130
26 x1-1/2 2100 | 700 x 35C 2168
26x14 2005 700 x 38C 2180
26x1,5 2010 | 700 x 40C 2200

Vymeéna baterie:

Tato funkce se pouziva pro vypocet redukce CO2 v porovnani s
pouzivanim automobilu. Umozriuje sledovat kolik CO2 byste
vyprodukovali, kdybyste stejnou vzdalenost cestovali autem.

Pro vyuzivani této funkce je tfeba zadat hodnotu CO2 emisi v
g/km, které produkuje vase vozidlo. Tuto informaci muzete najit v
technické dokumentaci vaseho vozidla, pfipadné na webu vyrobce
va$eho automobilu. Pokud automobil nevlastnite, doporucujeme
ponechat zobrazenou hodnotu 159g/km. Pro zadani vasi vlastni
hodnoty stisknéte tl. SET pro vybér &islice, kterou si pfejete zménit
a tl. MODE pro nastaveni pozadované hodnoty.

Po zadani téchto hodnot budete pfesunut do funkéniho modu
cyklopocitace, na displeji se zobrazi ¢as.

Digitalni hodiny poznate podle blikajici dvojtecky, o w +
nachazeji se pod €arou. Pfepinani formatu 12H/24H a . 13
nastavovani hodin je mozné stlacenim SET tl.po h J s
dobu 2 sekund. Zacne blikat ,24H*. MODE tl. si

Vyberte formét — 12H nebo 24H. Potvrdite SET  ti. 1138

Zatne blikat hodinova &islice, MODE 1. si nastavite
hodiny. Pro nastaveni minut stladte znovu SET tl. Za¢nou blikat
minuty. Pouzijte MODE tl. k vyb&ru minut. Stlagenim ~ SET
vrétite spét do rezimu hodin. Opétovnym stlacenim MODE
dostanete do reZimu ODO - celkova vzdalenost.

Celkova vzdalenost (ODO)

Udaje ziskame pomoci rezimu TM, zobrazuje se pod
¢&arou. Aktivuje se automaticky s rychlosti [spusti se,
kdyz zaénete jezdit a vypne, kdyz skonéite].
Zaznamenava se jen ¢as straveny aktivnim jezdénim.
Ziskané udaje vynulujete stlatenim  SET tl.na2
sekundy v rezimu DST. Stlaéenim  MODE tl. se dostanete do
rezimu Teplota.

ﬂ
. LdB
359

;21__-

9

Teplota

Stlagte a podrzte SET tl. na 2 sekundy, zacne blikat
symbol ,°C*.

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
' Celkovou vzdalenost je mozné zjistit v rezimu ODO ) n = S oma opu
1 % 5 . - Stlacte MODE tl. na vybér ,°C* nebo ,°F“ a potvrdte
s AT ; A pod &arou. Vzdalenost ODO se vynuluje po vl -
Porovnani aktualni rychlosti (+/-) ! Vméné baterie. Stisknéte tl. MODE pro zménu L JE vybér SET tl.
+ modu na DST. Q
Vpravo, vedle rychlosti, se objevuje znaminko ,+* nebo o + ! . . 1 je 3
. Znaminko ,+" in:]fm:uj:\,ée j;detevr{(chlfj\ nez :‘e - _,mem ' Denni vzdalenost (DST) - Pfiblizné mnozstvi spalenych kalorii
vade primérna rychlos . Znaminko,-" zase to, Ze  |,,., — - — .
Zpomzlujete R4 ( ) h e : Denni vzdalenost je mozné sledovat v rezimu DST a ) ‘ -
’ 23| ¢ udaj se zobrazuje pod &arou. Pogitadlo se aktivuje . (spalené kalorie) displej zobrazuje celkové - -’ +
! automaticky s rychlosti. DST vynulujete stiacenim “ JE mnoZstvi spalenych kalorii od za&4tku jizdy. A g :"ﬁ
1 P LEVEHO tl. po dobu 2 sekund; rezimy TM, AVS se také avs A
Zobrazeni zrychleni — akcelerace . vynuluji. Stiagenim PRAVEHO tl. se do 1123 T
: rezimu MXS (maximalni rychlost) -
v bleyé"; h°£|r-""(" r;hln: s VESI? rych_losli 9bée\{Uiek oz |@ MME] + Maximalni rychlost (MXS) Kalkulace redukce CO2
obréazek cyklisty. Pokud se kola na jeho jizdnim kole toéi ke |,
dopredu, “5 2znamena to zrychlovani. Kdyz se ” E J e 1 Informace o maximalni rychlosti mizete sledovat o 1 + Tato funkce se pouziva pro vypocet redukce ) 1 ‘
ieho kol 'd 5 . - 1 pomoci rezimu MXS (udaj je zobrazovany pod ¢arou). -y CO2 v porovnani s pouzivanim automobilu. an
jeho kola toci dozadu 4 ¢  znamenato 123 | i rychlost se uchovava v paméti a aktualizuje | J.B Umoziiuje sledovat kolik CO2 byste " L ) a
zpomalovani. 1+ se jen dosahnutim vy$$i rychlosti. Na vynulovani idaju - vyprodukovali, kdybyste stejnou vzdalenost -
I stlacte a podrite LEVE t.v MXS rezimu. Stlacte 123+ cestovali autem. ; 081
! PRAVE tl. ke vstupu do AVS rezimu (primérna rychlost). Stlacte MODE tl. pro vstup do rezimu SCAN.
Rychlost . Pramérna rychlost (AVS) SCAN (pf i
prehled 4 funkci)
'
OkamZita rychlost se zobrazuje nad ¢arou. Mozny ) +] ' Pramérna rychl X i 50 vl ZAU Gdaje -
N . Y (o ' ychlost se uréuje v rezimu AVS a ukazuje se Tento rezim umozriuje sledovat na displeji Udaje - DST, )
E»le)af:‘k:f\/?\d(lel-/?\)gyg km/h (0-99,9 M/h) s pfesnosti oo g :"“"’ + pod &arou. Tento Uidaj se prepocitava spolu s dobou o - :\..;'; MXS, AVS a TM béhem jizdy bez toho, aby jste stladili ~ [scaw : :.
g : b J.e | lizdy, takze urcita prumérna rychlost je dosahnuta jenv |, [ E . lakékoliv tlaitko. Stlacenim  MODE tl. vstoupite s L i
y dobg jizdy. \ spét do rezimu Hodiny.
1123] : dobéjizdy. 223 0 v el

Tato funkce vdm umozriuje uchovat posledni naméfeny
udaj celkové vzdalenosti (ODO) v Km nebo M, dokonce
i po vyméné baterie. Pfed vyménou baterie je potfebné
si tuto hodnotu zapsat.

Postup: po vyméné baterie zaznaceny tdaj vioZte do T
paméti cyklocomputera— MODE tl. si nastavte rezim

ODO, stlaéte SET tl. na 2 sekundy. Potom opét stlacte

MODE tl., vyberte si hodnotu a zaznamenany udaj

potvrdte SET tl.

PORUCHA

ERR, nebo nespravné
nacitani maximalni

MOZNY PROBLEM

neznamy atmosféricky nebo RF vliv

rychlosti
rychlost nereaguje nespravné pfipojeni magnetu /
(neodecita) transmitera
zkontrolujte baterie a spravnou
instalaci

pomala reakce displeje teplota presahla hodnotu teplotnich

limitd (0-55 °C)

teplota je pfili§ vysoka, a nebo na
displej pfimo sviti slunce

cerny display

nenacita
kilometry - vzdalenost

zkontrolujte transmiter / magnet;
zkontrolujte baterie a nebo
spravnost instalace

displej zobrazuje
nepravidelné obrazce

vyjméte baterie a znovu je nainstalujte

Cyklopocita¢: uvolnéte zadni uzavér. Pol baterie + ma by
umistén tak, aby byl pfi otevieni krytu viditelny. Jemné uvolnite
baterii a vymenlte]l za novou. Model baterie musi byt Cr 2032.
Senzor: uvolnéte zadni uzavér. Pol baterie + ma byt umistén

tak, aby byl pfi otevfeni krytu viditelny. Jemné uvolnite baterii a
vymente ji za novou. Model baterie musi byt Cr 2032.

Udrzba: v pfipadé, Ze se méni ostrost zobrazovani na displeji a
jednotlivé symboly blednou, vymérite baterii poCitace za novou.
Doporucuje se vyménit souc¢asné i baterii vysilace. Nevystavujte
pocltac extrémnim teplolam ani mraztm ( nenechavejte na
pfimém slunecnim zafeni delSi Cas). Pravidelné kontrolujte
polohu vysilage. Pro ziskani spravné méfenych hodnot, udrzujte
senzor i magnet suchy a &isty. V opaéném pfipadé, mize nastat
porucha v zobrazeni. Jednotlivé ¢asti Cistéte Cistou vodou, nebo
slabym roztokem saponatu.

Omezeni zaruky:

Zaruka se nevztahuje na funkénost baterii, poSkozeni zpisobené
nespravnym pouzivanim, nevhodnym zachazenim nebo
poskozenim pfi padu, praskliny nebo zlomené ¢asti
cyklopocitace.

Zaruka zanika v pfipadé opravy v neautorizovaném servisu.

Dulezité zdravotni upozornéni:

Nikdy nepouzivejte cyklopocitaé v kombinaci s lékarskym /
implementovanym elektronickym pfistrojem nebo zafizenim
(specidlné pfi pouziti kardiostimulatoru, EKG zafizeni, TENS
zafizeni, srde¢né-plicniho zafizeni).

Pokud se IéCite na onemocnéni vaznéjsiho charakteru nebo jste

téhotna Zena, konzultujte prosim pouZiti cyklopotitace se svojim
lékarem. Skladu]!e mimo dosah déti !! Zafizeni obsahuje baterie,

které muZou byt vdechnuty détmi. Pi pouZiti pocitate s vétsinou
elektronickych” zafizeni, muze dojit k ruSeni signalu a tim
nespravnému zobrazeni udaju. Vyvarujte se pouziti cyklopocitace
v blizkosti vedeni vysokého napéti, klimatizacnich jednotek,
digitalnich naramkovych hodinek, mobilti a osobnich pocitact.
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Nastavenie kalkulacie redukcie CO2
v porovnani s automobilom

Vlastnosti (znaky)

Cyklopoéita¢

Nastavenie obvodu kolesa

V tabulke mézete vidiet zoznam funkcii, ktoré tento
cyklopogita¢ ponuka:

FUNKCIE

rychlost (0-09,9 km/h alebo mile/h)

denna vzdialenost (do 999,9 km/h alebo M/h)

celkova vzdialenost (do 9999,9 km/h alepo M/h)

doba jazdy (auto Start/stop) (9:59'59")

maximaina rychlost (do 99,9 km/h alebo M/h)

hodiny

moznost 12/24 hod. formatu

priemerna rychlost (0-99,9 kmv/h alebo M/h)

SCAN - prehlad 4 funkcii (rezim DST, MXS, AVS, TM)

uloZenie okamzitych hodnét (pre TM, DST, AVS)

porovnanie aktualnej rychlosti (,+ alebo ,-)

zobrazenie zrychlenia - akceleracie £

X

\J

pamat celkovej vzdialenosti

teplota (-10 az +50°C)

moznost zobrazenia teploty v °C/°F

priblizné mnozstvo spalenych kalorii

kalkulécia redukcie CO2

podsvietenie displeja

Podsvietenie displeja

Pre aktivaciu podsvietenia displeja stlacte tlacidlo (H[EEL
Podsvietenie bude aktivne po dobu 4 sekind.

Upozornéni!
pfilozeného
navodu na
instalaci.

Start / Stop

Instalujte podle

Na zapnutie cyklopoéitaca stlatte SET tl. Vypnutie je automatické

po 5-6 minutach v kludovom stave.

Tato funkcia sa pouziva na vypocet redukcie CO2 v porovnani s
pouzivanim automobilu. Umozfiuje sledovat’ kolko CO2 by ste

vyprodukovali, keby ste rovnaku vzdialenost' cestovali

autom.

Pre vyuzivanie tejto funkcie je potrebné zadat hodnotu CO2 emisii
v g/km, ktoré produkuje vase vozidlo. Tuto informaciu mézete najst
v technickej dokumentacii vasho vozidla , pripadne na web stranke

vyrobcu vasho automobilu. Ak automobil nevlastnite,

doporu¢ujeme ponechat zobrazent hodnotu 159g/km.

Pre zadanie

vasej vlastnej hodnoty zatlacte tl. SET pre vyber Cislice, ktord si
Zelate zmenit a t. MODE pre nastavenie pozadovanej hodnoty.
Po zadani tychto hodnét budete presunuty do funkéného médu

cyklopocitaca, na displeji sa zobrazi ¢as.
Porovnanie aktuélnej rychlosti (+/-)

Vpravo, vedla rychlosti, sa objavuje znamienko ,+*
alebo ,-“. Znamienko ,+* informuje, Ze idete rychlejsie
ako je vasa priemerna rychlost (AVS). Znamienko ,-
zasa to, Ze spomalujete.

Zobrazenie zrychlenia — akceleracie

on '1»“.
e b
1:.3

V lavom hornom rohu sa vedla rychlosti objavuje
obrazok cyklistu. Pokial sa kolesa na jeho bicykli tocia
dopredu “j , znamena to zrychlovanie. Ked sa
kolesa tocia dozadu, g‘j znamena to
spomalovanie.

Rychlost

() 11”“!
v w8
123

Okamzita rychlost sa zobrazuje nad ¢iarou. Mozny
rozsah je 0-99,9 Km/h (0-99,9 M/h) s presnostou +/- 0,5
Km/h (M/h).

Hodiny (12H/24H)

C '1m
].7 c 3

Potvrdite SET tl.

Zacne blikat hodinova ¢islica, MODE tl. si nastavite hodiny. Pre
nastavenie mint stlacte znovu SET tl. Zaénu blikat mindty. Pouzite

MODE tl. k vyberu minut. Stlacenim ~ SET
1l. sa d

1l. sa vratite spat do

Doba jazdy (TM)
Udaje ziskame pomocou rezimu TM, zobrazuje sa pod o +
Ciarou. Aktivuje sa automaticky s rychlostou [spusti sa, e
ked zaénete bicyklovat a vypne sa, ked skonéite]. J_
Zaznamenava sa len ¢as straveny aktivnym mﬁ
iskané udaje vynulujete stlaci 35353

rezimu Hodin. Opéatovnym stlaenim  MODE
rezimu ODO - celkova vzdialenost.

Celkova vzdialenost (ODO)

tanete do

Celkovu vzdialenost je mozné zistit v rezZime ODO
pod &iarou. Vzdialenost ODO sa vynuluje po
vymene batérie. Zatlacte tl. MODE pre zmenu
médu na DST.

Denna vzdialenost (DST)

EREd )5
0%

1.'1:3

Dennd vzdialenost je mozné sledovat v rezime DST a
Gdaj sa zobrazuje pod ¢iarou. Po¢itadlo sa aktivuje
automaticky s rychlosfou. DST vynulujete stlacenim
SET tl. po dobu 2 sekind; rezimy TM, AVS sa
taktieZ vynuluja. Stlacenim  MODE  tl. sa dostanete
do rezimu MXS (maximalna rychlost).

Maximalna rychlost (MXS)

1wm

147:3

Udaje o maximalnej rychlosti mézete sledovat pomocou
rezlmu MXS (Udaj je zobrazovany pod &iarou).

rychlost sa v paméti a
sa len dosiahnutim vy$$ej rychlosti. Na vynulovanie
udajov stladte a podrzte SET tl. v rezime MXS. Stlatte
MODE tl. pre vstup do AVS rezimu (priemerné
rychlost).

Priemerna rychlost (AVS)

1.%
aews: h J

Digitalne hodiny na displeji spoznate podla blikajticej
dvojbodky, nachadzaju sa pod ¢iarou.

Prepinanie formatu 12H / 24H a nastavovanie hodin je
mozné stlacenim  SET
»12H*, MODE tl. si vyberte ,12H* alebo ,24H* format.

tl. na 2 sekundy. Zacne blikat|

{’ 11”“1
nalf
|

138

Priemerna rychlost sa uréuje v rezime AVS a ukazuje sa
pod Giarou. Tento tdaj sa prepocitava spolu s dobou

jazdy, takze urcita priemerna rychlost je dosiahnuté len
pocas jazdy. Stlaéte MODE tl. pre vstup do rezimu TM.

o+

|
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SET
dostanete do rezimu Teplota.

Teplota

tl. na 2 sekundy v rezime DST. Stlacenim  MODE

tl.sa

Stlacte a podrzte SET tl. na 2 sekundy, zac¢ne blikat
symbol ,°C*.

Stlaéte MODE tl. na vyber ,°C* alebo ,°F* a potvrdte
vyber SET .

Priblizné mnozstvo spalenych kalérii

(spalené kalorie) displej zobrazuje mnozstvo
spalenych kaldrii od zaciatku jazdy po koniec.

Nastavenie kalkulacie redukcie CO2
v porovnani s automobilom

Této funkcia sa pouziva na vypocet redukcie CO2
v porovnani s pouzivanim automobilu. UmoZiiuje
sledovat' kolko CO2 by ste vyprodukovali, keby ste
rovnakU vzdialenost cestovali autom.

Stlacte MODE tl. pre vstup do rezimu SCAN.

SCAN (prehlad 4 funkcif)

Po zatlaceni tl. SET a tl. MODE sUt¢asne na 2 sekundy alebo po
vymene batérie sa dostane cyklopocita¢ do médu nastavenia
obvodu kolesa. Zobrazi sa tdaj 2124 a ¢islo blika. Pre vyber
spravnej velkosti obvodu kolesa prosim pouzite tabulku alebo
vynasobte priemer kolesa v milimetroch ¢islom 3,1416 pre
vypocet obvodu kolesa.

Zatladte tl. SET pre vyber &islice, ktoru si Zelate zmenit a tl.
MODE pre nastavenie pozadovanej hodnoty (pozn. zadrzte pre
rychlejsiu zmenu.) Zatlacte tl. SET opéat na presun do médu
vyberu KM/MILE. (pozn. po vymene batérie sa tieto idaje
vymazu.)

Pre ulah&enie vypoctu
obvodu kolesa pouzite tito
tabulku:

I€<— ¢ —»
Vzdialenost v mm na jedno otocenie kolesa.

Vyber Km / Mile

Po nastaveni obvodu kolesa je mozné si vybrat KM/MILE pre
uréenie hodnoty vzdialenosti. Zatlacte tl. MODE pre vyber KM
alebo MILE, potom stlacte tl. SET pre potvrdenie vyberu.

Nastavenie veku a vahy jazdca

Hned po nastaveni KM/MILE blika vek 23 rokov. Zatlagte tl. MODE
pre nastavenie pozadovanej hodnoty a SET pre potvrdenie. Po
nastaveni veku blika ¢islica 80, jedna sa o nastavenie vahy.
Zatlacte tl. MODE pre nastavenie pozadovanej hodnoty a tl. SET
pre potvrdenie.

Pamat celkovej vzdialenosti

Rozmer kolesa

Priemer kolesa L(mm) Priemer kolesa | L(mm)
14 x1,5 1020 | 26x1,75 2023
14 x 1,75 1055 | 26 x1,95 2050
16x1,5 185 | 26x2.0 2055
16 x1,75 1195 | 26x 2.1 2068
18x1,5 1340 | 26 x 2,125 2070
18 x1,75 1350 | 26x 2,35 2083
20x1,75 1515 | 26x3 2170

20x1-3/8 1615 | 27x1 2145
22 x1-3/8 1770 | 27 x1-1/8 2155

22x1-1/2 1785 | 27x1-1/4 2161

24 x1 1753 | 27x1-3/8 2169

24 x 3/4 Tubular | 1785 | 650 x 35A 2090
24 x1-1/8 1795 | 650 x 38A 2125

24 x1-1/4 1905 | 650 x 38B 2105
24 x1,75 1890 | 700 x 18C 2070
24x2,00 1925 | 700 x 19C 2080
24 x 2,125 1965 | 700 x 20C 2086
26x7/8 1920 | 700 x 23C 2096
26 x1(59) 1913 | 700 x 25C 2105
26 x1(65) 1952 | 700 x 28C 2136

26 x1,25 1953 | 700 x 30C 2146
26 x1-1/8 1970 | 700 x 32C 2155

26 x1-3/8 2068| 700C Tubular | 2130
26 x1-1/2 2100 | 700 x 35C 2168
26x14 2005| 700 x 38C 2180
26 x1,5 2010 | 700 x 40C 2200

Vymena batérie:

Tato funkcia vam umozZiiuje uchovat posledne namerany
udaj celkovej vzdialenosti (ODO) v KM alebo M,
dokonca aj po vymene batérie. Pred vymenou batérie je
potrebné si tento (daj zapisat.

Postup: po vymene batérie zapisany tdaj viozte do
paméte cyklopogitata — MODE tl. si nastavte rezim
0ODO, stlatte SET tl. na 2 sekundy. Potom opét stlacte
MODE tl., vyberte si hodnotu a zaznamenany udaj
potvrdte SET tl.

PORUCHA

ERR, alebo neznamy
atmosfericky alebo RF
vplyv

rychlost nereaguje
(neodgitava)

MOZNY PROBLEM

neznamy atmosfericky alebo RF vplyv

nespravne pripojenie magnetu /
transmitera

skontrolujte batérie a spravnu
instalaciu

pomala reakcia displeja teplota presiahla hodnotu
teplotnych limitov (0-55 °C)
Gierny displej teplota je privysoka, alebo na displej
priamo svieti sinko

cyklopoénaé necita skontrolujte transmiter / magnet;

- vzdialenost skontrolujte batérie alebo

spravnost instalacie

dlsplej zobrazuje
obrazce

vyberte batérie a znovu ich
nainstalujte

Tento rezim umozriuje sledovat na displeji Udaje - DST,
MXS, AVS a TM pocas jazdy bez toho, aby ste stladili
akékolvek tlacidlo. Stlagenim  MODE tl. vstuipite
spat do rezimu Hodiny.

SYSTEM BEZPRZEWODOWY

INSTRUKCJA
OBSLUGI

REFLEX

BEZPRZEWODOWY
LICZNIKROWEROVY

Ustawienia kalkulacji redukcji emisji CO2 w
poréwnaniu z samochodem

Wiasnosci

Cyklopogita: uvolnite zadny uzaver. P6l batérie + ma byt
umiestneny tak, aby bol pri otvoreni krytu viditelny. Jemne
uvolnite batériu a vymerite ju za novd. Model batérie musi byt
Cr2032.

Senzor: uvolnite zadny uzaver. Pél batérie + ma byt umiestneny
tak, aby bol pri otvoreni krytu viditelny. Jemne uvolnite batériu

a vymente ju za novu. Model batérie musi byt Cr2032.

Udrzba: v pripade, Ze sa meni ostrost zobrazovania displeja a
jednotlivé symboly blednd, vymerite batériu pocita¢a za nova.
Odporuca sa vymenit si¢asne aj batériu vysielaca. Nevystavujte
pocitag extrémnym hori¢avam ani mrazom (nenechavajte

na priamom slne¢nom Ziareni dlhy ¢as). Pravidelne konfrolujte
polohu vysielaca. Pre ziskanie spravne meranych hodn6t,
udrZujte senzor aj magnet suchy a Cisty. V opaénom prlpade
moZze nastat porucha v zobrazeni. Jednotlivé Casti Cistite Cistou
vodou, alebo slabym roztokom saponatu.

Obmedzenie zaruky:

Zaruka sa nevztahuje na funkénost batérii, poskodenia
spbsobené nespravnym pouzitim, nevhodnym zaobchadzanim
alebo poskodenim pri pade, praskliny alebo zlomené Gasti
cyklopogitaca. Zaruka zanika v pripade opravy v
neautorizovanom servise.

Doélezité zdravotné upozornenia:

Nikdy nepouzivaijte cyklopoéita¢ v kombinacii s lekarskym /
implementovanym elektronickym pristrojom alebo zariadenim
(8pecidlne pri pouziti kardiostimulatora, EKG zariadenia, TENS
zariadenia, srdcovo-plticneho zarladenla)

Ak sa lieite na ochorenie vaznejsieho charakteru alebo ste
tehotna Zena, konzultujte prosim pouZitie cyklopogitata so
svojim lekarom. Skladujte mimo dosahu deti !! Zariadenie
obsahuje batérie, ktoré mozu byt vdychnuté detmi. Pri pouZiti
potitaca s vagsinou elektronickych zariadeni méze prist k
rudeniu signdlu a tym nespravnemu zobrazeniu Udajov. Vyvarujte
sa pouzitia cyklopocitaca v blizkosti vedeni vysokého

napatia, klimatizanych jednotiek, digitalnych naramkovych
hodiniek, mobilov a osobnych pocitacov.
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Licznik rowerowy

Ustawienie obwodu kofa

W tabelce przedstawione sa funkcje, ktérymi
charakteryzuje sie licznik

FUNKCJE

Predko$¢ (0-99,9 km/h Iub mile/h)

Dystans dzienny (do 999,9 km lub M)

Dystans catkowity (do 9999,9 km lub M)

Stoper (auto start/stop) (9:59'59™)

Predkos¢ maksymalna (do 99,9 km/h lub M/h)

Zegarek

Format godziny 12/24

Predko$¢ $rednia (0-99,9 km/h lub M/h)

SCAN - podglad 4 funkciji (kolejnos¢ DST, MXS, AVS, TM)

Zapamietywanie wartoci (dla TM, DST, AVS)

Poréwnanie aktualnej predkosci (,+* lub =)

Zobrazowanie przyspieszania

[+

Pamig¢ dystansu catkowitego

Termometr (-10 do +50°C)

Format temperatury w °C/°F

Przyblizona ilos¢ spalonych kalorii

Kalkulacja ograniczenia emisji CO2

Podswietlenie wy$wietlacza

Podswietlenie wyswietlacza

Podswietlenie wyswietlacza moze by¢ wiaczone poprzez nacisniecie

przycisku Podswietlenie bedzie aktywne przez 4 s

ekundy.

zgodnie z
zataczong
instrukcja
montazu.

Start/stop

Uwaga! Zainstaluj

Licznik uruchamia wcigniecie

Czas jazdy (TM)

SET przyciku. Wytaczenie
nastepuje automatycznie po 5-6 minutach bezczynnosci.

Po naci$nigciu przycisku SET i MODE jednoczesnie przez 2
sekundy lub po wymianie baterii istnieje mozliwo$¢ ustawienia
obwodu kota. Domysinie jest to 2124 (700X25C). Aby wybra¢
odpowiedni wspotczynnik skorzystaj z tabeli lub pomnoz $rednice

Rozmiar kola

Strednica kota

Strednica kota

kota w milimetrach przez 3,1416 aby obliczy¢ obwdd kotfa.
Nacisnij przycisk SET, aby wybrac¢ c);/fre, kk)')/ra chcesz zmienic. 14 x1,5 1020 | 26 x1,75 2023
Nastepnie przyciskiem MODE ustaw zgdang warto$¢ (uwagal 14 x1,75 1055 | 26 x 1,95 2050
Przytrzymanie powoduje szybsze zmiany). Naci$nij przycisk SET,
aby przej$¢ do trybu wyboru KM / MILE. (Uwaga! Po wymianie 16x1,5 185 | 26x2.0 2055
baterii ustawienia resetuja sig). 16 x 1,75 1195 | 26 x 2,1 2068
Dla ulatwenia ustaien 18 x1,5 1340 | 26 x 2,125 2070
la utatwenia ustawienia
obwodu kofa nalezy 18x1,75 1350 | 26x 2,35 2083
postuzyé sie tabelk : 20x1,75 1515 | 26x3 2170
20x1-3/8 1615 | 27x1 2145
x 22x1-3/8 1770 | 27 x1-1/8 2155
x 22x1-1/2 1785 | 27x1-1/4 2161
24 x1 1753 | 27x1-3/8 2169
\ 24 x 3/4 Tubular | 1785 | 650 x 35A 2090
I<— ¢ —>» 24 x1-1/8 1795 | 650 x 38A 2125
Warto$¢ w milimetrach na 1 obrét kota. 24 x1-1/4 1905 | 650 x 38B 2105
24 x1,75 1890 | 700 x 18C 2070
24x2,00 1925 | 700 x 19C 2080
Wybdér KM/M 24 x 2,125 1965 | 700 x 20C 2086
Po ustawieniu obwodu kota mozna wybra¢ jednostke miary KM / 26 x7/8 1920 | 700 x 23C 2096
MILE do okreslania wartosci odlegtosci. Nacisnij przycisk MODE,
aby wybraé KM lub MILE, a nastegpnie naciénij przycisk SET, aby 26x1(59) 1913 |700x25C 2105
potwierdzi¢ wybor. 26 x 1(65) 1952 | 700 x 28C 2136
o . . 26 x1,25 1953 | 700 x 30C 2146
Ustawienie wieku i masy ciata rowerzysty 26 x1-1/8 1970 | 700 x 32C 2155
Natychmiast po ustawieniu trybu KM / MILE miga wiek rowerzysty - 26 x1-3/8 2068| 700C Tubular | 2130
domysinie 23 lata. Naci$nij przycisk MODE, aby ustawi¢ zgdang S
warto$¢ i SET, aby potwierdzi¢. Po zatwierdzeniu regulacji wieku 26x1:1/2 2100 RSORE 2168
miga regulacja wagi rowerzysty — domyslnie 80 kg. Nacisnij przycisk 26x14 2005 700 x 38C 2180
MODE, aby ustawi¢ zadang warto$¢ wagi i SET, aby potwierdzic. 26 x1,5 2010 | 700 x 40C 2200

Pomiar dystansu catkowitego

Wymiana baterii:

Funkcja ta jest uzywana do obliczenia redukcji CO2 w poréwnaniu

do korzystania z samochodu. Pozwala zobrazowaé, ile

Cco2

zostatoby wyprodukowane, gdyby te sama trase przebyé¢
samochodem. Aby korzysta¢ z tej funkcji, musisz podaé wartosé
emisji CO2 w g / km, ktérg produkuje Twoj pojazd. Informacije ta
mozna znalez¢ w dokumentaciji technicznej samochodu lub na
stronach internetowych producenta. Jesli nie masz samochodu,
zalecamy zachowa¢ domysine wartosci 159g/km. Aby wprowadzi¢
wiasne nacisnij przycisk SET, aby wybraé cyfre, ktéra chcesz
Zzmieni¢. Nastepnie przyciskiem MODE ustaw zadang wartosé.

Po wprowadzeniu tych wartosci licznik przejdzie do trybu

wyswietlania czasu.

Poréwnanie aktualnej predkosci (+/-)

Z prawej strony wskaznika predkosci znajduje sig
symbol zmiany predkosci ,+" lub ,-*. Znak ,+" informuje,
Ze aktualna predkos¢ jest wyzsza od dotychczasowej
predkosci $rediej (AVS). Znak ,-* znaczy, ze

2zwalniamy.

Zobrazowanie zmiany predkosci

W lewym gérnym rogu znajduje sie symbol rowrzysty, [z

Ktory zmiania sie wzgledem predkosol. Jak kofa jego
roweru tocza sie do przodu @, oznacza to
przyspieszanie. Jak kofa jego 16624 sie do tytu
oznacza to zwalnianie.

Predkosé

Aktualna predkos¢ jest pokazana nad linia. Mozliwy
zakres od 0-99,9 km/h (0-99,9 M/h) z dokladnoscig +/-
0,5km/h (M/h).

Zegarek (12H/24H)

Cyfrowy zegarek pozna¢ mozna po migajacym
dwukropku, znajduje si¢ on pod linig. Zmiana formatu
12H/24H jest mozliwe poprzez wsiéniecie  SET  p.i
trzymanie go przez 2 sekundy. Zacznie miga¢ ,24H*.
MODE  p. nalezy wybra¢ format — 12H lub 24H.

Zacznie migaé cze$¢ dotyczgca godziny, MODE p. nastawia si¢
godzing. Aby nastawi¢ minuty wcisna¢ nalezy ponownie MODE p..
Zaczng miga¢ minuty. MODE  p. nastawiamy minuty. Wciskajac

SET  p. wréci sig do godziny. Ponownym naci$nigciem
dostaniemy sig do czgsci ODO — dystans catkowity.

Dystans catkowity (ODO)

MODE p.

Catkowity przebyty dystans mozna sprawdzi¢ w
trybie ODO. Po wymianie baterii dotychczasowo
przebyty dystans jest zerowany. Naci$nigcie
przycisku MODE spowoduje przejscie do trybu
DST.

Dystans dzienny (DST)

Dystans dzienny mozna $ledzi¢ w trybie DST a warto$¢

pokazana Jest pod linig. Kompulerek akluallzuje wartosé |
SET  |™

wedle p . DST kasuije sie
przez 2 sekundy, tryby TM, AVS sg tez wymazywalne.

Wcisnigcie MODE  powoduje przejécie do trybu
MXS (predko$¢ maksymalna).

Predko$¢ maksymalna (MXS)

Informacje dotyczace predko$ci maksymalnej mozna
odczytaé pod trybem MXS. (warto$¢ jest zobrazowana

Czas jazdy widoczny jest w trybie TM, znajduje sig¢ on
pod linig. Aktywuije sie on automatycznie [uruchomi sig
kiedy rozpocznie sig jazda, a zatrzyma kiedy rower si¢
zatrzyma |. Zliczany jest jedynie czas jazdy.

Aby wykasowa¢ zapisang warto$¢ nalezy wcisngé i
przytrzyma¢ SET p.

w trybie DST. Wcisnigcie  MODE  p. powoduije przejscie do trybu

Termometr.

Termometr

Funkacja ta umozliwia zapamigtywanie oraz odczyt ) n
catkowitego dystansu (ODO) w Km lub M, przez caty 0o
- A czas, nawet po wymianie baterii. Przed wymiang nalezy U
9:5 95 ra warto$¢ tg zapisac. U 0 D D

Weisngé i przytrzymac przez 2 sekundy, zacznie miga¢
,°C*. MODE p. nalezy wybra¢ ,°C*lub ,°F*i
potwierdzic SET p..

Przyblizona ilo$¢ spalonych kalorii

(spalone kalorie) na ekranie licznika wyswietli sig ilo$¢
spalonych podczas jazdy kalorii.

Kalkulacja ograniczenia emisji CO2

Licznik: otworzy¢ spodnig pokrywe licznika. Bateria ma byc
umieszczona tak, aby po otwarciu pokrywy bylo wida¢ oznaczenie
+. Delikatnie wyja¢ baterig i wymieni¢ na nowa. Model

baterii Cr2032.

Nada]mk otworzy¢ spodnig pokrywe nadajnika. Bateria ma by¢

ep lie: po wymi; baterii wartos¢ tg nalezy T
wgrac¢ do pamigci komputerka — MODE  p. nalezy
przejsé do trybu ODO, weisnaé SET p.na 2 sekundy.
Nastepnie jeszcze raz nacisngé MODE p., wybra¢
warto$¢ i zatwierdzi¢ jg SET p..

USTERKA Mozliwa przyczyna
ERR, albo niepoprawne Nieznany wptyw atmosferyczny lub RF
odczytywanie

maksymalnej predkosci

Predkos¢ nie reaguje
(nie jest zczytywana)

Nieprawidfowe zamontowanie
magnesu / nadajnika

- sprawdzi¢ baterie oraz sprawno$é
instalacji

Wolna reakcja Temperatura przekracza

pod linig). Maksymalna predkosc¢ jest zapamigtywana w B Funkcja ta jest uzywana do obliczenia redukcji CO2 w [#y +
pamigci i aktualizuje sig tylko w przypadku jej 123 poll;ownamu d::)I ko(r:zézlanla lz'st‘;imochodud kozwala A 3"“’
& 73 $c . zobrazowac, ile zostaloby wyprodukowane,
przelfroczema‘vA_by wykasowgc zapisang war_(osc I gdyby te samg trase przeby¢ samzcho)éem Wecisnigcie | "~ L J-B
nalezy wcisngé i przytrzyma¢ SET p. w trybie MXS. Wcisniecie MODE p. powoduije przejécie do trybu SCAN co UB b
MODE p. powoduije przejécie do trybu AVS (predko$¢ $rednia). . %, A
Predko$¢ srednia (AVS) SCAN (przeglad 4 funkcji)
Predkos¢ srednia uwidoczniona jest w trybie AVS, pod liniaf zy " + Funkcja ta ia $ledzenie na trybow 2y

Warto$¢ ta jest obliczana wspélnie z czasem jazdy, takze
predkosc ta liczona jest jedynie w trakcie jazdy.

Potwierdzamy SET p..

MODE  p. powoduje przejécie do trubu TM.

- DST MXS, AVS oraz TM podczas jazdy bez
$ci recznego pr: lia si
MODE  p. powoduje przejscie

kor d;

trybami Wcisniecie
do trybu ZEGAREK.

dopuszczalne limity (0-55 °C)

Czarny wyswietlacz Temperatura jest zbyt wysoka lub na

wyswietlacz $wiecito intensywnie storice.
Liczniek nie odczytuje
kilometréw — dystanséw

Nieprawidiowe zamontowanie
magnesu / nadajnika

- sprawdzi¢ baterie oraz sprawnos$¢
instalacji

yciggna¢ i wiozy¢ ponownie baterig
nieprawidtowe wartosci

tak, aby po otwarciu pokrywy bylo wida¢ oznaczenie
+, Delikatnie wyjac baterig i wymieni¢ na nowa. Model

baterii Cr2032.

Utrzymanie: w przypadku kiedy ostro$¢ wySW|eNan|a zmienia
sig, a symbole i cyfry bledna, zaleca sig wgmlane baterii
licz-nika. Réwnoczesnie nalezy wymienic¢ baterig nadajnika.

Nie nalezy wystawia¢ licznika na ekstremalne upaty ani mrozy
(zwlaszcza nie nalezy zostawia¢ licznika w bezposrednim
stoncu na diuzszy czas postoju). Stale nalezy kontrolowaé
polozenie nadajnika. Aby wskazania licznika byly prawidtowe,
magnes i nadajnik powinny by¢ suche i czyste. W przeciwnym
razie moze dojs¢ do bledéw w pomiarach i wskazaniach licznika.
Poszczegoélne czesci mozna czysci¢ sama wodg lub lekkim
roztworem z detergentem.

Ograniczenia gwarancj

Gwarancja nie obejmuje dziatania baterii, uszkodzen

yct ym uzyl
powsta&ych w wynlku upadku, peknie¢ oraz zlaman elementow
licznika. Gwarancja traci swa waznos¢ w przypadku napraw

w nleupowaznlonym serwisie.

Wazne informacje zdrowotne:

Nigdy nie nalezy uzywac licznika w poblizu elektronicznych
urzadzen medycznych, szczegdlnie w poblizu szmt:zne%J
rozrusznika serca, urzadzen EKG, urzadzen TENS, itp. Uzywanie
licznika nalez skonsultowac z Iekalzem w przypadku, kiedy
jego uzytkownik przewlekle sig leczy lub jest kobietg w
cigzy. Przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dziecil!!
Licznik zawiera baterie, ktére moga zosta¢ potknigte przez
dzieci. Jak w wigkszosci urzadzen odblorcz%ch moze dojs¢
do czasem zakiocenia sygnatu, powodujac bledne odczyty
na wyswietlaczu. Unika¢ uzywania licznika w poblizu linii
wysokiego napigcia, urzadzen klimatyzacyjnych, swietldwek,
zegarkéw cyfrowych, telefonéw komorkowych i komputerow
osobistych.

VEZETEK NELKULI RENDSZOR

HASZNALATI
UTASITAS

REFLEX

VEZETEK NELKULI
KEREKPAR-SZAMITOGEP

CO2 kalkulacié beallitasa

Tulajdonsagok (jeldlések)

Kerékpar-szamitogép

A kerék atméréjének beallitasa

A tablazatban lathaté azon funkciok jegyzéke, melyeket

ez a kerékpar-szamitégép kinal:

FUNKCIOK

sebesség (0-99,9 knvh vagy méridla/h)

megtett napi tavolsag (999,9 km/h vagy Mh-ig)

teljes tavolsag (99999 km/h vagy M/h-ig)

menetidd (auto startistop) (9:59'59")

maximalis sebesség (99 km/h vagy M/h-ig)

orak

lehetéség 12/24 6ra formatumra

atlagsebesség (0-9 km/h vagy M/h)

SCAN - 4 funkcié attekintése (DST, MXS, AVS, TM izemmaddok)

a pillanatnyi értékek elmentése (TM, DST, AVS részére)

a pillanatnyi sebesség bsszehasonlitasa (,+ vagy ,-)

gyorsulas — akceleracio kijelzése (‘)

a teljes tavolsag memoridja

hémérséklet (-10 és +50°C kozott)

hémérséklet kijelzésének lehetdsége °C/°F -ban

elégetett kaldria mennyisége

CO2 redukci6 kalkulacioja

Kijelz6 megvilagitasa

Kijelz6 megvilagitasa

A vilagitas aktivalasara nyomja meg a ([H[e[gl gombot.
Akijelz6 4 masodpercig vilagit.

CeX

Start / Stop

Figyelmeztetés!
Szerelje fel a

csatolt szerelési
utmutato szerint.

A szamitdgép bekapcsolasahoz nyomja meg a SET gombot. A
kikapcsolas automatikusan megy végbe 5-6 nyugalmi perc elteltét

kévetden.

A menetid6 (TM)

Ez a funkclo a COZ redukclol szémoua —a szemelygépjérmuvel
[ele)]

: t ni a

amennyiben ugyan ezt a lavolsagok személygépjarmivel tenné

meg. A pcnlos ‘adatok érdekében sziiksége lesz megadni a

CcOo2 i6 értéket g/km-ben. Ezt az
informécnél a Gszaki 1, vagy az
gépjarmii  gy: weboldalan talilhatia.  Amennyiben  nem

rendelkezik sajat gépiarn

, ajanljuk a megjelenitett 159g/km

adatok tarolasat. Az adat moédositasahoz nyomja meg a SET

gombot a szam kivalasztasahoz, és utana a MODE
adat médositasahoz.

A beallitasok utan a computer f& menujébe kapcsol, a
lathato.

gombot az

Kijelzén éra

A gyorsulas — akceleracio kijelzése (+/-)

Jobb oldalt, a sebesség mellett, megjelenik a ,+* vagy
-“jel. A +“ jelzés arrol tajékoztat, hogy On az

(AVS) ) kerékparozik. A
.~ jelzés pedig arrdl, hogy lassit.

A pillanatnyi sebesség 6sszehasonlit:

oM
vl

123

A percek elkezdenek villogni. A MODE gomb seg\tsegevel aHltha(Ja be a

perceket. A SET gomb megr visszatér az 6ra U

MODE gomb ismételt megr
teljes megtett tavolsag.

A teljes megtett tavolsag (ODO)

jut el az ODO

Az 6ssz tavolsagot az ODO maédban, csik alatt
lathaté. Az ODO tavolsag az elem cseréje utan
nullazédik. Nyomja meg a MODE gombot a DST
mad atkapcsolasara.

A napi megtett tavolsag (DST)

A napi megtett tvolsagot DST tizemmaddban lehet

megfigyelni, mikézben az adat a vonal alatt kerdl

megjelemlesre A szam\alo automaﬂkusan a
A DST kir a

SET

123

Adatokat a menetid6r6l a TM tizemmod segitségével
szerezhetiink, és aza vonal alatt keriil megjelenitésre.
Autc ktivalodik a & [akkor indul,

amikor elkezd kerékparozni, és k\kapcsol ha

eltoltott

o a9
g
35359

abbahagyja]. Csakis az aktiv

id6 kertil feliegyzésre. A megszerzett adatokat a SET gomb 2
masodpercen keresztil torténé megnyomasaval lehet kinullazni DST
izemmodban. A MODE gomb megnyomasaval jut el a Homérséklet

izemmédba.
Hémérséklet

Nyomja meg és tartsa 2 masodpercen keresztiil
lenyomva a SETgombot, mig a ,C* jelzés villogni nem
kezd.Nyomja meg a MODE gombot a ,C* vagy ,F* kozotti
vélasztashoz és igazolja a valasztast a SET gomb
megnyomasaval Nyomja meg a MODE gombot a SCAN

gomb 2 1 keresztill torténG ler

A bal felsé sarokban a sebesség mellett jelenik meg
egy kerékparos képe. Amennyiben a kerékparja kerekei
el6re forognak “5 , az gyorsulast jelent.

'

LT
]

van lehetdség; a TM, AVS tizemmodok szintugy kinullazéd

gomb megnyomasaval jut el az MXS izemmédba (maximélis sebesség).

Maximalis sebesség (MXS)

nak. A

Amennyiben kerekei hatrafelé forognak (‘5 s 123 A maximalis sebességrdl sz16 informaciokat az MXS \ 1
ugy az lassulést jelent. - - [V lehet igyelni. (az adat a vonal alatt - -
A sebesség kerlil megjelenitésre). A maxlmahs sebesség a s L

A pillanatnyi sebesség a vonal felett van kijelezve. A
lehetséges hatérértékek 0 és 99,9 km/h (0 és 99,9 M/h)
koz6tt +/- 0,5km/h (M/h) pontossaggal.

Az 6ra (12H/24H)

Bk

1123

1 tarolodik és csakis
elérésével kertil aktualizalasra. Az adatok

a8
3

e

valo jutashoz.
Elégetett kaloria mennyisége

SET és MODE gomb egyszerre torténé 2 masodpercig tartd
nyomassal , vagy az elem cseréjénél a computer kerék kerlilete
beallitasi modba kapcsol. A kijelzén 2124 szam villog. A kerék
méretének kivalasztasahoz kérem haszndlja a tablazatot, vagy a
kerék atméréjét miliméterben szorozza meg 3,1416.

Nyomja meg a SET gombot a médositandd szam kiva 4

és a MODE gombot a médositashoz (megj. Tartja folyamatosan a
gyors valtoztatashoz) Nyomja meg a SET gombot a KM/MILE méd
kivalasztasahoz. (megj. Az elem seréjénél az adatok tériédnek)

Kerék atmeroje

Kerék atmerdje

L(mm) Kerék atmerdje

OO

tavolsag mm-ben 1 kerékfordulatra.

Km/M vélasztas

Akerék méretének beallitasa utan kivalaszthatja a megjelend
mértékegységeket KM/MILE. Nyomja meg a MODE gombot a
KM vagy MILE kivalasztasahoz, utana nyomja meg a SET gombot
a valasztas megerésitéséhez.

Az életkor és suly bedllitasa

A KM/MILE bedllitasa utan villog a 23 szamjegy, mely életkort jelzi.
Nyomja meg a MODE gombot az adat médositasahoz, utana a
SET gombot a megerdsitéshez. Az életkor bedllitisa utan 80
szamjegy villog, mely a sulyt jelzi. Nyomja meg a MODE gombot az
adat médositasahoz és a SET gombot a megerésitéséhez.

14x1,5 1020 | 26 x1,75 2023
14x1,75 1055 | 26 x1,95 2050
16x1,5 185 | 26x2.0 2055
Kerék keriiete 16 x1,75 1195 | 26x2,1 2068
ezamitasaho 18x1,5 1340 | 26 x2,125 2070
hasznalhatja ezt a 18 x 1,75 1350 | 26x2,35 2083
tablazatot: 20x1,75 1515 | 26x3 2170
20x1-3/8 1615 | 27x1 2145
22x1-3/8 1770 | 27x1-1/8 2155
22x1-1/2 1785 | 27 x1-1/4 2161
24x1 1753 | 27x1-3/8 2169
24 x 3/4 Tubular | 1785 | 650 x 35A 2090
24 x1-1/8 1795 | 650 x 38A 2125
24 x1-1/4 1905 | 650 x 38B 2105
24 x1,75 1890 | 700 x 18C 2070
24 x 2,00 1925 | 700 x19C 2080
24 x 2,125 1965 | 700 x 20C 2086
26x7/8 1920 | 700 x 23C 2096
26 x1(59) 1913 | 700 x 25C 2105
26 x1(65) 1952 | 700 x 28C 2136
26x1,25 1953 | 700 x 30C 2146
26x1-1/8 1970 | 700 x 32C 2155
26 x1-3/8 2068 700C Tubular | 2130
26 x1-1/2 2100 | 700 x 35C 2168
26x1,4 2005 700 x 38C 2180
26x1,5 2010 | 700 x 40C 2200

A teljes megtett tavolsag memodridja

Elem cseréje

Ez a funkci6 lehetévé teszi az On szamara az utoljara
mért telies megtett tavolsag (ODO) adatanak
elmentését Km-ben, vagy M-ben, rdadasul az elem
cseréjét kovetéen is. Az elemcsere el6tt fel kell jegyezni 0000!
ezt az értéket. f
Eljaras: az elem cseréjét kbvetéen a feljegyzett értéket mentse el ismét
a kerékpar-szamitégép memoridjaban — a MODE gombbal valassza ki
az ODO lizemmadot, majd nyomja le a SETgombot és tartsa
lenyomva 2 masodpercen keresztiil. Ezt kévetéen ismét nyomja le a
MODE gombot, és valassza ki a értéket, majd a kiva

értéket ér6sitse meg a SETgombbal.

HIBAJELENSEG
ERR, vagy a

LEHETSEGES PROBLEMA

(eléget kaldria): a kijelz6 a kerékparozas alatti
elégetet kaloridk mennyiségét mutatja.

CO2 redukcio kalkulacidja

R

kinullazasahoz nyomja meg és tartsa lenyomva a SET
gombot MXS tizemmédban. Nyomja meg a MODE
gombot az AVS lizemmédba jutashoz

A digitalis orat a villogé kettéspontrdl lehet felismerni,
amely a vonal alatt van. A 12H/24H formatumok koz6tti
atkapcsolas és az ora bedllitasa a SET gomb 2

0 AN
L ag

Atlagsebesség (AVS)

Az& 6g AVS 1 kerdl

masodpercen keresztil torténé megr
valdsithaté meg.

1438

Elkezd villogni a ,24H" jelzés. A MODE gombbal vélassza ki a

formatumot — 12H vagy 24H. A és a SET gomb

torténik. Elkezd villogni az 6ra szamjegye, a MODE gombbal beallithatja
az 6rat. A perc beallitisahoz ismételten nyomja meg a SET gombot.

meghatarozasra és a vonal alatt keriil megjelenitésre.
Ez az adat a menetid6vel egyditt keriil tszamitésra,
tehat bizonyos atlagsebesség csak menet kozben
érhet6 el. Nyomja meg a MODE gombot a TM

+
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izemmédba vald jutashoz.

Ez a funkci6 a CO2 redukciét szamolja — a
személygépjarmivel 6sszehasonlitva. Engedélyezi
megfigyelni” a CO2 kibocsatasat,

meg.

SCAN (4 funkci6 attekintése)

amennyiben | _
ugyan ezt a tavolsagok személygépjarmiivel tenné »

a9

vagy

nem pontos RF hatas '

olvasasa
a sebesség nem reagal
(nem olvassa le)

amagnes / jeladé helytelen
csatlakoztatasa

- ellendrizze az elemet és annak
helyes telepitését

a kijelz6 lassu idideje at tullépett a
hatarokon (0-55 °C)

fekete kijelzé a hémérséklet tul magas, vagy

a kijelzére kozvetlentl siit a nap

a kerékpar-szamitégép
nem olvassa le
a kilomé

ellendrizze a jelad6 / magnest;
ellendrizze le az elemet vagy annak

Ez az izemmad teszi lehetévé a kijelz6n ia
DST, MXS, AVS a TM adatokat a kerékpdarozas soran

anélkiil, hogy barmelyik gombot megnyomna. A MODE
gomb megr 4séval visszatér az Ora (i

—tavolsag helyes telepitését

a kijelz6 rendszertelen
képeket jelez ki

vegye ki az elemeket és helyezze
be azokat ismételten

Computer tavolitsa el az elem fedelét. Az Uj elemet helyezze
l(J;e agy, hogy az elem + poélusa lathaté legyen. Az elem tipusa

Szenzor tavolitsa el az elem fedelét. Az Uj elemet helyezze
l(J;e agy, hogy az elem + poélusa lathaté legyen. Az elem tipusa

Karbantartas Amennyiben a computer kijelzéje rendszertelen
képeketjelez ki, vagy a jelek lathatésaga csokken , cserélje ki

az elemet. A computert ne tegye extrém hé vagy alacsony
hémeérséklet hatasara. Kerékparozas elétt ellendrizze a computer
Osszes részének megfelelo beallitasat. A magnest és a

szenzort tartsa szarazan és rendszeresen tisztitsa.

Korlatozott garancia:

A garancia nem vonatkozik az elemek miikodésére, nem
megfeleld hasznalattal keletkezett meghibasodasokra, nem
megfeleld kezeléssel vagy esés-baleset okozta karosodasokra,
repedésekre vagy letdrt computer részeire. A garanciat
elvesziti, ha nem a markaszerviz javitja.

Fontos egészségligyi fi gyelmeztetés:

Sohasem haszndlia a computert egyiitt az egészségi gyl/
beiiltetett elektronlkus miiszerekkel (pl. kardiosztimulator, EK
berer , TENS berer ések, sziv-tid6 berendezések).
Komolyabb betegsege esetén, vagy amennyiben terhes,
konzultalja a computer hasznalatat az orvosaval.
Tartsa tavol a gyermekektél !! A berendezés elektromos elemeket
tartalmaz, melyeket a gyermek belélegezhet. Az egyidejl
elektromos berendezések hasznalata zavarhatja az elektromos
jelek adasat és hibas adatok kijelzéséhez vezethet. Ne haszndlja
a computert magas fesziiltségli vezeték, légkondicionald
egysegek, digitalis kardrak, mobiltelefonok as szamitégépek
kozelében.




