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čáSt 1  :

iNStAlACe



čáSt 1  :  iNStAlACe -  HArdWAre

1.  i nsta lujte  magnet  na špic i .

2 .  umístěte  snímač r ychlost i  na  nohu v idl ice,  pro dosažení  správného nastavení ,  do stejné v ýšk y 
jako je  magnet .

3 .  vzdálenost  mezi  snímačem a magnetem,  by měl  být  maximálně 5mm.

4.  Překontrolujte  uchycení .

iNStAlACe mAgNe tu A SeNZoru ryCHloSti

1 2 4

5.   dr žák může být  nainsta lovaný na představci  i  na  ř íd í tk ách.  dr žák je  smontovaný pro uchycení  na 
ř íd í tk a .

6 .  Pokud byste  chtěl i  mít  dr žák na představci ,  uvolněte  4  šrouby na dr žáku,  otoč te  o  90°  a  šrouby 
znovu utáhněte.

7 .  upevněte pomocí  př i ložených stahovacích pásek .

8 .  umístěte  do dr žáku BBB c yk locomputer  a  otáčejte  ve  směru hodinov ých ručiček ,  dokud 
neuslyš í te  k lapnutí .

iNStAlACe drŽáku 
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čáSt 1  :  iNStAlACe –  SrdečNí  FuNkCeCArdiAQue

Snímač tepové f rek vence je  insta lován  do měk kého elast ického 
pásu.  Pro přesné měření  tepové f rek vence,  musí  být  umístěn 
pás  mírně pod prsa ,  a  to  př ímo na kůži .

1 .  Před nasazením navlhčete  kontaktní  p lochy.

2 .  H rudní  pás  musí  být  pohodlný,  a  zůstat  na  svém místě.  Pomocí 
přesk y,  s i  délku pásu upravte  pro  pohodlné nošení .

3 .  St isk něte ANt + v ys í lač  na e last ickém pásu.

ú dr žba

-  odstraňte v ys í lač  z  e last ického pásu po k aždém použit í  a  osušte  
konektor y  na v ys í lač i .  opláchněte měk k ý e last ick ý  pás  pod tek-
oucí  vodou po k aždém použit í .

-  e last ick ý  pás  je  pratelný v  pračce na 30°C.  Nežehlete, 
nepoužívejte  běl id lo  ani  j iný  mycí  prostředek s  běl id lem,  nebo 
aviváž .

-   N ikdy nedávejte  do pračk y v ys í lač.

iNStAlACe SeNZoru mĚŘeNí  SrdečNíCH FuNkCí

Senzor  bater ie  je  předinstalován.  v  př ípadě potřeby,  zkontrolujte  níže  s  i lustrac í .

1 .  o tevřete  k r yt  bater ie  otočením k r ytu prot i  směru hodinov ých ručiček .

2 .  vložte  bater i i  (Cr 2032)  s  mínusovou stranou ( - )  směrem nahoru po dobu 3  sekund.  dojde k 
resetu snímače.

3 .  vložte  bater i i  (Cr 2032)  s  p lusovou stranou (+ )  směrem nahoru.  Zavřete  k r yt  prostoru pro 
bater ie  otočením ve směru hodinov ých ručiček .

B a t e r i e  m u s í  b ý t  z l i k v i d o vá n  v  s o u l a d u  s  m í s t n í m i  p ř e d p i s y.

 »   vÝmĚNA BAteri í  ve  SNímAči  tePovÉ Frek veNCe

1 2
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čáSt 1C :  iNStAlACe –  k AdeNCe

1.  umístěte  magnet  na k l iku,  na  stranu kde není  k azeta .

2 .  umístěte  senzor  k adence na řetěz .

3 .  v  př ípadě potřeby přesuňte  magnet  k adence.  vzdálenost  mezi  magnetem a snímačem  by měla 
být  maximálně 3  mm. Pokud jste  dosáhl i  správného zarovnání ,  př ipevněte pomocí  př i ložených 
stahovacích pásek .

4 .  odř ízněte  nadbytečnou délku pásk y.

iNStAlACe mAgNe tu A SeNZoru k AdeNCe

1 2 4

Senzor  Bater ie  je  předinstalován.  v  př ípadě potřeby,  zkontrolujte  níže  i lustrac í .

1 .  o tevřete  k r yt  bater ie  otočením k r ytu prot i  směru hodinov ých ručiček .

2 .  vložte  bater i i  (Cr 2032)  mínusovou stranou ( - )  směrem nahoru po dobu 3  sekund.  čidla  se 
zresetuj í .

3 .  vložte  bater i i  (Cr 2032)  plusovou stranou (+)  směrem nahoru.  Zavřete  k r yt  prostoru pro 
bater ie  otočením ve směru hodinov ých ručiček .

B a t e r i e  m u s í  b ý t  z l i k v i d o vá n  v  s o u l a d u  s  m í s t n í m i  p ř e d p i s y.

 »   BAterie  Pro SNímAč k Ad
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část  2

Pr vní  použit í



čáSt 1  :  Pr vNí  PouŽití  :  BAterie

1.  o tevřete  k r yt  bater ie  otočením k r ytu prot i  směru hodinov ých ručiček .

2 .  vložte  bater i i  (Cr 2032)  plusovou stranou (+ )  směrem nahoru.  Zavřete  k r yt  prostoru pro bater ie 
otočením ve směru hodinov ých ručiček .

Po pr vním vložení  bater ie,  se  menu nastavení  automatick y  spust í .

Automatické nastavení  může být  restar továno po st isk nut í  t lač í tk  a  “AC ” 
na zadní  st raně c yk locomputeru.

u m í S t Ě N í  B At e r i e  d o  C y k lo Co m P u t e r u 

1
+

2

9



 čáSt 2B :  Pr vNí  PouŽití  :  NAStAveNí

1.  Pro změnu 24h/12h  rež imu času,  v  menu (TIME  na  displej i )  s t isk něte +  nebo - .

2 .  Pro  v ýběr  st isk něte M .

NAStAveNí  čASu

1 2

3.  Pro nastavení  času st isk něte +  nebo - .

4 .  Pro  v ýběr  st isk něte M .

3 4
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čáSt 2B:  Pr vNí  PouŽití  :  NAStAveNí

Horní  l imit  /  Sp o dní   l imit

Pro zdrav ý a  efekt ivní  t rénink by vaše tepová f rek vence  neměla  být  př í l i š  v ysok á nebo př í l i š  n ízk á . 
váš  počítač  vás  bude varovat ,  pokud budete nad nebo pod l imitem.  Na displej i  začne bl ik at 
ikona srdeční  f rek vence ,  když  jste  pod nebo nad sv ým l imitem.

limit y  vám velmi  přesně může urč i t  lék ař  pomocí  zátěžové zkoušk y.

k  dispozic i  je  však  jednoduchý,  méně přesný,  způsob určení  těchto hodnot :

H o r n í  m e z  =  2 2 0 / 2 2 4  ( ž e n a )  -  v ě k  x  9 0 %
S p o d n í  m e z  =  2 2 0 / 2 2 4  ( ž e n a )  -  v ě k  x  6 0 %

1.  Chcete - l i  nastavit  HI LIMIT  horní  mez,  st isk něte v  menu (HI LIMIT  na  displej i )  t lač í tko +  nebo - . 
Chcete - l i  v ybrat ,  s t isk něte k lávesu M .

2 .  Chcete - l i  nastavit  LO LIMIT  spodní  mez,  st isk něte v  menu (LO LIMIT  na  displej i )  t lač í tko +  nebo 
- .  Chcete - l i  v ybrat ,  s t isk něte k lávesu M .

NAStAveNí  HodNot tePovÉ Frek veNCe

1 2
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čáSt 2B :  Pr vNí  PouŽití  :  NAStAveNí

1.  Pro v ýběr  pohlaví  (SEX )  s t isk něte +  nebo - .  (M= muž,  F=žena) .

2 .  Pro v ýběr  st isk něte M .

NAStAveNí  PoHlAví

1 2
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čáSt 2B :  Pr vNí  PouŽití  :  NAStAveNí

1.  Pro v ýběr  kg nebo l iber,  v  menu (WEIGHT  na  displej i  )  s t isk něte +  nebo - .

2 .  Pro  pot vr zení  v ýběru st isk něte M .

NAStAveNí  váHy

3.  Pro nastavení  váhy (WEIGHT )  s t isk něte +  nebo - . 

4 .  Pro  pot vr zení  st isk něte M .

1 2

3 4
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Cyk locomputer  má předinstalované vel ikost i  pro snadný v ýběr.

1 .  Pro správnou vel ikost  st ik něte  +  nebo - .  Pro  pot vr zení  skt isk něte M . 

NAStAveNí  velikoSti  kolA 

AStAveNí  vlAStNí  velikoSti  kolA

1.  Pokud  požadovaná vel ikost  není  uvedena v  přednastaveném seznamu,  v yber te  položku v lastní 
(CuStom).  Chcete - l i  v ybrat ,  s t isk něte k lávesu m.

Chcete - l i  nastavit  vel ikost  kola  st isk něte t lač í tko + nebo - .  Chcete - l i  v ybrat ,  s t isk něte k lávesu m. 
opakujte  t yto k rok y pro nastavení  dalš í  č ís l ice.

1

čáSt 2B :  Pr vNí  PouŽití  :  NAStAveNí

PRESET              MM  
700 -
700 
700 
700
700
700
26
26 
26
26
26
26
CUSTOM

23 2096
25 2105
28 2136
32 2155
35 2168
38 2180
1.5 2010
1.9 2045
1.95 2050
2.0 2055
2.1 2068
2.2 2075

0000 - 3999

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1

Chcete - l i  nastavit  vel ikost  kol  co nejpřesněj i  ,  udělejte  s i  test .
( U j i s t ě t e  s e,  ž e  p n e u m a t i k y  m a j í  s p rá v ný  t l a k )

A.  Posaďte se  na kolo,  umístěte  vent i l  předního kola  na 
podlahu.

B.  označ te  s i  podlahu u vent i lu.
C .  Popojeďte vpřed o jednu otáčku kola .
d.  označ te  novou polohu vent i lu  na podlaze.
e .  Změř te  vzdálenost  mezi  dvěma značk ami ,  v  mi l imetrech.
F.  Nastavte  tuto hodnotu v  computeru.

14



čáSt 2B :  Pr vNí  PouŽití  :  NAStAveNí

1.  Pro nastavení  v  menu st isk něte SPED UNIT  a  pomocí  +  nebo –  v yber te  hm/h  nebo m/h .

2 .  Pro  pot vr zení  v ýběru st isk něte M .

NAStAveNí  km/H NeBo m/H

1 2

1.  Je  možné nastavit  tachometr  (ODOME TR ) .  vyber te  pr vní  č ís l ic i ,  s t isk něte +  nebo - .

2 .  Chcete - l i  v ybrat ,  s t isk něte k lávesu M .  opakujte  tento postup pro v ýběr  dalš í  č ís l ice.

NAStAveNí  tACHome tru 1

1 2
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čáSt 2B :  Pr vNí  PouŽití  :  NAStAveNí

1.  Je  možné nastavit  celkovou dobu j ízdy TOTAL TIME .  vyber te  pr vní  č ís l ic i ,  s t isk něte +  nebo - .

2 .  Chcete - l i  v ybrat ,  s t isk něte k lávesu M .  opakujte  tento postup pro v ýběr  dalš í  č ís l ice.

NAStAveNí  CelkovÉHo čASu NA kole 1

1 2

1.  Př i  postupu párování  se  c yk locomputer  digitá lně propojuje  s  č idly.  Jak mile  č idlo  c yk lo  
 computer  nalezne,  zobrazí  se  “SPD FOUND”,  “C AD FOUND” a   nebo “HRT FOUND”,  v
 závis lost i  na  t ypu snímačů,  kter ý  používáte.

Během procesu párování  srdeční  f rek vence,  k adence a  r ychlost i  bude bl ik at  symbol  na displej i .  Po 
nalezení  senzoru,  symbol  přestane bl ik at .  vyčkejte,  až  je  proces  párování   kompletně dokončen a  
na  displej i  se  zobrazí  h lavní  obrazovk a.

Jak mile  jsou senzor y   př ipojeny  j sou uloženy v  paměti  počítače.Párování  nemusíte  opakovat  před 
k aždou j ízdou.

Po s t u p  p á r o vá n í   m ů ž e  b ý t  o p a ko vá n  r u č n ě  s t i s ke m  t l a č í t ka  M  a  F  s p o l e č n ě  p o  d o b u  3  s e k u n d.

S p u š t ě n í  p o s t u p u  p á r o vá n í  r u č n ě  j e  p o t ř e b a ,  p o k u d  s e n z o r y  n e b y l y  n a l e z e n y,  n e b o  p ř i  ko u p i  n o v é h o 
s e n z o r u.

PárováNí

1

3 s 3 s
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čáSt 2C:  Pr vNí  PouŽití  :  ZáklAdNí  NAdmoŘSk á vÝŠk A

Nadmořsk á v ýšk a v  tomto c yk locomputeru je  měřena c i t l iv ým barometrem.  Ne jen nadmořsk á 
v ýšk a,  a le  také měníc í  se  počasí  bude mít  v l iv  na  naměřenou hodnotu.

Před k aždou j ízdou,  je  nutné k al ibrovat  c yk locomputer  se  zák ladní  nadmořskou v ýškou a  aktuál -
ními  povětrnostními  podmínk ami .

Zák ladní  nadmořsk á v ýšk a,  může být  také naz ý vána jako star tovní  nebo domácí .  ta  je  u ložena,  pro 
snadnou k al ibraci .

Jste  na dovolené?
Nastavte  s i  nynějš í  nadmořskou v ýšku jako domácí  –  pro snadnou k al ibraci  před k aždou j ízdou.

Budete k aždý den v yj íždět  z  j iné nadmořské v ýšk y?
dle str.27 ,  v  Pok roči lém nastavení  nadmořské v ýšk y,  s i  nadmořskou v ýšku změňte.

k al ibrace nadmořské v ýšk y je  popsána na str.  20 .

1 .  Začněte s  nadmořskou v ýškou menu (ALTI  GAIN  zobrazí  na  displej i ) .  St isk něte t lač í tko M  po 
dobu 3  sekund.

NAStAveNí  NAdmoŘSkÉ vÝŠky (Pouze pro BCP-52WA /  BCP-52WAH)

2.  Chcete - l i  nastavit  nadmořské v ýšku v  menu (ALTITUDE )  s t isk něte t lač í tko +  nebo - .  Chcete - l i 
v ybrat ,  s t isk něte t lač í tko M .  Ste jným způsobem nastavte  dalš í  č ís l ice.

3 .  Chcete - l i  u lož i t  domácí  v ýšku (HOME ALTITUDE ) ,  s t isk něte t lač í tko M  pro  uložení  hodnot y.

NAStAveNí  domáCí  –  ZáklAdNí  NAdmoŘSkÉ vÝŠky (pouze pro BCP-52WA a  WAH)

1

3 s

N a d m o ř s ko u  v ý š k u  m ů ž e t e  z j i s t i t  z  t o p o g ra f i c ké  m a p y  n e b o  z  i n t e r n e t u.

2 3
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čáSt 3  :  PŘed k AŽdou J íZdou

čáSt 3

PŘed k AŽdou J íZdou



čáSt 3 :  PŘed k AŽdou J íZdou:  reSe t údA JŮ o CeStĚ

1.  tyto údaje  o  cestě  (TRIP )  lze  obnovit  v  menu st isk nut ím +  a  -  po dobu 3  sekund.

upozornění :  všechna  data  lze  obnovit ,  včetně Cadence,  tepové f rek vence a  nadmořské v ýšk y. 
údaje  jako odo a  TOTAL TIME  ce lkov ý čas  obnovit  nelze.

rreSe t údA JŮ o CeStĚ (pouze pro BCP-52WA a  BCP-52WAH)

1.  tyto údaje  o  cestě  (TRIP )  lze  obnovit  v  menu st isk nut ím +  a  -  po dobu 3  sekund.

upozornění :  všechna  data  lze  obnovit ,  včetně Cadence,  tepové f rek vence.  údaje  jako odo a  TOTAL
TIME  ce lkov ý čas  obnovit  nelze.

reSe t údA JŮ o CeStĚ (pouze pro BCP-52WA a  BCP-52WAH)

1

3 s 3 s

1

3 s 3 s
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čáSt 3  :  PŘed k AŽdou J íZdou:  k AliBrACe domáCí  NAdmoŘSkÉ vÝŠky

1.  v  menu v yber te  ALTITUDE  (ALTI  GAIN  zobrazí  se  na displej i ) .  St isk něte t lač í tko +  na  3  sekun-
dy.

k AliBrACe domáCí  NAdm. vÝŠky (pouze pro BCP-52WA a  BCP-52WAH)

1

2.  Pot vrďte  domácí  (HOME ALTI )  nadmořskou v ýšku st isk nut ím t lač í tk a  + .  Na displej i  nyní  bude 
vaše domácí  v ýšk a a  je  k al ibrována s  aktuální  povětrnostní  s i tuací .

3 s

2
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čáSt 4 :  roZŠíŘeNÉ NAStAveNí

čáSt 4

roZŠíŘeNÉ NAStAveNí

21



Př ipevněte dr žák na druhé kolo,  pomocí  pok ynů na str.5 .

Př ipevněte magnet  a  snímač na druhé kolo,  pomocí  pok ynů na str.5 .

Př ipevněte magnet  a  senzor  k adence na druhé kolo,  pomocí  pok ynů na str.7 .

Začněte s  v  menu DISTANCE  (TRIP DIST   na  displej i ) .  St isk něte t lač í tko +  na  3  sekundy.  druhé 
kolo  je  z voleno,  pokud se  na displej i     změni la  na    .

čáSt 4  :  roZŠíŘeNÉ NAStAveNí  :  NAStAveNí  druHÉHo kolA

NAStAveNí  druHÉHo kolA

2.  St isk něte t lač í tko M  po dobu 3  sekund pro nastavení  vel ikost i  kola .  Postupujte  ste jným 
způsobem,  jak  je  popsáno na straně 14.

3 .  St isk něte t lač í tko M  a  F  po dobu 3  sekund pro spárování  s  druhým snímačem otáček kola  a 
k adencí  č idla  (pokud existuje) .  uj istěte  se,  že  vzdálenost  mezi  kolem 1 a  kola  2  je  nejméně 10 
metrů.

4 .  Pro přepínání  mezi  1 .  a  2 .  kolem,  v  menu DISTANCE  (TRIP DIST  na  displej i ) .  St isk něte t lač í tko 
+  na  3  sekundy.

2 3

3 s 3 s

1

3 s

3 s

22

21



čáSt 4B:  roZŠíŘeNÉ NAStAveNí  :  NAStAveNí  čASu

čas je  nastaven př i  pr vním použit í ,  s t r.  10 .

1 .  Pro změnu rež imu času v  menu v yber te  TIME  (TIME  na  displej i ) .  Zmáčk něte M  na  3  sekundy.

2 .  vyber te  24h/12h  rež im pomocí  st isku +  nebo - .  Pro  v ýběr  st isk něte M .

3 .  čas  nastavíte  pomocí  st isku +  nebo - .  Pro  pot vr zení  st isk něte m.  Pok račujte  ste jně i  pro dalš í 
č ís l ice.  Nakonec v yber te  AM  –  dopoledne nebo PM – odpoledne.

reŽim čASu

Celková doba j ízdy je  nastavena př i  pr vním použit í ,  s t rana 16.
 
1 .  Pro změnu tohoto data  v  menu v yber te  TIME  (TOT TIME1  zobrazí  se   na  displej i ) .  St isk něte 
t lač í tko M  po dobu 3  sekund.
 
2 .  vyber te  pr vní  č ís l ic i ,  s t isk něte +  nebo - .  Chcete - l i  v ybrat  st isk něte k lávesu M .  opakujte  tento 
postup pro v ýběr  dalš í  č ís l ice.

Chcete - l i  změnit  celkovou dobu j ízdy na kole  druhém,  opakujte  t yto k rok y s  TOT TIME2  na  disple -
j i .

N A S tAv e N í  C e l ko v É H o  d o By  J í Z dy

1 3

3 s

2

3 s

21
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čáSt 4C :  roZŠíŘeNÉ NAStAveNí  :  NASAveNí  dÉlky trASydiSC tANCe trA Je t

tachometr   je  nastaven př i  pr vním použit í ,  s t r.  15 .

1 .  Pro změnu tohoto data  v  menu z volte  DISTANCE  (ODOME TER1  na  displej i ) .  St isk něte t lač í tko 
M  po dobu 3  sekund.

2 .  Chcete - l i  změnit  jednotku r ychlost i  k m  /  h  nebo m  /  h ,  s t isk něte +  nebo - .  Pot vrďte  st isk nut ím 
k lávesy  M .

tACHome tr

3.  vyber te  pr vní  č ís l ic i ,  s t isk něte +  nebo - .  Chcete - l i  v ybrat  st isk něte k lávesu M .  opakujte   
 tento postup pro v ýběr  dalš í  č ís l ice.

Chcete - l i  změnit  počítadlo k i lometrů na druhém kole,  opakujte  t yto k rok y s  ODOME TER2  zobra-
zeném na displej i .

1 2

3 s

3

24



čáSt 4d :  roZŠíŘeNÉ NAStAveNí  :  roZŠíŘeNÉ NAStAveNí  SrdečNíCH FuNkCí

tepová f rek vence uživatele  horní  a  spodní  l imit  (HI LIMIT  a  LO LIMIT )  j sou stanoveny př i  pr vním 
nastavení ,  s t r.  11 .

1 .  Chcete - l i  změnit  t yto l imit y  v  menu v yber te  HEART R ATE  (kcal  na  displej i ) .  St isk něte t lač í tko M 
po dobu 3  sekund.

2 .  Jak mile  se  na displej i  zobrazí  HR LIMIT  změníte  už ivatelsk á  data  st iskem t lač í tk a  +  nebo - . 
Pot vrďte  st isk nut ím k lávesy  M .

3 .  Nastavte  hodnot y tepové f rek vence,  jak  je  popsáno na straně 11.

NAStAveNí  l imitŮ SrdečNíCH FuNkCí

uživatelsk á  data  (pohlaví ,  hmotnost)  j sou stanoveny př i  pr  vním použit í ,  s t rana 12.

1 .  Chcete - l i  změnit  t yto údaje  v  menu v yber te  HEART R ATE  (kcal  na  displej i ) .  St isk něte t lač í tko M 
po dobu 3  sekund.

2 .  Jak mile  se  na displej i  zobrazí  už ivatelsk á  data  (USER DATA  ) ,  změnu provedeme st isk nut ím + 
nebo - .  Pot vrďte  st isk nut ím k lávesy  M .

3 .  Nastavte  pohlaví  a  hmotnost ,  jak  je  popsáno na straně 12.

NAStAveNí  dAt uŽivAtele

31 2

3 s

31 2

3 s

3

3
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čáSt 4e:  roZŠíŘeNÉ NAStAveNí  :  NAStAveNí  k AdeNCe

1.  Chcete - l i  nastavit  funkci  odpočítávání  vzdálenost i  v yber te  v  menu C ADENCE  (TIMER  nebo 
DIST.  CD  se  zobrazí  na  displej i ) .  St isk něte t lač í tko M  po dobu 3  sekund.

 
2 .  Chcete - l i  s i  v ybrat  mezi  měřením vzdálenost i  DISTANCE COUNTDOWN  nebo
 TIME COUNTDOWN  odpočítávání ,  s t isk něte +  nebo - .  Chcete - l i  v ybrat  st isk něte k lávesyu M .

mĚŘeNí  vZdáleNoSti  -  NeBo odPočítáváNí

31 2

3 s

26

3.  vyber te  pr vní  č ís l ic i ,  s t isk něte +  nebo - .  Chcete - l i  v ybrat  st isk něte k lávesu M .  opakujte  tento 
postup pro v ýběr  dalš í  č ís l ice.

4 .  Chcete - l i  spust i t  měření  vzdálenost i  DISTANCE COUNTDOWN  or  TIME COUNTDOWN 
odpočítávání ,  s t isk něte + .

3



čáSt 4f :  roZŠíŘeNÉ NAStAveNí :  NAStAveNí  NAdmoŘSkÉ vÝŠky

Str.  17  uk azuje,  jak  nastavit  domácí  nadmořskou v ýšku.

Je  také možné změnit  počáteční  v ýšku beze změny domácí  předvolby.  to může být  už i tečné, 
pokud chcete  změnit  počáteční  v ýšku bez  ztrát y  uložené domácí  nadmořské v ýšk y.  Např ík lad 
když  budete jezdit  pouze jeden den na nadmořské v ýšce,  která  je  odl išná od domova nebo 
když vaše j ízda začíná k aždý den v  různých v ýšk ách.

1 .  v  menu v yber te  ALTITUDE  (ALTI  GAIN  na  displej i ) .  St isk něte t lač í tko M  po dobu 3  sekund.

2 .  Nastavte  nadmořskou v ýšku,  st isk něte +  nebo - .  Pot vrďte  st isk nut ím k lávesy  M .  opakováním 
nastavte  dalš í  č ís l ice.

3 .  Pro změnu mezi  domovskou nadm.  v ýškou SAVE HOMe and SAve Curr změněnou nad.  v ýškou 
st isk něte +  nebo - .  vyber te  SAVE CURR  a  st isk něte t lač í tko M .  N yní  v ýšk a na displej i  změní  na 
nadmořskou v ýšku,  kterou jste  zadal i .Předvolba domácí  nadmořské v ýšk y se  nemění .

AZáklAdNí  –  domáCí  NAdmoŘSk á vÝŠk A NeBo Ak tuálNí  NAdmoŘSk á vÝŠk A
(pouze pro BCP-52WA a  BCP-52WAH)

31 2

3 s

3

1.  Pro ruční  nastavení ,  v yber te  v  menu ALTITUDE  (TOT ALTI   na  displej i ) .  St isk něte t lač í tko M 
po dobu 3  sekund.

2 .  Nastavte  nadm.  v ýšku (TOT ALTI   )  s t iskem +  nebo - .  Pot vrďte  k lávesou M .  opakujte  t yto 
k rok y pro nastavení  dalš í  č ís l ice.

Celková NAStouPANá vÝŠk A (pouze pro BCP-52WA a  BCP-52WAH)

1 2

3 s

27



čáSt 4F:  roZŠíŘeNÉ NAStAveNí  :  NAStAvNí  tePlot y A PodSvíCeNí 

1 .  Pro v ýběr  mezi  °C  a  °F  v  menu v yber te  ALTITUDE  (TEMP  na  displej i ) .  Pot vrďte  st iskem k lávesy 
M  po dobu 3  sekund.

NAStAveNí   °C  NeBo °F  (pouze pro BCP-52WA a  BCP-52WAH)

1

3 s

28

1.  Podsvícení  je  možné akt ivovat  v  jakékol i  funkci  st isk nut ím t lač í tk a  - .Podsvícení  se  automatick y 
zhasne po 3  sekundách.

2 .  Pro akt ivaci  automatického podsvícení  d ispleje,  s t isk něte k lávesu -  po dobu 3  sekund.  Pokud 
je  funkce akt ivována,  symbol  je  v idět  na displej i  lCd   .  Př i  s t isku t lač í tk a  pak je  displej

 podsvícen po dobu 3  sekund.

3 .  Chcete - l i  v ypnout  automatické podsvícení  st isk něte znovu k lávesu -  po dobu 3  sekund.
 Symbol  podsvícení  zmiz í  z  d ispleje  lCd   .

PodSvíCeNí 

31 2

3 s

3

3 s



čáSt 5  :  dAlŠí  iNFormACe tAire

čáSt 5

dAlŠí  iNFormACe

29



čáSt 5  :  dAlŠí  iNFormACe

k v ýběru různých funkcí  v  menu st isk něte M .
Pro  kontrolu  různých funkcí  v  menu st isk něte F .

A .  Struk turA meNu

SPEED PACER

Porovnává aktuální  r ychlost  s  průměrnou r ychlost í .

  =  Aktuální  r ychlost  je  v yšš í  než  průměrná r ychlost .

  =  Aktuální  r ychlost  je  n ižš í  než  průměrná r ychlost .

iNdik átor vyBitÉ BAterie

  Jak mile  se   indik átor  s labé bater ie   zobrazí  na  displej i ,  je  potřeba bater i i  v  h lavní  jednotce  
 v yměnit .  Před v ýměnou bater ie  s i  poznamenejte   ODO  a  TOTAL TIME  (ce lkově ujet ý  čas)

  Computer  automatick y  obnoví  ostatní  data  po v ložení  bater ie.  ODO  a  TOTAL TIME  můžete  
 nastavit  ručně.

  B a t e r i e  m u s í  b ý t  z l i k v i d o vá n a  v  s o u l a d u  s  p ř e d p i s y.

B.  iNdik AčNí  Pr vky 

30

MENU                            FUNCTIONS  
SPEED

TIME 
 
DISTANCE

ALTITUDE

CADENCE

HEART RATE
SRDEČNÍ FUNKCE
 

Průměrná Rychlost > Maximální Rychlost

Čas > Doba Jízdy > Celková Doba Jízdy Na Kole 1 > Celková Doba Jízdy Na Kole 2 (pokud je spárován)

Cestovní Vzdálenost  > Tachometr Pro Kolo 1 > Tachometr Pro Kolo 2 (pokud je spárován)

Získaná Nadmořská Výška > Ztracená Nadmořská Výška > Celkově Nastoupaná Nadmořská Výška > Minimální Nadmořská Výška > Maximální Nadmořská Výška > Teplota 

Průměrná Kadence > Maximální Kadence > Časomíra

Průměrná Tepová Frekvence  > Maximální Tepová Frekvence  > Kcal
 

RYCHLOST

NASTAVENÍ ČASU

VZDÁLENOST

NADMOŘSKÁ VÝŠKA

KADENCE 



čáSt 5  :  dAlŠí  iNFormACe tAire

C.  PŘeHled FuNkCí

A k t u á l n í  r y c h l o s t
Pr ů m ě r n á  r y c h l o s t
M a x i m á l n í  r y c h l o s t
Č a s  j í z d y
U j e t á  v z d á l e n o s t
S t a v  t a c h o m e t r u  1
S t a v  t a c h o m e t r u  2
C e l ko v ý  s t a v  t a c h o m e t r u  ( 1  + 2 )
H o d i n y  ( 1 2  /  2 4 h )
I n d i ká t o r  v y b i t é  b a t e r i e
A u t o  s t a r t  /  s t o p
S p e e d    Pa ce r
Po d s v í ce n í
C e l ko vá  d o b a  j í z d y  1
C e l ko vá  d o b a  j í z d y  2
Ve l i ko s t  2  ko l a
A u t o  s p á n e k
N a d m o ř s ká  v ý š ka
D o m á c í  n a d m o ř s ká  v ý š ka
N a d m o ř s ká  v ý š ka  z í s ka n á  /  z t ra ce n á
M a x i m á l n í  n a d m o ř s ká  v ý š ka
M i n i m á l n í  n a d m o ř s ká  v ý š ka
Pr o ce n t o  p ř e v ý š e n í
C e l ko v ě  n a s t o u p a n á  v ý š ka  ( 1 + 2 )
Te p l o t a  ( °  C  /  °  F )
Te p o vá  f r e k v e n ce
M a x i m á l n í  t e p o vá  f r e k v e n ce
Pr ů m ě r n á  t e p o vá  f r e k v e n ce
S p o t ř e b o va n é  ka l o r i e
H o r n í  /  d o l n í  l i m i t

V y s í l a č  ka d e n ce  s e t  ( B C P- 5 6 )
S r d e č n í  f r e k v e n ce  v y s í l a če  s e t
( B C P- 5 7 )

BCP-52WAH
(30 funkcí )

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

možnost  př ipoj i tz
balení  obsahuje

BCP-52WA
(25 funkcí )

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-
-
-
-
-

možnost  př ipoj i t
možnost  př ipoj i t

BCP-51WH
(22 funkcí )

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-
-
-
-
-
-
-
-
o
o
o
o
o

možnost  př ipoj i t
balení  obsahuje

BCP-51W
(17 funkcí )

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

možnost  př ipoj i t
možnost  př ipoj i t
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čáSt 5  :  dAlŠí  iNFormACe

Zkontrolujte  nás leduj íc í  předt ím,  než  vezme c yk locomputer  do oprav y.

d.  ŘeŠeNí  ProBlÉmŮ

všeobecné údaje :      ANt +

Provozní  teplota :      -10  °  C  až  +60 °  C  /  14  °  C  až  140 °  F

Sk ladovací  teplota :      -20  °  C  až  +70 °  C  /  -4  °  F  až  158 °  C

H lavní  jednotk a -  bater ie :     3v l i th iová bater ie :  1x  (Cr2032)

rozměr y a  hmotnost  h lavní  jednotk y :   63  x  46 x  19,5  mm /  33g

e.  teCHNiCkÉ SPeCiFik ACe 

B a t e r i e  m u s í  b ý t  z l i k v i d o vá n  v  s o u l a d u  s  m í s t n í m i  p ř e d p i s y.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

možnost  př ipoj i t
možnost  př ipoj i t
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PROBLÉM                     MOŽNÉ PŘÍČINY                        ŘEŠENÍ 
No žádná nebo 
špatná rychlost

Špatná nebo 
nesprávná kadence.

Žádná nebo 
nesprávná tepová 
frekvence.

Vysílač není spárován.

Prázný displej
 

• Magnet není připojen, nebo vzdálenost 
mezi senzorem a magnetem je příliš velká.
• Vysílač není spárován.
• Baterie je vybitá.
• Rozměr kola je nesprávný.

• Magnet není připojen nebo vzdálenost
mezi senzorem a magnetem je příliš velký.
• Vysílač není spárován.
• Baterie je vybitá.

• Elastická pás je příliš volný.
• Kontaktní místa nejsou vlhké.
• Vysílač není spárován.
• Kapacita baterie je nízká.

• Vysílač není aktivní.
• Kapacita baterie je nízká.

• Baterie je prázdná.
• Baterie není nainstalovaná.
 

• Nastavte snímač a magnet do správné pozice.
• Spárujte senzory dle návodu.
• Vyměňte baterii.
• Nastavit správnou velikost kola.

• Nastavte snímač a magnet na správnou pozici.
• Spárujte senzory dle návodu.
• Vyměňte baterii.

• Upravit pás.
• Navlhčete kontaktní plochy.
• Spárujte senzory.
• Vyměňte baterii.

• Na 40 sekund vyjměte baterii.
• Vyjměte baterii.

• Vyjměte baterii.
• Instalujte baterii.
 



Augusta B enelux BV
rooseveltstraat

2321 Bm
leiden,  Hol lande

tel :  (31)71 -  57  91 580
Fax:  (31)71 -  53  23 201

emai l :  information@bbbc ycl ing.com
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