Okamzita rychlost se zobrazuje nad ¢arou. Mozny
rozsah je od 0-99,9 km/h (0-99,9 M/h) s presnosti
+1- 0,5km/h (M/h).

Celkové vzdalenost (ODO)

Celkovou vzdalenost je mozné zjistit v rezimu ODO pod
&arou. Na vymazani udaju v tomto rezimu stladte a
podrzte LEVE i PRAVE tl. po dobu 2 sekund, a nebo
vyméiite baterie.

Do rezimu DST - denni
stladenim PRAVEHO tl.

se

1 1 1
INSTRUCTION | fone B conoue B suosunssop o [ whe iz
1 For reference you can refer to the function table of your computer's ' Slide the computer onto the mounting bracket until it snaps firmly ! o preserve batteries, the cycle computer will automatically switch Tire scale L(mm Tire scale
X features as state on the gift box. | into position. Press the release button to take out the computer | off if the un!: rI]s left unused ftcr)]r ‘:\'/Dertt 5to 6_mlmt1t1e5- Dtﬁplay will 14 x1,5 1020 27x1-1/8 2155
MAN UAL . FUNCTIONS . asshowninFig.1. | reappear with a press on either button or input from the sensor. 14%1.75 1055 27 x11/4 2161
. e . . 16x1,5 185 27x1-3/8 2169
i [ Spoedometer (0-95.9 K or M) ' ' Wheel Size Input 16175 195 | 27,5x175 ma
1| Tripmeter (Up to 999.9 Km or M) . ! P 18x1,5 1340 | 27,5%1,95 2146
1 | 1 ) ) )
1 Odometer (Up to 9999.9 Km or M) 1 1 Press and hold LEFT and RIGHT 18 x1,75 1350 27,5x2,0 2154
1 — pp—— 1 1 buttons for 2 seconds or after the
i [ Auto trip timer (9: 59'59") ' i replacement of battery, the unit is 20x1,75 1515 27,5x2,1 2170
: Maximum Speed (up to 99.9 Km/hr or M/hr) : : &m‘ﬁ?&?‘w&‘gr&gﬁgg"szzgi;“%‘;eir-\ 20x1-3/8 1615 27,5x 2,125 2174
1| Digital Clock (12 hour format) 1 i millimeters by 3.1416 to determine 22x1-3/8 1770 27,5x2,.2 2186
! ! ! wheel factor, c. 22x1-1/2 1785 27,5x2,25 2194
1| Average Speed (0-99.9 Kmvhr or M/hr) ) ' Press the LEFT button to select digit 24 x1 i 1753 275%23 2202
' ["scan (for DST, MxS, Avs, T™) ! ' to be input and the RIGHT button to X 12X &,
: Speed C , t (Y ) ' , (aﬁiﬁ‘gff‘hﬁdigti“g‘he dﬁsi';ed ““mber 24 X 3/4 Tubular | 1785 | 27,5x2,35 2210
peed Comparator (+ or - old for fast advance). Press the
: ' ! LEFT button again to KM/MILE 24x11/8 1795 | 27,5x24 2216
. . . selection. (Note: Removing battery 24 x1-1/4 1905 27,5x2,5 2234
1 ' . will erase Wheel Size Input) 24x1,75 1890 650 x 35A 2090
1 1 1
24 x2,00 1925 650 x 38A 2125
1 1 1 )
. . . Fig. 2 24 x 2,125 1965 650 x 38B 2105
19. x 26x7/8 1920 700 x 18C 2067
1 1 1
. . . \V 26 x1(59) 1913 700 x19C 2073
1 1 1 26 x1(65) 1952 700 x 20C 2080
1 1 1
26 x1,25 1953 700 x 23C 2099
1 1 1
SCREENSHOT ! ! ! e ¢ ) 26x1-1/8 1970 700 x 25C 2111
1 1 1 >
. . . 26x1-3/8 2068 700 x 28C 2130
CYCLECOMPUTER ! 1 1
. h . distance in millimeter per one turn 26 x1-1/2 2100 | 700 x30C 143
1 1 1
1 1 1 F ) 26x14 2005 700 x 32C 2155
! ! Release 1 [ofer to the ohart of whaol 26x1,5 2010 | 700CTubular | 2130
1 c € 1 I diameter size factor inputs. 26 x 1,75 2035 700 x 35C 2174
. -— . 26x1,95 2067 700 x 38C 2193
_______________________________ L 26x2,0 2075 700 x 40C 2205
T X T 26x21 2091 291,75 2233
KM / MILE Selection ﬂ 1 Clock (12H/24H) Average Speed | ELBACKLITE n ! 26 x2,125 2095 29x1,95 2265
Selection of scale of measurement is proceed right after the ' A12or 24 hour digital clock is indicated by Average Speed measurement is indicated ! The EL backlight can be turned on either as follows: . ! 26x2,2 2107 29x2,0 2273
wheel size input. Press the RIGHT button to choose between ' the flickering colon on the bottom line. by AVS and is displayed on the bottom line. ' 1) Holding fhe MODE button for 2 seconds, the EL light will be 1 26 x 2,25 2115 29x2,1 2288
KM (KM) and MILE (M), press the LEFT button to confirm. The | To switch 12 or 24 hour format or adjust time, AVS is calculated with the Trip Timer TM, so ! trﬁroré%dvsi?hf?rri Bdsigf::ges ?gxtipfu?ﬁ’?pe‘ﬁgr ;v\\/llef'ger; goégéa:rt‘gctﬁn ! 26x2.3 2123 29 %2125 2293
unit is then switch to speed mode and is ready for use. : press the LEFT button for 2 seconds. The AVS is the average speed only while riding. : timer displaygd onee. ! peed, 'ge sp P : ) X2,
Speed Comparator (Cadence) ,  digit "12H" will then start to flicker, use the Press the RIGHT button to enter TM mode. . 2.) Press once on the SET button, the EL light will be tumed on 26 x 2,35 2131 29x%x2,2 2305
. RIGHT button to select "12H" for 12 hour . . , for 4 seconds and the computer will go to the freeze frame | 26%x2.4 2137 29x2,25 2313
A"+" or "-" sign appears to the right of the w =, o) | formator"24H" for 24 hour format and LEFT Trip Timer , memory mode as well. . d Z
speed. "+" indicates you are travelling faster ) ‘ =l bﬂr&n to fommﬁi /?(tter lhalt,htheﬂigﬁfrdblglttts Trip timer measurement is indicated by TM ! Battery replacement: ! A5 2i5 2155 23x2,3 2321
than your average speed (AVS). A "-"indicates .. - _8 1 ;"" d'entsl ad o flicl elﬂ USST_ ed' i L: on and is displayed on the bottom line. Trip 1 Computer: Unscrew the back cover. The (+) side should be facing ! 27 x1 2145 29x2,35 2329
you are riding slower than your average speed. o & ;;.r:ssllljjil——?' bﬁ;gﬁ;;al;:én% ?hejlrjlsthemmil:uizs Timer is activated automatically with 1 up € fgtl%orggﬁove the battery and replace it with a new battery 1
1 > - 1+ model Cr. X 1
w92 3] 1 digits wil startto flicker, use the RIGHT button speedometer input [ On when you ride and Vo _ \
— 5.V | toadjust to desire valte. off when you stop.] It records only the time , Maintanance: If the dlspla%contrast changes and fi gures become
. K | Press the LEFT once more and back to clock spent actually riding. i , faintm it's time to replace the battery. Consider changing I
Speed Tendency (Acceleration & Deceleration) I mode. Resetting TM to zero by pressing the LEFT , the computer sensor and transmitter batteries at the same time. '
Acyclist symbol appears to the left of the speed. (. & wp = | Press the RIGHT bution to enter ODO mode. ?#tt%r?éﬂTste‘?on?s n tD S;Sfﬁe' Z{ESS . g%%eratﬁregmi'ee'x%%s"% Feoaggu!tire tgniteﬁ‘fze?i?gét Cglll?‘”é)f:t r%g} !
yolist sy PP i peec. ‘ ! e utton to enter mode. ' extended period of the time. Check the position of sensor and
The wheel tums forward J“q.“ indicates you Y B : SCAN : ?:rgg\%gr%”r%delggﬂ\i{ément the sensor, magnet should .
are travelling accelerating. The wheel turns '.. ‘.ﬁ./., , Tripmeter 1 not get wet/ rust, otherwise it may cause fg_nction,error. Bracker/ 1
iy U . —= < = 1 (Trip Information Reset Mode) Information [DST, MXS, AVS, TM] can be , Magnet/Sensor band, these items can be rinsed in surface 1
backward . g5 @~ indicates you are travelling {ws 3 3] | —— — read without pressing the key by entering 1 fresh water or washed with a mild soap. '
decelerating ————+=/ | Trip distance measurement is indicated by scan mode. Press the RIGHT button to enter [ f
: . DST and is displayed on the bottom line. CLOCK mode. . Limited warranty: X i .
1 Irpmeter is activated automatically with ) | BhLE O ACaTs. CrASkad of Droken canse reglGenca o 1
Speedometer 1 speedometer input. . ! precautions, improber maintenance or commercial Use. Warranty !
i i 1 Resetting DST to zero by pressing the LEFT ' is void if the repairs are done by non authorized service. 1
Instantaneous Speed is indicated on the top 1+ button for 2 seconds; DST(Trip distance), TM Malfunction Problem 1 During this warranty period(tone year)the product will either be 1
line. The range of measurement is from 0 to 1 (Trip Time) & AVS (Average Speed) will also 1 repaired or replaced without charge. '
99/ KM [0/ ot DVI 1 and accuracy is ! beresetatthat time. Press the RIGHT button No speedometer reading  Improper magnet / sensor alignment . Important Health Notice: !
+/-0.5 KM /hr [M/hrl. : to enter MXS mode ¥ . I : Never use the cycle computer in combination with other medical/ :
Slow display response Temperature outside of operating limits implanted electronic eqw%ment and device (especially
: (0-55 degrees C) : hezijr_t placemakers, h_E G dequlpmerllt, TENS “equipment, :
. cardiopulmonary machines and pacemakers.
Odometer : Maximum Speed Black display Temperature 0o hot, or display : Lfggépig?ngsec\;%glyéoipn ol:teprregn%nt, please consult your doctor :
Total distance travelled is indicated by ODO i Maximum speed measurement is indicated exposadioldlsat=Aniohionliong 1 Kﬁ_e% this ﬁ‘e\éice away from bhir\]qlrden. It Acomgﬂqns battte‘riest, . '
i i by MXS and is displayed on the bottom line. i which mi e swallowe: children. As with most electronic
prics and hold LEFT and AIGHT batans or | _ Nee ! Maximum speed 1 stored in memory and Display readout fades Poor batery conacts or dead batlery | ocgiing devices, inore can sometimes be inerfe rence :
3 000 ' ' i i — . , that causes inaccurate display readouts. Avoid using your cycle '
2 seconds or remove the battery. al & updates only when a higher speed is reached. No trip distance reading  Check correct sensor / magnet computer near common sources of interference. These incliide
Press the right button to enter DST mode. =<o==| ' ToresetMXS, pressand hold the LEFT button alignment ) : ' high voltage power lines, air conditioning motor units, fl uorescent '
3 .’,eaﬂ : in the M)(Ssmode. Press the RIGHT button Check battery and correct installation : lights, wristwatches, mobiles, and computers. :
1 ter AV de.
! o enter moce Display shows Take out battery and install again 1 1
1 irregular figures 1 1
1 1 1
BEDIENUNGSANLEITUNG | Funktionen B computer Bl | Auto start/stop 4 |
| e man donteren Kop ik, werde de enzenen | Scicben i don Fehyradeompuier i e Vortagelammertis | U St 2 coan, et e ot s ojtr M ) M LU
! play aulg ) ! E;ﬁ:,?;zifk |3ur‘:$k:gz&Ateeﬁgeie%li_eohseekrt\)%pf{ um den 1 entweder durch Driicken eines der beiden Tasten, oder durch einen 14x1,5 1020 27x1-1/8 2155
1 FUNKTIONEN 1 P - - 1 Impuls an den Sensor automatisch eingeschaltet. 14 x 1,75 1055 27 x1-1/4 2161
: — ' : , . 16x1,5 n8s | 27x1-3/8 2169
. Fahrgeschwindigkeit (0-99.9 Km/hr oder M/hr) . . Radgrossenemste"ung 16175 1195 275 x1.75 4
! | Tagesstrecke (Max 999.9 Km oder M) ! 1 : S
'S Ty 1 I LINKS-Taste und RECHTS-Taste gleichzeitig 2 Sekunden lang 18x15 1340 | 27,5x1,95 2146
: esamtstrecke (Max .9 Km oder M) : : g_edtr}iljcl;tt hSIteg_(ode’:‘pad&B_?tterigzechsel), e: Trs%hein‘tZZahSI_ZLZé. 18 x 1,75 1350 27,5x2,0 2154
Fahrzeit (9 : 59' 59" ) ie blinkt. Um die richtige Reifengrof3e zu ermitteln, benutzen Sie bitte
: Maxifn;\geschwmdigkem (Max 99.9 Km/hr oder M/hr) ! ! Tabelle oder alternativ multplizieren Sie den Raddurchmesser mit der 20x1,75 1515 | 27,5x2,1 2170
- Zahl 3,1416. 20x1-3/8 1615 27,5x 2,125 2174
! [ Uhr (12 Std Anzeige) ! ' Mit LINKS-Taste die zu &ndernde Zahl wéhlen und mit 22x1 3/8 1770 275%2.2 2186
: Durchschni i it (0-99.9 Kmvhr oder M/hr) : : RECHTS-Taste den ermittelten Wert eingeben (bzw. gedriickt halten x1-3/ 2 X2,
' fuor DST, MXS. AVS.TM ' ' fiir schnellere Anderung). Nach dem Einstellen der letzten Ziffer mit 22 x1-1/2 1785 27,5x 2,25 2194
. (fuer DST, , AVS, TM) . . LINKS-Taste bestétigen, im Display erscheint Eingabe KM / MPH 24 x1 1753 275x2.3 2202
' Geschwindigkeitsvergleich (+ / -) ' ,  (nach Batteriewechsel werden diese Einstellungen geloscht). X 5 DIXIZ;
1 1 1 24 x 3/4 Tubular | 1785 27,5x2,35 2210
. . ! 24x1-1/8 1795 | 27.5x2,4 2216
1 1 1
1 1 1 24x1-1/4 1905 2138 225 2234
1 1 ! 2090
. . . Abb 2 24 x1,75 1890 650 x 35A
1 1 1 24 x2,00 1925 650 x 38A 2125
: ' : 24x2125 1965 | 650x38B 2105
! ! ! 26x7/8 1920 700 x 18C 2067
. . . 26 x1(59) 1913 | 700 x19C 2073
! ! ! \ 26 x1(65) 1952 700 x 20C 2080
1 1 1 N
) 26x1,25 1953 700 x 23C 2099
1 1 1 ’
| €<— —>
SCREENSHOT : : : . . o ¢ 26x1-1/8 1970 700 x 25C 2111
FAHRRADCOMPUTER i ' . Distanz in Millimeter per Umdrehung 26x1-3/8 2068 | 700 x28C 2130
X . . 26 x1-1/2 2100 | 700x30C 2143
! ! 1 Benutzen Sie diese 26x14 2005 700 x 32C 2155
1 1 ' Tabelle als Hilfestellung
' ' Loseknopf | fuer Raddurchmesser und 26x1,5 2010 700C Tubular 2130
' ' i Radumfang. 26x175 2035 | 700x35C 2174
1 1 1
1 | 1 26x1,95 2067 700 x 38C 2193
! ! : B 26x2,0 2075 700 x 40C 2205
1 1 1 1 26x2,1 2091 29x1,75 2233
Wahl zwischen Meilen oder Kilometern a ,_Zeit (12H/24H) . Durchschnittsgeschwindigkeit ! Batterie Austausch: . 26x 2,125 2095 29x1,95 2265
Direkt nach der Einstellung wird die MeBeinheit gewahit. Driicken ' Eine 12/24 Std. digitale Zeitanzeige mit ! Die Durchschnittsgeschwindigkeit wird mit AVS ! Computer: Schrauben sie die Riickwand ab. Die (+) Seite sollte ! 26x2,2 2107 29x2,0 2273
Sie auf den rechten Knopf um von Kilometern (KM) auf Meilen(M) ' blinkendem Doppelpunkt erscheint in der ' angezeigt. Diese Funktion ist mit der ' nach oben schauen. Entfernen sie die Batterie und ersetzen sie ! 26x2,25 2115 29%x2.1 2288
zu schalten, dann driicken Sie auf den linken Knopf um die Wahl ! untersten Zeile. ! Tourenzeituhr verbunden, so dass nur die ! sie mite einer Neuen des Typs CR2032 ! =
2zu bestatigen. | Betétigen Sie die "LINKS"Taste zwei Sekunden | tatsaechlich gefahrene . ) _ . ! 26x2,3 2123 29 x2,125 2293
Der Zahler ist dann auf "Geschwindigkeit" und funktionsbereit. lang, um zwischen dem 12-Stunden- oder 24- Durchschnittsgechwindigkeit gespeichert wird. Wartung: Wenn der Kontrast des Displays sich verandert oder 26 x 2,35 2131 29x2.2 2305
I - . ! Stunden-Anzeigemodus umzuschalten oder ! ' die Zahlen blass werden, ist es Zeit die Batterie zu tauschen. ! ! .
Geschwindigkeitsvergleich (Kadenz) : die Uhr einzustellen. Der Indikator "12H" : Fahrzeit : gietzsollte_n gleicgzeitig ?ucl? die Bat:erien disuI?enzors tauschen. : 26x2,4 2137 29 x 2,25 2313
" 7 . erscheint nun blinkend in der Anzeige. Betétigen 6zen sle den Lomputer kelner exiremen Ratte oder 26x2,5 2155 29x2,3 2321
Eln g—‘ oier_ “-(‘j_—Zkelg:hen erscheint rechts \t/)on : Sie die "RECHTS"-Taste, um "1 2}_%. for das% 2 : Die Tourenzeitmessfunktion wird mit TM im : Hitze aus, d.h. lassen sje die Einheit nicht fiir lange Zeit im : ! 2 3
ler Geschwindigkeitsanzeige, um anzugeben, | Stunden-Format, oder "24H" fiir das 24- | Display angezeigt. Diese Funktion schaltet sich  direktem Sonnenlicht. Uberpriifen sie die Position des Sensors . 27x1 2145 29x2,35 2329
o5 i sl o langearier e o | Stndanromat nsustelen und bestaigen | uiomatech midom Tacro U wrd e | gnddes Shohenmagmoley n cogmatioe Abelne, o
Eyr? "s% nlhsgesq ‘t”m Ig gl S( )t adren. 1 Sie die Einstellung mit der "LINKS"-Taste. 1 jedem Stop unterbrochen, so dass nur die reine ! nassgwerden bzw. rogsten sonst kdnnen Funktionsstt’;r%n en !
in "-"-Zeichen zeigt an, daf Sie unter der 1 Betéatigen Sie die "RECHTS"-Taste zum 1 Fahrzeit gemessen wird. Die Uhr wird durch 1 ;i : A f 9 1
Durchschnitt: hwindigkeit fah g > : 9 auftreten. Diese Gegensténde kénnen mit klarem Wasser und
urchschnittsgeschwindigkeit fahren. 1 Einstellen der Zeit sobald die Stundenanzeige 1 Dru%cken der linken Taste in der DST Funktion ! milder Seife gereinigt werden 1
indi its- ' zu blinken beginnt und bestitigen Sie die 1 auf O gestellt. 1 - '
GeSChw'.ndlgkned“s Tendenz ! Einstellung mit der "LINKS"-Taste. Danach ! s funkti ' Begrenzte Garantie: !
{ unc Ver ' beginnt die Minutenanzeige zu blinken und 1 Scanfunktion 1 1
Ein Symbol, das einen Radfahrer darstellt, : 9er gewi.irzlschle Wert kann nun mit der : Nach Einstellen der Scanfunktion werden alle : Garantie ?ilt nicht fiir die Batterien, Sch&den durch Missbrauch, :
erscheint links von der . RECHTS"-Taste slngestﬂellt werden. \ Funktionen (DST, MXS, AVS, TM) automatisch . Misshandlung oder Unféllen, gesprungene oder zerbrochene h
Betétigen Sie die "LINKS"-Taste noch einmal, nacheinander angezeigt. Gehéuse,  Unterlassun von  Vorsichtsmanahmen,
Geschwindigkeitsanzeige. Ein sich vorwarts ' um die Einstellung zu bestatigen und in den ! 9 gt. ' . . ' unsachgemaBe Wartung oder gewerbliche Nutzung. Die Garantie '
0 " ' Zeitanzeige-Modus zuriickzuschalten. ! @V @V ' erlischt, wenn die Reparatur durch nicht autorisiertes Service !
drehendes Rad zeigt an, daB Sie 1 nzeige-Mo« 1 ' W R \e . t aut S .
> gtan, daB Sie . | Betatigen Sie die "RECHTS"-Taste, um den . s i) E . durchgefiihrt wird. Wahrend dieser Garantiezeit (1 Jahr) wird das .
beschleunigen. '78] Ein sich riickwarts . "ODO"-Modus wieder aufzurufen. . o. . Produkt anstandslos entweder repariert oder ersetzt werden. .
drehendes Rad zeigt an, daB Sie langsamer 1 1 Fehlfunktionen Problemfille ! Wichtige A iiber Gesundheit und Datenschutz: 1
werden. . &5 1 Tagesstrecke (Sch Reset- F = - ] = 1
- 4 1 | eine Tachometeranzeige falsche Magnet- / Sensor- 1 .. . o '
" ~ " Ausrichtung Verwenden Sie niemals den Fahrradcomputer in Kombination
Fah hwindigkeit 1 Die zurueckgelegte Wegstrecke wird mit DST ! ! mit anderen medizinischen / implantierten elektronischen !
ahrgeschwindigker : a‘ngheze{gt, Dlgr'Ir']uur%rzjkllum_lgterr]zaehler SCh?jltet ! Verzégerter Di if m bereich befindet ! Teilen und Geréten (vor allem Herzschrittmacher, EKG Gerat, !
igt di indigkei sich automatisch mit dem lacho ein. Um den sich ausserhalb der festgelegten TENS Geréten, Herz-Lungen-Maschinen und Herzschrittmacher.
ﬁ)e_lgg; (Ii(lrt’e]/r;]])omen(ane Geschwindigkeit an ' Tourenkilometerzaehler auf O zu stellen, in der ! Mindestwerte (0-55°C) ' Wenn Sie schwer krank o%er schwanger sind, konsultieren b
. : DST Funktion die linke Taste fuer ca. 2 : Schwarzer Bildschirm Zu hohe Temperaturen oder : Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Zyklus Computer verwenden. :
. Sekunden druecken. . Qifrf’r'é‘!.u"é'?\i":uzsééig?ﬁ direktem . (r;i_alten Ske gas Gerat \r/]?n E‘mde:jn fe[(rg: Ef ent\t}\;’glt Ea.ngnen, .
5 indi : ie von Kindern verschluckt werden kénnten. Wie bei den
: Maximalgeschwindigkeit : F . . . O D T : meisten elektronischen Empfangsgeréten, kann es manchmal :
Gesamtstrecke ! Die Maximalgeschwindigkeit wird auf der ! SIS S e endung Thros 2y Computer i dar Nane von den !
! Anzeige mit MXS angezeigt und automatisch | Inkorrekte Einrichtung der Uberprafen von Sensor- und ! {blichen Stbrquellegn. Dazu éehéren chhspannungsleitungen !
Der Kilometerzéhler summiert die insgesamt ' gespeichert. Um die Maximalgeschwindigkeit I Fernablesung Magnetposition, Batterie korrekt ! Klimaanlagen, Leuchtstoff rahren, Uhren, Handys und Compufem_ !
gefahrenen Kilometer und wird mit ODO im ! zuloeschen, die linke Taste druecken und halten ! g'"fge'?g‘- vorschriftsmassige ! ! ! ! 1
Display angezeigt. Der Kilometerzahler kann ' und gleichzeitig die rechte Taste druecken. ! efestigung 1 1
nur durch Entnahme der Batterie oder durch ! ' | Das Display zeigt Entfernen Sie die Batterie und legen | !
gleichzeitiges Driicken der beiden Tasten fiir : : verschwommene / sie sie erneut ein : :
ca. 3 Sekunden auf 0 gestellt werden. Eaiogoimassigalsiidzaiehon)
1 1 1
- 1 Vlastnosti (znaky) E 1+ Cyklopogitaé ﬂ \ Start/ Stop ﬂ Rozmeér kola
1 ' 1 w— r—
N AVO D !V tabulce miZete vidét seznam funkcf, které tento ! . B » 1" Na zapnuti cyklocomputeru stisknéte PRAVE tl. Vypnuti je automatické Pramér kola L(mm) Pramér kola L(mm
! cyklocomputer nabizi: ! Vsuilte cylocomputer do drézek na drzdku pokud nezacvakne. ! po 5-6 minutach v Klidném stavu, 14 x1,5 1020 27x1-1/8 2155
! ! Jpojistky” vyjmete cyklocomputer z drzéku, obr. 1. !
NA OBSLUHU ;| FUNKCE , ! 14 x1,75 1055 27 x1-1/4 2161
1 1 1
1| rychlost (0-99,9 kmvh nebo mileh) ' ' Nastaveni obvodu kola 16x1,5 1185 27 x1-3/8 2169
1 [denni vzdatenost (do 9999 km/h nebo M/h) , . 16x1,75 n95 | 27,5x1,75 24
1| celkova vzdalenost (do 9999,9 kmvh nebo Mih) , | Po stisknuti tl, LEVE a tl. PRAVE sougasné na 2 sekundy nebo po 18x1,5 1340 | 27,5x1,95 2146
1 [ doba jizdy (auto start/stop) (9:59'59™) 1 | vyméné baterie se dostane cyklopogitad do médu nastaveni obvodu 18 x1,75 1350 27,5x2,0 2154
h 4 izdy (aufo starbeton) © ' | kola. Zobrazi se udaj 2124 a &islo blika. Pro vybér spravné velikosti 20%1.75 1515 | 275%x21 2170
imalni rychlost (do 99,9 km/h nebo M/h obvodu kola prosim pouzijte tabulku nebo vynasobte pramér kola v - : >
: meximainirychlost (do m/h nebo W) : : milimetrech Cislem 3,1416 pro vypoget obvodu kola. 20x1-3/8 1615 27,5x 2,125 2174
= | | Emei i s o el et st I0sls |0 [rsuas | 2
1 umerna 1 1 ] .
} | pramema rychiost (0-99.9 km/h nebo Mh) 1 1 rychlejsi zménu) stisknéte ti . LEVE opét na presun do modu vybéru 22x1-1/2 1785 | 27,5x2,25 2134
1| SCAN - piehled 4 funkci (rezim DST, MXS, AVS, TM) ! 1 KM/MILE. (pozn. po vyméné baterie se tyto idaje smazou). 24 x1 1753 27,5x2,3 2202
1 1 1
1 | porovnani aktualni rychlosti (,+* nebo ,-*) 1 1 24 x 3/4 Tubular | 1785 27,5x 2,35 2210
1 1 1 B
' ' | sxida | 1905 | sxzs
1 1 1 X1 2 X2,
1 1 1
' ! | Y \ 2x200 | 1955 | GsDxA | oms
1 [l 1 4x2, 1925 X
1 1 1
24 x2,125 1965 650 x 38B 2105
1 1 1 1
' ! ! 26x7/8 1920 700 x 18C 2067
1 \
: : ' 26 x1(59) 1913 700 x19C 2073
' ' ! <— ¢ > 26 x1(65) 1952 | 700x20C 2080
\ 1 | Vzdalenost v mm na jedno oto¢eni kola. 26x1,25 1953 | 700 x23C 2099
SCREENSHOT : : . 26x1-1/8 1970 700 x 25C 2111
CYKLOCOMPUTER ' ' ' 26x1-3/8 2068 | 700x28C 2130
. . . 26 x1-1/2 2100 | 700 x30C 2143
f 1 poiistka ] Pro usnadnem’vy’goélu 26x14 2005 700 x 32C 2155
X . . abuoly kola pouzife o 26x%15 2010 | 700C Tubular | 2130
- c € ' - ‘ 261,75 2035 | 700x35C 274
1 1 1
1 - | 26x1,95 2067 700 x 38C 2193
1 1 1
_______________________________ A e e e e e 26x2,0 2075 700 x 40C 2205
1 X [l ' 1 26x2,1 2091 29x1,75 2233
Vybér KM/ Mile E 1 Hodiny (12/24) ! Pramérna rychlost (AVS) ! Vyména baterie: n ' 26x2,125 2095 | 29x195 2265
[ , — ' [l . — o - ' PP - P — - e ey 26x2,2 2107 29x2,0 2273
Po nastaveni obvodu kola je moZné si vybrat KM pro uréeni hodnoty 1 Digtini hodiny poznéte podie bikejif dvoftecky | Prémérmd rychlostse uréuje v rezimu AVS a ukazuje se L ISR iaR. aby oyl P cteien! vt vidtbing. Jomnd aints || 26X 2,25 5| 29x21 2288
vzdalenosti. Stlacte PRAVE tl. pro vybér KM a nebo MILE, potom stlacte ! nachézeji se pod ¢arou. 1 pod ¢arou. Tento Udaj se pfepocitavé spolu s dobou ' baterii a vyménite it za novou. Model baterie musi byt Cr 2032 1 )
LEVE tl. k potvizen. ! ! Piepinani formétu 12H/24H a nastavovani hodin je 1 jizdy, takze urcita praméma rychlost je dosahnuta jen v 1 Wi J . . 1 26x2,3 2123 29 x 2,125 2293
: mpiné sllaf:enim LEVEHQ tl. po dobu 2'sekund. Zagne : dob? jizdy. B : _Udribq: v pripadé, ze se méni ostrost zobrazovani na displeji a : 26x2,35 2131 29%2,2 2305
P o . | Dblikat ,24H". PRAVYM tl. si vyberte format — 12H nebo , Stlacte PRAVE tl. pro vstup do rezimu TM. ., Jednotlivé symboly blednou, vymérite baterii pocitate za novou. )
Porovnani aktualni I’yCh|OStI (+/') | 24H.Potvrdite LEVYM tl. f ., , Doporucuje se vyménit soucasné i baterii vysilate. Nevystavujte ' 26x2,4 2137 29x2,25 2313
- - - o<~ 1 Zatne biikat hodinova Gislice, PRAVYM 1l si nastavite hodiny. Pro , Doba jizdy (TM) | pocitag extrémnim teplotam ani mrazum ( nenechavejte na h 26x2,5 2155 29x2,3 2321
Vpravo, vedle rychlosti, se objevuje znaminko ,+“nebo  (6%@)¥ ) +| | nastaveni minut stiacte znovu LEVE tl Zaénou blikat minuty. Pouzijte 1 ,.. - | primém sluneénim zafeni delSi Cas). Pravidelné kontrolujte , ->_- o 2145 29%235 2329
. Znaminko ,+* informuje, Ze jedete rychleji nez je '.’ -’_B I PRAVE tl. k vybéru minut. Stladenim LEVEHO tl. se vrtite spét do f EJldaJe nsk_ame pomoci rezimu ™, zobrlazule se pod . Polohu vysilace. Prohglskgnl vsp\r/avneVmgreny“ch ggdnoﬁt,uudrzujte ' X X<,
vase primérna rychlost (AVS). Znaminko,- zase to, ze @V &Vl 1 (e5imy hodin. Opétovnym stlacenim PRAVEHO ti. se dostanete do 1 Garou. Aktivuje se automaticky s rychlosti [spusti se, 1 senzoﬁ ! maglget suct {'JadC'StIY' Y opacnem pripade, lesze nas}bat 1
zpomalujete. s 13 3 ' (esimu ODO - celkové vzdalenost. 1 kdyz zaénete jezdit a vypne, kdyz skonéite]. 1 plmtl:'c a v thk razeni. Jednotlivé Casti Cistéte Cistou vodou, nebo )
— e, Amd va vz ) I Zaznamenava se jen Cas straveny aktivnim jezdénim. | slabym roztokem saponatu. 1
. . ! I Ziskané ddaje vynulujete stlagenim LEVEHO tl. na 2 ' Omezeni zaruky: !
Zobrazeni zrychleni — akcelerace ' 1 sekundy v rezimu DST. Stlagenim PRAVEHO tl. se . Y .
f ,  rezimu SCAN. ., Zaruka se nevztahuje na funkénost baterii, poSkozeni zplisobené |
(Go )™ =) nespravnym pouzivanim, nevhodnym zachazenim nebo
V levém hornim rohu se vedle rychlosti objevuje ° '. " ! Denni vzdalenost (DST) ' 3 i ! poskozenim pfi padu, praskliny nebo zlomené casti !
p " 10st anlev . A 1 SCAN (prehled 4 funkci) [ 1
obréazek cyklisty. Pokud se kola na jeho jizdnim kole toci L‘- | 1 1 , Cyklopocitace. = . . . I
dopredu, '@ znamend to zrychiovan. Kdyz se Mﬁ | Denni vzdélenost je mozné sledovat v rezimu DST a 1 Tento reim umozfiuje sledovat na displeji udaje - DST, , Zéaruka zanika v pfipadé opravy v neautorizovaném servisu. '
o '1.{; . \ f£.3) 1 Udaj se zobrazuje pod ¢arou. Poitadlo se aktivuje I MXS, AVS a TM béhem jizdy bez toho, aby jste stladili ' Dulezité zdravotni upozornéni: 1
ieho kola toci dozadu, , '@ znamena to ! automaticky s rychlosti. DST vynulujete stiacenim ! jakekoliv tlacitko. Stladenim PRAVEHO tl. vstoupite ! !
zpomalovani. : LEVEHO tl. po dobu 2 sekund; rezimy TM, AVS se také : spét do rezimu Hodiny. : Nikdy nepouzivejte cyklopogitat v _kombinaci s lékafskym / :
Ryvchlost , Vynuluji. Stlacenim PRAVEHO tl. se dostanete do ) , implementovanym elektronickym pfistrojem nebo zafizenim
ychlos 1 rezimu MXS (maximalni rychlost). 1 PORUCHA MOZNY PROBLEM , (specidlné pfi pouZiti kardiostimulatoru, EKG zafizeni, TENS |
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

Maximalni rychlost (MXS)

Informace o maximalini rychlosti mizete sledovat
pomoci rezimu MXS (ldaj je zobrazovany pod &arou).
Maximalni rychlost se uchovava v paméti a aktualizuje
se jen dosahnutim vy33i rychlosti. Na vynulovani udaji
stladte a podrzte LEVE tl. v MXS rezimu. Stlaste
PRAVE tl. ke vstupu do AVS rezimu (pramérmna
rychlost).

udaje na displeji blednou  zly kontakt baterie a nebo

slaba baterie
nedtent rychlosti nespravné pfipojeni magnet/senzor
pomala reakce displeje teplota presahla hodnotu
teplotnich limitti (0-55 °C)
teplota je pili§ vysoka, a nebo
na displej pfimo sviti slunce

&erny display

cyklocomputer nenadita  zkontrolujte uspofadani
v -

gnet;
zkontrolujte baterie

a nebo spravnost instalace
displej zobrazuje
nepravidelné obrazce

vyjméte baterie a znovu je nainstalujte

zafizeni, srde¢né-plicniho zafizeni).

Pokud se |é¢ite na onemocnéni vaznéjsiho charakteru nebo jste
téhotna Zena, konzultujte prosim pouziti cyklopocitace se svojim
lékarem. Skladujte mimo dosah déti !! Zafizeni obsahuje baterie,
které muzou byt vdechnuty détmi. Pfi pouZiti pocitace s vétsinou
elektronickych™ zafizeni, muze dojit k ruSeni signalu a tim
nespravnému zobrazeni tdaju. Vyvarujte se pouZiti cyklopocitace
v blizkosti vedeni vysokého napéti, klimatizacnich jednotek,
digitalnich naramkovych hodinek, mobilti a osobnich pocitact.
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